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locales relatives au traitement et au transport des déchets dangereux. 
2. La batterie doit être entièrement déchargée avant élimination et/ou ses bornes recouvertes 

ou isolées pour éviter tout court-circuit. Une fois complètement déchargée, la batterie n’est 
pas considérée comme dangereuse. 

3. La batterie contient des matériaux recyclables. Les options de recyclage disponibles dans 
votre région doivent être prises en compte lors de l’élimination de ce produit, par 
l’intermédiaire d’un transporteur de déchets agréé. 

Section 14. Informations relatives au transport  
Ce rapport s’applique au transport maritime, aérien et terrestre ; 
La batterie lithium-ion a été testée conformément aux exigences de la 6e édition révisée du 
manuel d’épreuves et de critères de l’ONU, partie III, sous-section 38.3 ; 
La batterie lithium-ion a été protégée afin d’éviter les courts-circuits. Cela inclut la protection 
contre le contact avec des matériaux conducteurs au sein du même emballage qui pourraient 
entraîner un court-circuit ; 
Conformément à la section II/IA/IB des INSTRUCTIONS D’EMBALLAGE 965/966/967 des 
Réglementations IATA pour les Marchandises Dangereuses 2025, 66e édition, la BATTERIE 
LITHIUM-ION peut être transportée, en conformité avec les réglementations du DOT 
américain pour le transport en toute sécurité des batteries lithium-ion. 
Plus d’informations concernant l’expédition, les tests, le marquage et l’emballage peuvent être 
obtenues auprès de Labelmaster à http://www.labelmaster.com/. 
L’emballage doit être conçu pour éviter tout dommage mécanique pendant le transport, la 
manutention et le stockage. Les matériaux et le design de l’emballage doivent empêcher, toute 
conduction électrique involontaire, la corrosion des bornes, la pénétration d’humidité. 
 Chaque colis doit être manipulé avec soin en raison du risque d’inflammabilité en cas de 
dommage ; chaque colis doit comporter une étiquette de manipulation des batteries 
lithium-ion, en plus de l’étiquette de danger de classe 9. En ce qui concerne le transport, les 
réglementations suivantes sont citées et prises en compte : 
Les Instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). 
Le Règlement sur les marchandises dangereuses de l’Association internationale du transport 
aérien (IATA). Numéro UN de la batterie au lithium : UN3480 ou UN3481 ; 
Désignation officielle de transport/description (nom technique) : batteries lithium-ion ou 
batteries lithium-ion contenues dans un équipement ou batteries lithium-ion emballées avec un 
équipement ; 
Classification UN (Classe de danger pour le transport) : Non dangereux ; 
Polluant marin (O/N) : N ; 
La batterie n’est pas soumise à restriction selon la disposition spéciale 188 du Code IMDG de 
l’OMI (y compris l’amendement 40-20). 
Pour les batteries lithium-ion par voie maritime, à condition que l’emballage soit solide et 
empêche les produits de court-circuiter. Numéro UN de la batterie au lithium : UN3480 ou 
UN3481 ; 
Désignation officielle de transport/description (nom technique) : batteries lithium-ion ou 
batteries lithium-ion contenues dans un équipement ou batteries lithium-ion emballées avec un 
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équipement ; 
Classification UN (Classe de danger pour le transport) : Non dangereux ; Polluant marin 
(O/N) : O ; 
Disposition spéciale : code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) 
188,230,310,348,957 ; 
Le Règlement américain sur les matières dangereuses (HMR) en vertu d’une règle finale 
émise par la RSPA 
Le Bureau de la sécurité des matières dangereuses au sein de l’Administration de la recherche 
et des programmes spéciaux (RSPA) du Département des transports (DOT) des États-Unis 

Section 15. Informations réglementaires  
DOT américain : 
À compter du 29 décembre 2004, le Département des Transports des États-Unis (DOT) exige 
que l’extérieur de chaque emballage contenant des batteries primaires au lithium, quelle que 
soit leur taille ou leur nombre, soit étiqueté avec la déclaration suivante : "BATTERIES 
PRIMAIRES AU LITHIUM - INTERDITES POUR LE TRANSPORT À BORD DES 
AVIONS DE PASSAGERS". Cette exigence d’étiquetage s’applique à toutes les expéditions 
par voie terrestre, ferroviaire, maritime ou par avion cargo, à l’intérieur, à destination ou en 
provenance des États-Unis. L’étiquette doit être de couleur contrastée. Les lettres doivent 
avoir une hauteur de 12 mm (0,5 po) pour les colis pesant plus de 30 kg et de 6 mm (0,25 po) 
pour les colis pesant moins de 30 kg. 

Section 16. Autres informations  
Département préparateur : Département Technique. DONGGUAN ANYFINE 
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 
Département réviseur : Département Qualité. DONGGUAN ANYFINE ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO.,LTD 
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