
Info

244 Nezávazné doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH.

REMS Ax-Press 30 22 V Akumulátorový axiální lis 30 kN

Kompaktní, praktický elektrický nástroj pro výrobu spojení 
tlakovými kroužky se svěrným kroužkem. Pro řemeslo  
a průmysl. Pro stavbu a dílnu. Li-Ion 22 V technologie.  
Pro akumulátorový a sít’ový provoz.
Axiální lisy� Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22 V – medvědí síla do Ø 32 mm. 
Super lehký, super malý, super padnoucí do ruky,  
super rychlý. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro  
ca. 220 zalisování Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS  
Ø 16 mm na jedno nabití akmulátoru*.
Lisovací hlavy pro všechny běžné systémy
Kompletní sortiment lisovacích hlav REMS pro všechny běžné systémy s tlakovými 
kroužky se svěrným kroužkem. Vysoce zatížitelné lisovací hlavy z kované a zvlášt’ 
kalené speciální oceli. Lisovací hlavy REMS jsou specifické pro daný systém a 
odpovídají požadavkům tohoto systému s tlakovými kroužky. Díky tomu bezvadné, 
systémově konformní, bezpečné lisování. 

Konstrukce
Kompaktní, praktická, lehká. Pohonná jednotka jen 4,6 kg. Kolmo k pohonnému 
stroji umístěné lisovací zařízení k uchycení lisovacích hlav. Všude použitelný, volně  
z ruky, nad hlavou, na obzvláště úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti  
pro ovládání jednou rukou. Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může 
být připravený k uchopení odložen na akumulátor. Ergonomicky vytvořené tělo 
přístroje s měkkým úchopem. LED-pracovní svítilna k osvětlení pracovního místa. 
Lisovací hlavy rychle vyměnitelné, bez nářadí. Bezpečná poloha lisovacích hlav díky 
pružinové západce. 

Pohon
Vysoká lisovací síla pro v sekundách hotové, bezvadné lisování, např. Ø 26 mm za 
pouhých 5 s. Posuvná síla 30 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s výkonným 
akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní 
planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysoko-
výkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač. 

Akumulátorový nebo síťový provoz
Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 
2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor 
Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 220 zalisování, 4,4 Ah pro ca. 380 zalisování, 5,0 Ah 
pro ca. 430 zalisování, 9,0 Ah pro ca. 780 zalisování Georg Fischer pfci ALUPEX-
-EXPRESS Ø 16 mm na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu 
nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový 
efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rych-
lonabíječka 100 – 240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj 
napětí 220 – 240 V/21,6 V, 15 A na výstupu,� pro síťový provoz namísto akumulátoru 
Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.

Příslušenství

Označení Obj.č. Kč
REMS Ax-Press 30 22 V pohonný stroj, �bez akumulátoru 573008 R22 45 600,00
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah 571571 R22 7 470,00
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah 571574 R22 10 770,00
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah 571581 R22 8 970,00
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah 571583 R22 11 970,00
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W� 571585 R220 5 070,00
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W 571587 R220 11 970,00
Sít’ový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A,�  
pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 14,4 V 571567 R220 11 970,00
Kufr z ocelového plechu �s vložkou 573282 R 3 190,00
REMS Lumen 2800 22 V�, akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.

REMS lisovací hlavy
Systém s tlakovými kroužky Lisovací hlava Obj.č. Kč
Brasstech Raptor/ 
Metalpex/ Raptor 2/ 
MULTItermoSAN

ME 14, sada 2 kusů 573100 3 120,00
ME 16, sada 2 kusů 573102 3 120,00
ME 20, sada 2 kusů 573106 3 120,00
ME 26, sada 2 kusů 573108 3 120,00
ME 32, sada 2 kusů 573110 3 420,00

General Fittings 
Serie 5400

ME 14, sada 2 kusů 573100 3 120,00
ME 16, sada 2 kusů 573102 3 120,00
ME 20, sada 2 kusů 573106 3 120,00
ME 26, sada 2 kusů 573108 3 120,00
ME 32, sada 2 kusů 573110 3 420,00

Rozsah dodávky
REMS Ax-Press 30 22 V Basic-Pack. Akumulátorový axiální lis 30 kN k výrobě 
spojení tlakovými kroužky se svěrným kroužkem, Ø 12–32 mm. Elektrohydrau-
lický pohon s výkonným akumulátorovým motorem 21,6 V, 380 W výkonu, robustní 
planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysoko-
výkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač. LED-pracovní svítilna. 
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.  
V pevném kufru z ocelového plechu.

Obj.č. Kč
573018 R220 61 200,00

     

Např.
Brasstech, 
General Fittings, 
Georg Fischer pfci

Kvalitní německý výrobek

REMS lisovací hlavy
Systém s tlakovými kroužky Lisovací hlava Obj.č. Kč
Georg Fischer pfci 
ALUPEX-EXPRESS/ 
Alupex Gas System

ME 16, sada 2 kusů 573102 3 120,00
ME 20, sada 2 kusů 573106 3 120,00
ME 26, sada 2 kusů 573108 3 120,00

Logstor ME 16, sada 2 kusů 573102 3 120,00
LR 20, sada 2 kusů 573430 3 120,00
LR 22, sada 2 kusů 573432 3 120,00
LR 25, sada 2 kusů 573434 3 120,00
LR 28, sada 2 kusů 573436 3 120,00
LR 32, sada 2 kusů 573438 3 420,00

* �Teplota prostředí cca. 20 °C. 


