Prislusenstvi

Oznaceni Obj.c.

Zasobnik na tlakovou vodu na 10 | vody,

k vrtani na mokro bez pfimého pripojeni vody 182006R
Vrtaci Sablona Titan k snadnému umisténi

upeviovacich vrtani. Pro vrtaci stojan REMS Titan 183605R
Tvrdokovovy vrtak na kimen @ 15 mm SDS-plus

pro narazeci kotvy M12 079018
Narazeci kotva M12, sada 50 kust, do betonu 079005R50
Usazovaci zeleza pro narazeci kotvy M12 182050R
Tvrdokovovy vrtak na kamen @ 20 mm SDS-plus

pro rozpérné kotvy M12 079019
Rozpérna kotva M12, sada 10 kus,

do zdiva, opakované pouzitelnd 079006R10

Rychloupinaci sada 160 k upevnéni vrtaciho stojanu

s kotvou, sloZzend z zdavitové tyce s oblym zavitem

160 mm se zavitem M12 x 52, rychloupinaci matice,

podlozky 079010
Rychloupinaci sada 500 k upevnéni vrtaciho stojanu

bez kotvy, sloZzena z zavitové tyce s oblym zavitem

500 mm, 2 rychloupinaci matice, podlozky. 183607R

Vakuové upevnéni Titan, slozené z kryci desky

s cepem pro hadicovou pripojku ¥" a tésniciho

krouzku pro zakladni desku. 183603R
Vakuova pumpa, pro vakuum < -900 mbar (90%),

slozend z nasucho beziciho rotacniho lopatkového cer-

padla, bez oleje, cerpaci vykon 6 m3/h, kondenzatorovy

motor 230V, 50-60 Hz, 250 W, chranény pred ostfikem

vodou, uvnitf umistény nasavaci filtr s funkci tlumeni

zvuku a 5 m PVC-hadice s tkanivem s rychlospojkou. 183670R220
Laserovy ukazatel stfedu vrtani 183604R

Navrtavaci pomtcka G ¥2 UDKB, s vrtanimi pro odsa-
vani vrtaciho prachu z vyvrtané diry prostrednictvim
saciho rotoru k odsavani prachu (obj.¢. 180160 R),

s tvrdokovovym vrtakem na kdmen @ 8 mm 180140R
Tvrdokovovy vrtak na kimen @ 8 mm

pro navrtavaci pomdcku 079013
Jednostranny kli¢ SW 41 k uvolnéni univerzélnich

diamantovych jadrovych vrtacich korunek 079003
Krouzek k snadnému uvolnéni korunky, pro snadné

uvolnéni diamantové jadrové vrtaci korunky 180015
Prodlouzeni vrtaci korunky 200 mm 180155R
Ostrici kdmen pro diamantové jadrové vrtaci korunky 079012
Valcovita vodovaha, magneticka,

k vyrovnani vrtaciho stojanu 182010R

Saci rotor k odsavani prachu

s pripojovacim zavitem G 2 vnéjSim, UNC 1% vnéjSim

a s pfipojenim na REMS Pull 2 a jiné vhodné vysavace. 180160R
Zarizeni pro odsavani vody, k vrtani na mokro

do @ 170 mm, slozené z prstence na shromazdovani

vody s tésnicim krouzkem, gumového kotouce

@ 200 mm a univerzalniho drzaku v nizké poloze

pro véechny vrtaci stojany REMS. 183606R
Gumovy kotoué¢ @ 200 mm, sada 10 kusd,
pro zarizeni na odsavani vody 183675R10
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REMS Pull 2 L / M, suchy a mokry vysavac, certifikovan jako vysavac a odsavac

prachu k zachytavani zdravi ohrozujiciho prachu dle EN 60335-2-69,
viz strana 324

Nezdavazné doporucené prodejni ceny. VSechny ceny bez DPH.

Pro REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3,
REMS Picus S2/3,5 a jiné vyrobky
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