REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Kompaktni, snadno ovladatelné elektrické naradi
pro rychlé, jednoduché rozsirovani trubek/krouzkd.
Pro remeslo a primysl. Pro stavbu a dilnu.

Za studena rozsirované tvarovky (Cold Expansion
Fittings) z plastu (P-CEF) P 16-63 mm
@Y2-2"
s<6,3mm

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC — Rychlé a jednoduché
elektrické rozsirovani az do @ 63 mm.
S automatickym zpétnym chodem.

RozSirovaci hlavy

Velka oblast rozsirfovani do @ 63 mm. Automaticky probihajici, postupné rozsirovani
az do momentu, kdy rozsifovaci hlavy dosdhnou stanovené koncové polohy. PouZiti
REMS rozsirovacich hlav P-CEF a vhodnych rozsifovacich hlav jinych znacek. Rozsi-
fovaci zafizeni 50—-63mm, 2", k upnuti rozsirovacich hlav REMS P-CEF 50-63 mm,
2" a vhodnych rozsifovacich hlav jinych vyrobci. Rozsifovaci zafizeni 16 - 40 mm,
Y2—-1%", k upnuti rozsifovacich hlav REMS P-CEF 16 -40mm, Y2—-1%2" a vhodnych
rozsirovacich hlav jinych vyrobcd, jako prislusenstvi.

Konstrukce

Kompaktni, robustni, vhodné pro pouziti na stavbach. Malé rozméry, Gzky tvar,
pohonny stroj vazi jen 5,6 kg. Diky tomu pouzitelny kdekoli, volné z ruky, nad hlavou,
v Uzkych mistech. Optimalni rozlozeni hmotnosti pro ovladani jednou rukou.
Ergonomicky vytvorené télo pristroje s prohlubnémi pro uchopeni.

Pohon

Vysoka rozsirovaci sila pro bleskové, bezvadné rozsirovani. Posuvna sila 34 kN.
Vykonny elektrohydraulicky pohon s automatickym zpétnym chodem (ACC),

s osvédcéenym univerzalnim motorem 450 W, robustni planetovou prevodovkou,
mimoosym pistovym ¢erpadlem a kompaktnim vysokovykonnym hydraulickym

systémem. Bezpecénostni spinac.

Rozsah dodavky
REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Elektrohydraulicky rozsirfovac
trubek 34 kN k rozsirovani trubek/krouzk( systému Uponor Quick & Easy do
P 16-63 mm, @ Y%2-2", s < 6,3 mm. Elektromechanicky pohon s osvédéenym
univerzalnim motorem 230V, 50-60 Hz, 450 W, s prevody pracujicimi bez udrzby,
s bezpecnostni kluznou spojkou a systémem posuvu s trapézovym zavitovym
vietenem, s bezpecnostnim spinacem. RozsSifovaci zafizeni 50—63 mm, 2".
Bez rozsifovacich hlav. V pevném kufru z ocelového plechu.
Obj.c. Ke

575017R220 42270,00
Vénujte pozornost montaznimu navodu dodavatele systému. Akumulatorové
rozsifovace pro jiné systémy na vyzadani. Jind napéti sité na vyzadani.

Prislusenstvi

Oznaceni Obj.c. Ke
Rozsifovaci zafizeni 16-40 mm, Y2-1%2",

k upnuti rozsifovacich hlav P-CEF 16-40mm, Y2-1%2" 575100R 3540,00
Rozsirovaci hlavy P-CEF viz. str. 257.

Kufr z ocelového plechu s vlozkou 575278R 3190,00

256 Nezavazné doporucené prodejni ceny. VSechny ceny bez DPH.

Elektrohydraulicky rozsifovac trubek 34 kN
s automatickym zpétnym chodem

<ACC~

Automatic Circuit Control

s nucenym chodem

Kvalitni némecky vyrobek




