REMS diamantové jadrové vrtaci
korunky LS pro vrtani na sucho

Vysoce kvalitni diamantové jadrové vrtaci korunky pro
vrtani na sucho. Svarované laserem. Specialné k vrtani
na sucho jadrovymi vrtacimi stroji s mikro-impulsni
technikou, napf. REMS Picus DP, rué¢né vedenému nebo
s vrtacim stojanem. Idealni pro univerzalni nasazeni

v zelezobetonu, zdivu a pro mnohé materialy.

Beton, Zelezobeton, betonové kamenivo, cihla,
kabrinec, zdivo vSeho druhu, prirodni kdmen,
asfalt, mazanina vseho druhu a jiné @32-202mm

REMS diamantové jadrové vrtaci korunky LS pro vrtani
na sucho - svarované laserem, odolné vysokym teplotam.
Specialné k vrtani na sucho jadrovymi vrtacimi stroji

s mikro-impulsni technikou. Univerzalné pouzitelné

pro mnohé materialy. Idealni pro instalatéra.

Univerzalné pouzitelné pro mnohé materidly, ru¢né vedené nebo s vrtacim stojanem.
Jednotny pripojovaci zavit UNC 1% Jednotny pripojovaci zavit 320 mm.

Specielné vyvinuté, vysoce kvalitni diamantové segmenty s vysokym podilem
diamantu a specielnim pojivem, pro vynikajici vrtaci vykon a obzvlasté vysokou
dobu Zivotnosti. Idealni pro univerzalni nasazeni v Zelezobetonu a zdivu.

Diamantové segmenty s v pojivu umisténymi diamanty. Pro rychlé, snadné a klidné
navrtani. Pro rychlé, snadné a klidné navrtani. Svarované laserem na plné auto-
matickych svarovacich zafizenich pro trvalou vysokou kvalitu svarovanych spoju.
Odolné proti vysokym teplotdm — i pri extrémni teplotni zatézi nehrozi odpajeni
segmentd prehratim.

Krouzek k snadnému uvolnéni korunky, pro snadné uvolnéni diamantové jadrové
vrtaci korunky, jako prislusenstvi.

Pohon prostfednictvim pohonnych strojd REMS Picus DP s mikro-impulsni
technikou a vhodnych pohonnych stroj jinych vyrobcl s pripojovacim zavitem
UNC 1% vnéjsim.

K vykonnému odsdavani vrtaciho prachu z vrtné mezery pfi vrtani na sucho
pouzijte REMS Pull 2 M (strana 324). Bezpe¢nostni vysava¢ REMS Pull 2 M

je certifikovan k vysavani zdravi ohrozujiciho prachu prachové tridy M.

Rozsah dodavky

REMS diamantové jadrové vrtaci korunky LS pro vrtani na sucho.

Svarované laserem, odolné vysokym teplotam. Specialné k vrtani na sucho
jadrovymi vrtacimi stroji s mikro-impulsni technikou, napf. REMS Picus DP,
ru¢né vedenému nebo s vrtacim stojanem. Pro mnohé materialy, napr. beton,
zelezobeton, zdivo vSeho druhu, prirodni kdmen, asfalt, mazanina véeho druhu.
Pripojovaci zavit UNC 1% vnitFni. Vrtaci hloubka 320 mm. V kartonu.

@ x vrtaci hloubka x pFipojeni pocet segmentd Obj.¢. Ké
TDKB LS 32 x 320 x UNC 1% 3 181500R 4980,00
TDKB LS 42 x 320 x UNC 1% 4 181502R 4 650,00
TDKB LS 52 x 320 x UNC 1% 5 181504R 4950,00
TDKB LS 62 x 320 x UNC 1% 5 181506R 5400,00
TDKB LS 72 x 320 x UNC 1% 6 181508R 6120,00
TDKB LS 82 x 320 x UNC 1% 6 181510R 6 630,00
TDKB LS 92 x 320 x UNC 1% 6 181512R 7 470,00
TDKB LS 102 x 320 x UNC 1% 7 181514R 7 650,00
TDKB LS 112 x 320 x UNC 1% 7 181516R 8070,00
TDKB LS 122 x 320 x UNC 1% 8 181532R 9270,00
TDKB LS 127 x 320 x UNC 1% 8 181518R 9600,00
TDKB LS 132 x 320 x UNC 1% 8 181520R 9870,00
TDKB LS 142 x 320 x UNC 1% 8 181522R 10560,00
TDKB LS 152 x 320 x UNC 1% 8 181524R 11 760,00
TDKB LS 162 x 320 x UNC 1% 9 181526R 12 480,00
TDKB LS 182 x 320 x UNC 1% 9 181528R 13770,00
TDKB LS 202x 320 x UNC 1% 10 181530R 14580,00
Prislusenstvi

Oznaceni Obj.c. Ke
Krouzek k snadnému uvolnéni korunky, pro snadné

uvolnéni diamantové jadrové vrtaci korunky 180015 598,00
Prodlouzeni vrtaci korunky 200 mm 180155R 1770,00
Ostrici kAmen pro diamantové jadrové vrtaci korunky 079012 1870,00
Jednostranny klic SV 41

pro diamantové jadrové vrtaci korunky 079003 1110,00

Adaptér pro pouziti REMS diamantovych jaddrovych vrtacich korunek pro vrtani na
sucho v pohonnych strojich jinych vyrobcd, na vyzadani.

Nezavazné doporucené prodejni ceny. VSechny ceny bez DPH.

Pro REMS Picus DP a jiné vhodné vyrobky
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