REMS Twist

Kompaktni elektricky ndstroj s vysokym vykonem
pro raciondlni rozSifovani tvrdych a mékkych médénych
trubek za studena pro instalaci trubek bez tvarovek.

Tvrdé a mékké médéné trubky P 12-22 mm
D Y-7"
s<1mm

REMS Twist — vyrobte si objimky sami.
Rozsirovani i tvrdych médénych trubek za studena.

Prednost v uspore naklada

Zadné naklady na zihani tvrdych médénych trubek, na odhrotovani a &iténi, na
tvarovky, skladovani, pofizovani. Setfite pajena mista, pajici material a pracovni
¢as. ZvysSeni bezpecnosti diky menSimu mnozstvi spojeni trubek. Zpracovani
zbytkl trubek na objimky.

Konstrukce

Kompaktni, robustni, vhodny pro pouziti na stavbach. Jednoducha a rychla prace
volné z ruky, ve svéraku nebo na pracovnim stole. Zadné nastavovani. V rozifova-
cim ndstroji integrovany svérak pro bezpecné podporeni otac¢ivého momentu

v obou smérech.

Pohon

Osvédcend pohonnd jednotka s Sestihrannym unase¢em. Enormné silna. Dobre
padnouci do ruky, lehk3, jen 1,5 kg. K pouziti vSude, volné z ruky, také na polozenych
trubkach. Robustni prevody nevyzadujici udrzbu s bezpec¢nostni kluznou spojkou.
Univerzalni motor, 630 W, s extra silnym kroutivym momentem pfi pravém a
levém béhu s nizkymi otackami. Plynulé, elektronickeé Fizeni otacek. Pocet otacek
je plynule elektronicky rizen prostrednictvim proménného tlaku na bezpecnostni
spinac¢ od 0 do 1000 min™' (spoustéci spinac).

RozSirovaci nastroje

Pro kazdou velikost trubky rychle vyménitelny rozsifovaci nastroj s rotujicim
rozsifovacim trnem pro snadné rozsifovani nezatézujici material. Normé
odpovidajici, extra dlouha objimka bez zihani za nékolik vterin.

REMS Twist/Hurrican

Combi Set - nizké naroky na misto, nizka hmotnost tohoto setu pro racionalni
vyrobu T-odbocek a pro racionalni rozsirovani tvrdych a mékkych trubek za
studena pro instalaci trubek bez tvarovek. Pouze jedno pohonné zarizeni pro
rozsifovaci a vyhrdlovaci nastroje. Vyhodna cenal! Viz. str. 261.

Rozsah dodavky

REMS Twist Set. Elektricky rozsirovac trubek pro tvrdé a mékké médéné trubky
P12-22mm, @ ¥%-7%",s <1 mm. Pohonnd jednotka s Sestihrannym unasecem,
prevody nevyzadujicimi zadnou Udrzbu, univerzalnim motorem 230V, 50-60 Hz,
630 W, s extra silnym kroutivym momentem pravého a levého béhu pFi nizkych
otackach. Bezpecnostni spinac. Plynulé, elektronické Fizeni poctu otacek od

0do 1000 min™' (spoustéci spinac). Pridrzovac¢. Mazaci tuk. Rozsirovaci nastroje
volitelné pro trubky v mm nebo v palcich. V pevném kufru z ocelového plechu.

Oznaceni Obj.c. Ké

Set12+15+18+22 156000R220 31170,00

Set12+14+16+18 +22 156002R220 35920,00

Set s+ 2+ %+ %+ %" 156004R220 35920,00

Jina napéti sité na vyzadani.

Prislusenstvi

Oznacenf Trubky @ mm/palce Obj.c. Ké

Rozsifovaci nastroj 12 156150 5020,00
14 156200 5020,00
15 156225 5020,00
16 156250 5020,00
18 156300 5020,00
22 156350 5020,00
%" 156375 5020,00
%" 156400 5020,00
%" 156425 5020,00
%" 156450 5020,00
7" 156475 5020,00

REMS Twist/Hurrican pohonny stroj

s drzakem 151402R220 10740,00

Mazaci tuk (baleni) 151240 270,00

Kufr z ocelového plechu s vlioZzkou 151600R 3190,00

260 Nezavazné doporucené prodejni ceny. VSechny ceny bez DPH.

Elektricky rozsirovac trubek
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