- Elektrisk gevindskareklup
REMS Amlgo med lynudskiftelige skaerehoveder

Hgjtydende, brugervenligt elektroveerktgij til gevind-
skaering med enestaende aflastningsbgjle. Kan bruges
overalt — uden skruestik. Ideel til reparation, renovering
og byggeplads. =y .
Rergevind Ya—1%", 16— 40 mm e ). o
Boltegevind 6-30 mm, %-1" \ ' g ]
Gevindtyper, se side 30, 31.

REMS Amigo — den mindste, letteste, steerkeste
og hurtigste op til 1%".
Systemfordel

Kun én slags sméa, kompakte lynudskiftelige-skaerehoveder og kun én slags
skarebakker til alle REMS gevindskaremaskiner. Derfor ukompliceret og
prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbgjle

Stabil bgjle til understgttelse af drejemomentet i begge skaereretninger, nem at
handtere. Skratstillet speendespindel med selvforstarkende tilspaending sikrer
sikker opspanding. Gevindskarekluppen er saerdeles nem at anbringe pa
aflastningsbgjle og rer.

Konstruktionsmade

Kompakt, robust, byggepladsvenlig konstruktion. Kan straks bruges overalt —
ogsa uden skruestik. Slank udformning giver adgang til sveert tilgaengelige steder.
Maskinen vejer kun 3,5 kg. Ikke 'naesetung’, kan derfor ogsa bruges med én hand.
De lynudskiftelige skaerehoveder sidder perfekt og sikkert fast.

Drift

Stabilt, kompakt drev, vedligeholdelsesfrit. Robust, staerk 1200 W universalmotor
med 30% merydelse ved hjaelp af automatisk kulbersteregulering ved &ndring v
i drejeretningen. Spidsbelastning op til 1800 W. Hgj snithastighed 35-27 min". {
Sikkerhedskontakt.

Lynudskiftelige skarehoveder Tysk kvalitetsprodukt
Gennemprevet teknik, hgj materialekvalitet og praecis udformning af skaerehoved,
skaerebakker og deeksel til en kompakt enhed garanterer superlet pabegyndelse
af skaeringen og nem gevindskaring. Skaerebakkerne kan ikke kgre fast. Lang,
preacis rerfgring sikrer perfekt centrering af rgret. Spanabninger, der bliver sterre
udadtil, sgrger for, at spanerne ledes vak, sa gevindene bliver helt rene.

Skaerebakker

De gennemprgvede REMS kvalitets-skaerebakker med ekstrem lang levetid og
med optimal skaeregeometri garanterer superlet pabegyndelse af skaringen, nem
gevindskaering og rene gevind. Af sejt, hardt, specialhaerdet stal, der garanterer
ekstrem lang levetid.

Gevindskareolier

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Specielt udviklet til gevindskaering.
Derfor seerlig hej smere- og kelevirkning. Absolut ngdvendig til rene gevind og
lengere levetid pa skaerebakker, vaerktej og maskiner.

Nippelskaring
Rationelt med REMS Nippelspanner fra % —1%" (2") (side 46).

s

Leveringen omfatter

REMS Amigo szt. Elektrisk gevindskareklup med lynudskiftelige skaerehoveder.
Rergevind Y%6-1%", 1640 mm, boltegevind 6-30 mm, %-1". Hgjre- og venstrege-
vind. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, enorm stzaerk universalmotor 230V,
50-60 Hz, 1200 W, sikkerhedskontakt. Merydelse ved automatisk kulbgrste-
regulering ved andring af drejeretning. Spidsbelastning op til 1800 W. hgjre og
venstrelgb, overbelastningssikring. Aflastningsbgijle til begge skaereretninger.
REMS eva lynudskiftelige skaerehoveder til konisk rgrgevind 1SO 7-1, EN 10226
(DIN 2999, BSPT) R hgijre, hhv. til gevind pa elektroinstallationsrer EN 60423 M.

| stabil stalkasse.

Beskrivelse Art.-nr. kr.
SetR 2+ % +1+1% 530020R220 8.780,00
SetM16+20+25+32(Mx1,5) 530022R220 9.270,00
S tM20+25+32+40 (Mx1,5) 530023R220 9.930,00

REMS Amigo st kan leveres med NPT-gevind.
Andre netspaendinger pa forespargsel.

Tilbehgr

Beskrivelse Art.-nr. kr. -l - ol

Lynudskiftelige skarehoveder, skarebakker, ' ' w

indstikhoveder til runde gevindbakker, se side 30-31.

REMS Amigo maskine 530000R220 4.960,00 hgjre  venstre

Aflastningsbgjle 533000R 1.320,00 = h_“
REMS REG St % -2", rgrafgrater, se side 97. 731700 1.200,00 -:#

Dobbeltholder til gevindskaering og savning, til

REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 og REMS Tiger 543100 2.110,00 .
Skralde se side 22. 522000 1.350,00 [ QT — ——
Gevindskareolier se side 47. -8
Nippelspanner ¥ -2" se side 46. LT—‘H ~
Stalkasse med indlaeg 536000 880,00 r ! w
.-

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gaelder ekskl. moms 25



