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REMS Ax-Press 25 22 V ACC

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Akku-axialpresse 20 kN med automatisk tilbageløb
Akku-axialpresse 13 kN med automatisk tilbageløb

Kompakt, handy elværktøj med automatisk returløb  
til fremstilling af trykhylster-samlinger. Li-Ion 22 V  
Technology. Til akku- og netdrift. For håndværk  
og industri. Til byggeplads og værksted.
Axial-pressning Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 22 V ACC – universel indtil Ø 40 mm.  
Superlet, superbrugervenlig. Lynhurtig. Med automatisk 
tilbageløb. Optimal vægtfordeling til enhåndsbetjening.  
Drejeligt hoved. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 500 pres-
ninger REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm pr. akkuladning*. 

Komplet sortiment REMS presshoveder,  
der udskiftes hurtigt. 

Systemfordel
Kun én slags presshoveder til REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,  
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Derfor nem,  
prisgunstig lagerføring.

Presshoveder til alle gængse systemer
Komplet sortiment REMS presshoveder til alle almindelige trykhylster-systemer. 
(se side 248 – 249). Efter ønske REMS presshoveder med fjederanordning til  
optagelse af gængse press indsatser. Presshoveder til høj belastning, af smedet 
og særlig hærdet specialstål. REMS presshoveder er systemspecifikke og lever  
op til kravene i trykhylster-systemerne. Derved sikres perfekt, systemkonform,  
sikker pressning.

Dobbelt-presshoveder
REMS dobbelt-presshoveder med hver to optagelser, som går over i hinanden,  
til rørforbindelser med forskellige dimensioner (side 248). Ingen udskiftning  
af presshovederne. Supernemt, sparer tid. 

Konstruktionsmåde
Super let, super lille, super handy. Maskine REMS Ax-Press 25 22 V ACC med  
akku kun 3,0 kg og kun 28 cm lang. Maskine REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC  
med akku kun 3,2 kg og kun 31 cm lang. REMS Ax-Press 25 22 V ACC og REMS  
Ax-Press 25 L 22 V ACC hver med 40 mm vandring. REMS Ax-Press 25 22 V ACC 
med fast presshovedposition til presning af trykhylster-samlinger med spænde-
afstand ≤ 82 mm i én arbejdsgang. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC med indstillelig 
presshovedposition til presning af trykhylster-samlinger med spændeafstand  
≤ 116 mm i én arbejdsgang. Kan derfor bruges overalt, i fri hånd, over hovedet  
og på snævre steder. Optimal vægtfordeling for enhåndsbetjening. Ergonomisk 
udformet kabinet med gribefordybninger. LED-arbejdslampe til oplysning af 
arbejdsstedet. Drejelig pressanordning gør det muligt også at  arbejde på svært 
tilgængelige steder. Presshoveder udskiftes hurtigt uden brug af værktøj.  
Fjeder anordningen bevirker, at presshovederne sidder sikkert. 

Drift
Høj presskraft til lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft REMS Ax-Press 25 22 V 
20 kN, presskraft REMS Ax-Press 25 L 22 V 13 kN. Effektivt elektro hydraulisk drev 
med automatisk tilbageløb (ACC), med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W  
udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt  
høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedskontakt. 

Batteri- eller netdrift
Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 2,5,  
4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 21,6 V,  
2,5 Ah til ca. 500 presninger, 4,4 Ah til ca. 880 presninger, 5,0 Ah til ca. 1000 pres-
ninger, 9,0 Ah til ca. 1800 presninger REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm pr. akku-
ladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperatur-
område –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 
100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider,  
som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet 
for genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.

Expandering
Forskellige rørudvidere og komplet sortiment REMS udvidelseshoveder til alle 
gængse trykbøsnings-systemer (se side 253 – 257). 

Tysk kvalitetsprodukt

Med automatisk tilbageløb 
og kontrol af ladetilstanden

Med automatisk tilbageløb 
og kontrol af ladetilstanden

fx. 
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

fx. 
AC-FIX, 
BARBI,
FERRO systems  
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta
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Leveringen omfatter
REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack. Akku-axialpresse 20 kN til fremstilling 
af tryk hylster-samlinger Ø 12–32 mm. 40 mm vandring, til at presse trykhylster- 
samlinger med en spændeafstand a ≤ 82 mm. Til drift af REMS presshoveder. 
Elektro hydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planet-
gear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerheds-
kontakt, drejeligt hoved. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Uden preshoveder. I stabil stålkasse.

Art.-nr. kr.
573022 R220 12.000,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC Basic-Pack. Akku-axialpresse 13 kN til fremstil ling 
af tryk hylster-samlinger Ø 12–32 mm. 40 mm vandring, til at presse trykhylster- 
samlinger med en spændeafstand a ≤ 116 mm. Til drift af REMS presshoveder. 
Elektro hydraulisk drev med trækstærk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planet-
gear, excentrisk stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerheds kontakt,  
drejeligt hoved. LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtig lader 
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Uden preshoveder. I stabil stålkasse.

Art.-nr. kr.
573023 R220 12.000,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Akku-axialpresse 20 kN med automatisk tilbageløb
Akku-axialpresse 13 kN med automatisk tilbageløb

Tilbehør

Beskrivelse Art.-nr. kr.
Presshoveder  se side 248 – 249. 

REMS Ax-Press 25 22 V ACC maskine,   
a ≤ 82 mm, uden akku 573020 R22 8.610,00
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC maskine,   
a ≤ 116 mm, uden akku 573021 R22 8.610,00
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah 571571 R22 2.070,00
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah 571574 R22 2.980,00
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah 571581 R22 2.480,00
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah 571583 R22 3.310,00
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W 571585 R220 1.400,00
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W 571587 R220 3.310,00
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A , 
til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V 571567 R220 3.310,00
Stålkasse  med indlæg 578290 R 880,00
REMS Lumen 2800 22 V , akku-LED-arbejdslampe, se side 111.

* Omgivelsestemperatur ca. 20°C. 


