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REMS Calc-Push Elektrisk afkalkningspumpe

Leveringen omfatter
REMS Calc-Push. Elektrisk afkalkningspumpe til effektiv afkalkning af rørledninger 
og beholdere, f.eks. vandvarmere, varmtvandsbeholdere, koldtvandsbeholdere, 
varmevekslere, varme- og køleanlæg. Transportydelse ≤ 30 l/min, anvendelig  
beholdervolumen 21 l. Pumpeenhed med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W.  
Transporttryk ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Transporthøjde ≤ 10 m. 2 stk. fleksible 
PVC-tekstilslanger ½", 2,3 m lang, med slangeforskruninger med indvendige 
gevind BSW ½" og låse. 2 stk. dobbeltnippel ⅜" – ½", 2 stk. dobbeltnippel ½" – ¾". 
I karton. 

Art.-nr. kr.
115900 R220 6.620,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Effektiv, elektrisk afkalkningspumpe til effektiv afkalkning 
af rørledninger og beholdere, f.eks. vandvarmere, varmt-
vandsbeholdere, koldtvandsbeholdere, varmevekslere, 
varme- og køleanlæg. 
Anvendelig beholdervolumen� 21 l
Transportydelse� ≤ 30 l/min
Transporttryk �  ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Transporthøjde� ≤ 10 m
Temperatur afkalkningsopløsning� ≤ 50°C

REMS Calc-Push – Effektiv elektrisk afkalkning.  
Høj transportydelse. 3-vejs-håndtag til at vende  
strømningsretningen, med nulstilling. 

Universel brug
Til effektiv afkalkning af rørledninger og beholdere, f.eks. vandvarmere, varmt-
vandsbeholdere, koldtvandsbeholdere, varmevekslere, varme- og køleanlæg.

Konstruktion
Robust, kompakt, let, kun 9,2 kg. Stødresistent plastbeholder til afkalknings
opløsningen, anvendelig beholdervolumen 21 l, med praktisk skruelåg til lukning 
af plastbeholderen under transport. Fleksible PVC-tekstilslanger ½", fast forbun-
det med pumpeenheden, 2,3 m lang, med slangeforskruninger med indvendige 
gevind BSW ½" og låse. 3-vejs-håndtag til at vende strømningsretningen til at 
opløse selv stærke kalkaflejringer fra begge sider, med nulstilling til afbrydelse  
af gennemstrømningen. Nem at bære med bærehåndtag placeret i midten og 
praktiske slangeholdere. 

Afskruelige pumpeenhed
Kompakt pumpeenhed, bestående af centrifugalpumpe og kondensatormotor,  
afskruelig, til enkel rengøring af pumpeenheden og plastbeholderen efter  
afkalkningen. Selvsugende centrifugalpumpe, egnet til forskellige afkalknings
opløsninger af eddikesyre, saltsyre, citronsyre, myresyre, phosphorsyre, sulfamin-
syre. Med gennemprøvet, kraftig kondensatormotor med støjsvag drift, 165 W, 
tænd-/slukkontakt. Høj transportydelse ≤ 30 l/min for effektiv afkalkning.


