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REMS Helix 22 V VE Akku-bore-/skruemaskine

Kraftfuldt, mobilt og handy el-værktøj til boring,  
til iskruning/løsning af skruer og til at afgrate rør med.  
Til montering, afmontering, reparation. Li-Ion 22 V  
Technology. Til akku- og netdrift. 
Boring i stål, sten ≤ Ø 13 mm
Boring i træ  ≤ Ø 32 mm
Boring med flisebor, f.eks. i keramik,  
fint stentøj, granit, marmor ≤ Ø  14 mm
Iskruning/løsning af skruer ≤ Ø 8 mm

REMS Helix 22 V VE – bore, skrue, afgrate.  
Med kraftig, børsteløs batteri-motor. 

Konstruktionsmåde
Super let, super lille, super handy. Drivmaskine med batteri kun 1,6 kg. Kan derfor 
bruges overalt, i fri hånd, over hovedhøjde, også på særligt trange steder. Optimal 
vægtfordeling til enhånds-betjening. Ergonomisk udformet kabinet. Maskine med 
selvspændende borepatron, spændeområde 1,5 – 13 mm, højre- og venstreløb.  
2 trinløst indstillelige hastighedsområder på 0 – 560 min-1 og 0 – 1900 min-1,  
15 momenttrin plus boretrin, hårdt drejningsmoment på 31 Nm i det langsomme 
hastighedsområde for kraftfuld iskruning. Integreret LED-arbejdslampe til oplys-
ning af arbejdsstedet. Bælteclip. Til batteri- eller netdrift. 1 bit med dobbeltklinge  
lige/krydskærv, 50 mm lang. Bit-sæt som tilbehør.

Drift
Stærk elektromekanisk motor med kraftig, børsteløs batteri-motor 21,6 V,  
500 W afgivet effekt, robust, 2-trins robust, præcist kuglelejret planetgear,  
vedligeholdelsesfri. Sikkerheds-vippekontakt. 

Vario-Elektronik
Trinløs elektronisk hastighedsregulering for forsigtig forboring, iskruning/løsning  
af skruer og valg af den hastighed, som svarer til materialet ved boring og  
iskruning/løsning af skruer. Slagtallet kan reguleres trinløst med et variabelt  
tryk på sikkerhedskontakten fra 0 til 560 min-1 og 0 til 1900 min-1 (hastigheds-
kontakt (VE)). 

Batteri- eller netdrift
Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 2,5,  
4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Trindelt lade-
tilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen 
memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 
100 – 240 V, 290 W, for kortere opladnings tider, som tilbehør. Strømforsyning 
220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 
21,6 V, som tilbehør.
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Leveringen omfatter
REMS Helix 22 V VE sæt. Akku-bore-/skruemaskine med Vario-elektronik (VE) til  
boring i stål, sten, ≤ Ø 13 mm, træ ≤ Ø 32 mm og andre materialer og til iskruning/
løsning af skruer ≤ Ø 8 mm. Maskine med selvspændende borepatron, spænde-
område 1,5 – 13 mm, højre- og venstreløb. Elektromekanisk motor med kraftig, 
børsteløs batteri-motor 21,6 V, 500 W, 2-trins robust gear. 2 trinløst indstille-
lige hastighedsområder på 0 – 560 min-1 og 0 – 1900 min-1, 15 momenttrin plus 
boretrin, hårdt drejningsmoment på 31 Nm i begge hastighedsområde. Sikker-
heds-vippekontakt. Integreret LED-arbejdslampe. Bælteclip. Akku Li-Ion 21,6 V,  
2,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. 1 bit med dobbeltklinge lige/
krydskærv, 50 mm lang. I bæretaske.

Art.-nr. kr.
190110 R220 3.980,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse Art.-nr. kr.
REMS REG 10 – 42.  Udvendig-/indvendig-rørafgrater til rør Ø 10 – 42 mm,  
Ø ½ – 1⅝", se side 98
REMS REG 10 – 54 E.  Udvendig-/indvendig-rørafgrater til rør Ø 10 – 54 mm,  
Ø ½ – 2⅛", se side 99
REMS KaliGrat E. Kalibreringsværktøjer og udvendig-/indvendig-rørafgrater  
til kompositrør Ø 14 – 63 mm, se side 100
REMS flisebor,  Ø 5 – 14 mm, se side 320
REMS Helix 22 V VE maskine,    uden batteri 190100 R22 1.910,00
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah 571571 R22 2.070,00
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah 571574 R22 2.980,00
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah 571581 R22 2.480,00
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah 571583 R22 3.310,00
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W 571585 R220 1.400,00
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W 571587 R220 3.310,00
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A , 
til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V 571567 R220 3.310,00
Bæretaske 190053 R 380,00
Bit-sæt,  bestående hurtigudskiftelig bitholder,  
magnetisk, med automatisk bitfastlåsning,  
12 bits (4 Torx, 3 krydskærv PH, 3 krydskærv PZ,  
2 lige), i praktisk indstiksmagasin med elastisk  
fastgørelsesbånd til at sætte fast på håndleddet  
eller på bore-/skruemaskinen. 190051 R 130,00
REMS Lumen 2800 22 V , akku-LED-arbejdslampe, se side 111.


