REMS Hydro-Swing

Kraftbesparende oliehydraulisk manuel rgrbukker til
malngjagtig bukning af rar op til 90°. Buk rgret pa arbejds-
stedet. For handveerk og industri. Til byggeplads og
vaerksted.

Blgde kobberrgr, ogsa tyndvaeggede @ 10-22mm
D ¥%-7"
s<1mm

Blgde, plastbelagte kobberrgr ?10-18mm
D ¥%—-%"
s<1mm

Rgr fra pressfitting-systemer:

Rustfrit nikkelholdigt stal @ 15-22mm

s<1,2mm

C-stal, blgde, plastbelagte ?12-18mm

s<1,2mm

Blgde praecisionsstalrer @ 10-22mm

s<1,5mm

Plastrgr med metallisk indlaeg @ 14-32mm

REMS Hydro-Swing — buk rgret pa arbejdsstedet.
Universelt anvendeligt til mange typer reor. Problemfrit
arbejde via oliehydraulisk kraftoverfegring.

Kan bruges overalt
Vand-, varme-, klima-, kgleteknik og hydraulik. Velgenet til tyndvaeggede kobber
varmergr og gulvvarmergr iflg. EN 1057 og til pressfitting-systemerne.

Okonomi

Rerbukkeren sparer sig selv ind allerede efter fa buk. Spar omkostning til fittings,
lager, afhentning. Spar lodninger, pressfittings og arbejdstid. Hgjere sikkerhed
med faerre rgrsamlinger.

Konstruktionsmade

Robust kompakt drevenhed med lukket, vedligeholdelsesfrit hydrauliksystem.
Praktisk og let, kun 2,4 kg. Kan bruges overalt, i fri hand, ogsa pa trange steder.
Nemt, hurtigt arbejde, f.eks. bukning af kobberrgr @ 22 mm pa kun 18 s. Markerede
bukkesegmenter for malngjagtig bukning. Overbgjning, etagebgjning mulig.
Let og hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glidestykker. Glidestykkeholder
H-S @ 10-26 mm, drejeligt i henhold til den rersterrelse, som skal bukkes,

med glidestykker til rer @ 10-26 mm, ¥% - 7s". Glidestykkeholder @ 32 mm med
glidestykker til rer @ 32 mm. Anordning H-S til omvendt bukning ved udlagte
ror op til @ 26 mm, %, som tilbeher.

Bukkesegmenter og glidestykker

Bukkesegmenter og glidestykker af yderst fast, glasfiberforstaerket polyamid

med stor glideevne og bukkesegmenter af aluminium. Vinkelskala pa hvert bukke-
segment for malngjagtig bukning. Bukkesegmenter se tabel side 131.

Drift

Oliehydraulisk drevenhed med hydraulikcylinder af fgrsteklasses, rouleret hydrau-
likrgr. Ergonomisk udformet fremfgringsgreb for kraftbesparende trykopbygning
med hand-hydraulikpumpe. Palidelig hydraulikfremfering med overbelastnings-
beskyttelse i forreste stempelstilling og overtryksventil for sikkert arbejde.
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REMS HYdrO'SWing Oliehydraulisk manuel rgrbukker

Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing st. Oliehydraulisk manuel rerbukker @ 10-32 mm,

@ ¥ -7%", til 90°. Blede kobberrer @ 10-22mm, @ %-7", s < 1 mm, bledt

plastbelagt kobberrgr @ 10-18 mm, @ %-%", s < 1 mm, ror fra pressfitting-

systemer af blgdt plastbelagt C-stal @ 12-18 mm, s < 1,2mm, blgde pracisions- il E
stalrer @ 10-18mm, s < 1,5mm, plastrer med metallisk indlaeg @ 14—32mm. f
Op til @ 26 mm med drevenhed, bukkesegmenter af polyamid, glidestykkeholder

H-S @ 10-26 mm med glidestykker, i stabil kuffert. Op til @ 32 mm med dreven-

hed, bukkesegmenter af polyamid, 2 holdere til glidestykker @ 10-26 mm og

@ 32 mm med glidestykker, i stabil kuffert.

Beskrivelse mm tomme Art.-nr. kr.
St 12+15+18 +22 Yo+ Yo+ Y+ " 153525RX 5.580,00
Sxt10+12+15+18 +22 Y+ +%+%+ %" 153521RX 5.790,00
St 12+14+16+18+22 Yo+ Y+ %" 153520RX 5.790,00
St 14+16+20+25/26 153526R 5.580,00
St 14+16+18+20+25/26 153522R 5.790,00
Szet 16 +20+25/26 +32 153529R 6.200,00
Saet Allround 22

10+12+14+15+16+17+18+20+22 ¥ +'2+%+%+"%" 153527RX 6.030,00
St 16+18+20+25/26+32 153523R 6.390,00

Szt Allround 32
10+12+14+15+16+17+18+20+22 +
25/26+32 Yo+ +%+%+ %" 153528RX 6.840,00

Leveringen omfatter

REMS Hydro-Swing INOX sat. REMS Hydro-Swing med bukkesegmenter
af aluminium, saerligt til

Geberit Mapress rustfrit stal (EN 10088, 1.4401),

Geberit Mapress rustfrit stal (EN 10088, 1.4521, nikkelfri),

Geberit Mapress C-stal (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),

Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),

Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Beskrivelse mm Art.-nr. kr.
St 15+18 +22 153510R 6.170,00
Tilbehar
Beskrivelse Art.-nr. kr. )
REMS Hydro-Swing drevanordning 153500R 4.550,00 £ o
Glidestykkeholder H-S @ 10-26 mm med glidestykker >
tilrer @10-26mm, % -7" 153501R 560,00 i .‘
Glidestykkeholder H-S @ 32 mm med glidestykker X M\
tilrer @ 32 mm 153115RX2 1.070,00 . -
Anordning til H-S til omvendt bukning < LNy = ’
ved udlagte rgr op til @ 26 mm, 7" 153450R 1.900,00 S
Kuffert med indlaeg 153570R 870,00
Egnet til
2

~ O O
Bukkesegment Bukke- 588
til ror radius” 2222
@ mm/tomme mm S 3 Hh & &H >
10, ¥%" 30 ° ° 153155R 260,00
12,10 U, 2" 36 o o ° 153160R 260,00
14,12 U 50 ° e o e 153170R 260,00
15,12 U, %" 2 55 e o o o 153531R 590,00
15,12 U, %" 55 e o ° 153175R 260,00
16,14 U 55 o o ° ® 153180R 260,00
17,15U 60 e o 153185R 260,00
18,14 U,15U,16 U, %" ? 72 e o o o ® 153532R 590,00
18,14 U,15U,16 U, %" 72 o o ° ® 153190R 260,00
20,18 U 79 e o ® o 153195R 260,00
22,18U, %" 2 86 o o o o 153540R 590,00
22,18U, %" 86 o o 153200R 260,00
25,26 88 ®  153205R 260,00
32 128 ® 153210R 480,00

" Bukkeradius mm ved bukningens neutrale akse (DVGW GW 392)
2 Bukkesegmenter af aluminium

Cu: Blgde kobberrgr — ogsa tyndvaeggede, EN 1057
St 10217: Rustfrit nikkelholdigt stalrer til pressfitting-systemer
EN 10217-7, EN 10312, rekke 2, materiale 1.4401
St 10305: Blede plastbelagte kobberrgr EN 10305-1, EN 10305-2,
EN 10305-3
St 10305-U: Blgde pracisionsstalrgr til pressfitting-systemer EN 10305-3
u: Plastbelagt
V: Plastrer med metallisk indlaeg til brug i pressfitting-systemer

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gaelder ekskl. moms

131



