REMS Magnum (i3

Robust, kompakt, hgjtydende maskine til gevindskaring,
overskaring, afgratning, nippelskaring, notsikning. Til
installation, metalhdndvaerk og industri. Til byggeplads
og vaerksted.

Rorgevind (Y16) 2-3", 16 -63 mm
Boltegevind (6) 18-60 mm, 2-2"
Gevindtyper, se side 40.

REMS notsikkemaskine forsats til
pafgring af noter pa rar DN 25-300
1-12"

REMS Magnum - supermaskine op til 3".
Fremragende runde og rene gevind op til 3"
med 5 skaerebakker.

Arbejdsprincip

Drejende materiale - faststaende varktgj.

Konstruktionsmade

Robust, kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Gunstige mal og gunstig vaegt,
f.eks REMS Magnum 3000 L-T kun 79 kg. Stort arbejds- og spanrum.
Aflaeggeplads til vaerktgj.

2 udgaver:

- Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spanbakke.

- Udgave T med integreret og endnu stgrre oliekar og spanbakke.

Til arbejdsbord, understel, klap- og kerbart understel eller kerbart understel med
materialehylde, som tilbehgr, for let transport, star stabilt med optimal arbejdshgjde.

Drift

Enorm staerk og hurtig. Drev helt vedligeholdessesfrit, da det lober i et lukket
oliebad.

3 hgjtydende motorer kan vaelges:

— Steerk universalmotor, 1700 W, overbelastningssikring.
Spindelhastighed 23 min-'.

— Polomskiftbar kondensatormotor, 2100 W, overbelastningssikring,
2 spindelhastigheder 20 og 10 min™' ogsa under fuld belastning.
Meget lydsvag.

— Polomskiftbar trefasemotor, 2000 W, overbelastningssikring,
2 spindelhastigheder 20 og 10 min™' ogsa under fuld belastning.
Meget lydsvag.

Arbejdsvenlig 2-trins sikkerhedsfodpedal med separat nedstop, der gor at

maskinen kan belastes med fuld kropsvaegt under hele arbejdsforlgbet.

Spandepatron

Gennemprgvet, selvforstaerkende slyngkobling. Raret slipper ikke. Stor afstand
mellem spaendepatron og centrérpatron garanterer sikker opspaending af lange
ror. Bageste centrér-patron placerer materialet ngjagtigt. For opspaending af rer
<@ %" og bolte < @ 18 mm kan spaendebgsninger leveres.

Automatisk smaring/keling

Robust kvalitetsoliepumpe med hgj ydelse. Optimal tilforsel af gevindskaereolie
gennem gevindskaerehovedet direkte pa snitstedet sgrger for rene gevind og hgje
standtider pa skaerebakker, drev og motor.

Universal-automatisk-skarehoved

Kun ét universal-automatisk-skaerehoved er ngdvendigt i omradet 1¢-2" og et
skaerehoved fra 2%2-3" til samtlige gevind, ogsa langgevind. Automatisk abning
ved skaring af koniske regrgevind ved hjzlp af gevindleengdeautomatik. 5 skaere-
bakker 2'2-3" sgrger for optimal fordeling af gevindskaringen pa reret, séledes
at man sikrer runde og rene gevind. Hurtig, nem indstilling af gevindsterrelserne.
Overskuelig gevindskala. Nem og hurtig udskiftning af skaerebakker.

Skaerebakker

De gennemprovede REMS kvalitets-skaerebakker med ekstrem lang levetid og
med optimal skaeregeometri garanterer superlet pdbegyndelse af skaeringen, nem
gevindskaring og rene gevind. Af sejt, hardt, specialhaerdet stal, der garanterer
ekstrem lang levetid.

Rorskarer

Selvcentrerende. Kraftig bgjle af smedet stal. Ergonomisk, bredt handtag til hurtig
aktivering af rorskeereren. Specialhardet skaerehjul af gennemprovet, sejt, hardt,
REMS skaerebakkestal sikrer lang standtid.

Indvendig reorafgrater

Stabil, letbetjenelig afgrater med 2 afgraterpositioner. Et specialhaerdet og
specialudlagt afgraterblad garanterer let afgratning og ekstrem lang standtid.
Et dobbeltskaer sgrger for optimal afgratning, ogsa ved sma rerdiametre.

Varktojssaet

Til omraderne 2%2-3" og Y2—-2" herer 1 komplet veerktgjssaet, der er tilpasset det
enkelte skaeereomrade og bestar af universal-automatisk-skaerehoved, rerskearer,
indvendig rerafgrater, fremferingsarm, skaerebakker.
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Gevindskaeremaskine

Tysk kvalitetsprodukt

3 hgjtydende motorer kan valges.




REMS Magnum (i3

Gevindskareolier

REMS Sanitol og REMS Spezial (side 47). Specielt udviklet til gevindskaering.
Derfor seerlig hgj smere- og kelevirkning. Absolut ngdvendig til rene gevind og
leengere levetid pa skaerebakker, vaerktgj og maskiner.

Nippelskaring
Rationelt med de automatiske indvendigt opspandende REMS Nippelfix 12-3" (4") eller
med de manuelle indvendigt opspaendende REMS Nippelspanner ¥%-2" (side 46).

REMS notsikkemaskine forsats
Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremfarsel til pafgring
af noter pa rar til rarkoblingssystemer DN 25-300, 1-12" (side 48).

Leveringen omfatter

REMS Magnum. Gevindskaremaskine til rergevind (16)2-3", 16—63 mm,
boltegevind (6) 18-60 mm, 2-2". Vedligeholdelsesfrit drev, sikkerhedsfodpedal
med ngdstop, gennemprovet, selvforstaerkende slyngkobling, centrérpatron
bagtil, automatisk smering/keling. Med veerktgjssaet 16-2" og/eller 22-3", hhv.
bestaende af et universal-automatisk gevindskaerehoved til alle gevind — ogsa
langgevind, automatisk dbnende, med gevindlaengdeautomatik til koniske rgrgevind.
Skaerebakker til koniske rgrgevind, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), R hgjre,
rerskaerer, indvendig rerafgrater, fremfgringsarm, vaerktgjshylde. 3 motorer kan
valges. Let udgave L-T med aftageligt, stort oliekar og spanbakke, udgave T
med integreret og endnu sterre oliekar og spanbakke. Til arbejdsbord, understel,
klap- og kerbart understel eller kerbart understel med materialehylde. | karton.

Beskrivelse Udfgrelse/Udrustning Art.-nr. kr.
3000 L-T Universalmotor 230V,

50-60 Hz, 17700 W. 23 min"".

Udrustning R 22-3 380303R220 44.850,00

UdrustningR ¥2-3 380309R220 55.200,00
3010 L-T Polomskiftbar kondensatormotor 230V,

50 Hz, 2100 W. 20/10 min™', ogsa
under fuld belastning. Meget lydsvag.

Udrustning R 2%2-3 380304R220 47.250,00
Udrustning R ¥2-3 380310R220 57.590,00
3020 L-T Polomskiftbar trefasemotor 400V,

50 Hz, 2000 W. 20/10 min', ogsa
under fuld belastning. Meget lydsvag.

Udrustning R 2'2-3 380305R380 48.990,00

UdrustningR ¥2-3 380311R380 59.330,00
3000 T* Universalmotor 230V,

50-60 Hz, 1700 W. 23 min™".

Udrustning R 22-3 380306R220 52.300,00

UdrustningR ¥2-3 380312R220 62.640,00
3010 T* Polomskiftbar kondensatormotor 230V,

50 Hz, 2100 W. 20/10 min™", ogsa
under fuld belastning. Meget lydsvag.

Udrustning R 2%2-3 380307R220 54.700,00
UdrustningR ¥2-3 380313R220 65.040,00
3020 T* Polomskiftbar trefasemotor 400V,

50 Hz, 2000 W. 20/10 min', ogsa
under fuld belastning. Meget lydsvag.
Udrustning R 2%2-3 380308R380 56.440,00
Udrustning R ¥2-3 380314R380 66.780,00
Andre netspaendinger kan leveres pa forespgrgsel.
*Variant T med REMS notsikkeforsats kun anvendelige til notruller indtil DN 200, 8".

Tilbehgr

Beskrivelse Art.-nr. kr.
Understel 344105R 2.320,00
Understel, kerbart, med materialehylde 344100R 3.940,00
Understel, klap- og kerbart 344150R 5.630,00

Skarebakker se side 40.

Varktgjssaet R ¥2-2" komplet, med universal-
automatisk skaerehoved 16—-2" med koniske
skaerebakker 1SO 7-1, EN 10226 (DIN 2999,
BSPT), R 1/2-3/4" og R 1-2" hgjre, rgrskarer,

indvendig rerafgrater, fremfgringsarml 340100RR 10.350,00
Universal-automatisk-skarehoved 16-2" u. a. 341000RR 6.210,00
Universal-automatisk-skarehoved 2% - 3" 381050R 8.200,00
Universal-automatisk-skaerehoved 2%z - 4" 381000R 14.490,00

Vendeventil til at vende flowretningen af kolesmgre-
pumpen til at skaere venstregevind med REMS Magnum

2010, 2020, 3010, 3020, 4010 og 4020 342080RX 1.150,00
REMS skarehjul St 6-4", s 8 341614R 130,00
REMS skarehjul St 1-4", s 12 381622R 290,00

Gevindskareolier se side 47.
Nippelfix se side 46.
REMS Herkules materialestotte, se side 107.

REMS notsikkemaskine forsats
til pafering af noter pa ror, se side 48. 347000R 17.880,00

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gaelder ekskl. moms

Gevindskaeremaskine

Udforelse T

Understel, kerbart,
med materialehylde
(tilbeher)

Udforelse L-T

Understel
(tilbehgr)

Udforelse L-T

Understel, klap- og kerbart
(tilbeher)




