REMS Nal'lo 12v Batteridrevet rgrskaerer

Kraftfuldt, mobilt og praktisk elektrovaerktgj til skaering
af rer. For handveerk og industri. Til byggeplads og

vaerksted. Patent EP 2 077 175
Rer til pressfittings:

Rustfrie- og C-stal rgr @12-28 mm

Kobber @10-35 mm

Plastrgr med metallisk indlaeg @ 10-40 mm

REMS Nano 12V - Skaring op til @ 40 mm.
Mobil, praktisk, superlet. Hurtig. Retvinklet.
Spanlgs. Ingen udvendige grater. Tor.

Ideel til pressfitting-systemer

Retvinklet, som kraevet

Uden spaner, ingen spaner i rgrsystemet

Uden udvendig grat, ingen beskadigelse af O-ringen pga. udvendig grat
Tor overskering, derfor ingen beskadigelse af O-ringen med smgremidler
Hurtig, uden at skade rermaterialet ved overophedning.

Konstruktionsmade

Mobil batteridrevet rerskaerer til hurtig, retvinklet skaering uden udvendige grater.
Praktisk og let, kun 2,1 kg. Ogsa til fastggrelse pa arbejdsbord eller i skruestik.
Stabil, vridningsfri aluminiumskonstruktion sikrer retvinklet snit. Let skaering af
rgret ved hjzelp af et specielt udviklet skaerehjul. Roterende skaerehjul til hurtig
overskaering. Kraftsparende fremfgring ved hjzelp af et ergonomisk udformet
fremfgringshandtag. Skaerehjulet er grundet begraensningen af indstillings-
bevaegelsen beskyttet mod bergring af modtryksrullerne.

Rorstotte

3 stabile, specielt placerede modtryksruller i haerdet praecisionsstal til lavfriktion
drejning og sikker faring af rerene, der skal skaeres over, i hele arbejdsomradet
10 - 40 mm og til optimering af skaerehjulets angrebspunkt pa reret, der skal
skeeres over (patent EP 2 077 175). Intet indstillingsarbejde.

Drift

Robust, preecist kugle- og nalelejret gear, vedligeholdelsesfrit. Kraftig batteri-

motor 12V, med stor effektreserve, 270 W afgivet effekt. Super hurtig, f.eks.

@ 22 mm kobberrgr pa kun 3 s. Ideelt omdrejningstal 130 min™". for optimal 5,
rorskaerehastighed. Sikkerheds-vippekontakt.

Li-lon-teknologi

Genopladeligt akku Li-loni 12V, 2,5 Ah kapacitet. Let og effektiv. Hgj energitaethed
for mange overskaringer. Overophednings- og overbelastningsbeskyttelse med
temperaturovervagning (NTC). Hurtiglader 220-240V, 10,818V, 65W, for korte
opladningstider. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.

REMS Skerehjul

Tysk topkvalitet. Skaerehjul, der er tilpasset REMS Nano 12V’s ydelsesdata

og de materialer, der skal skares, og som har forskellig skaeregeometri, til hurtig
overskaring uden udvendig grat. Specialhaerdet, af gennemprgvet, sejt REMS
skaerebakkestal, sikrer lang levetid.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter

REMS Nano 12V Basic-Pack. Batteridrevet rorskaerer til hurtig, retvinklet
skeaering af rer @ 10-40 mm, uden udvendige grater. For ror til pressfittings
f.eks. rustfrit stal, C-stal, @ 12-28 mm, kobber @ 10-35 mm. Kombinationsrer
@ 10-40 mm. Med vedligeholdelsesfrit gear, kraftig batteri-motor 12V, 270 W.
Omdrejningstal 130 min™'. Sikkerheds-vippekontakt. Genopladeligt akku Li-lon
12V, 2,5 Ah, hurtigladeapparat 220-240V, 50-60Hz, 10,8-18V, 65W. Modtryks-
ruller af haerdet preaecisionsstal. Enkelt gaffelnggle str. 8. Uden skaerehjul.
| baeretaske.

Art.-nr. kr.

844011R220 5.630,00

Tilbehar

Beskrivelse Art.-nr. kr.

REMS skzrehjul Cu-INOX til rustfrie-, kobber-

og C-stal rer til pressfitting-systemerne 844050R 310,00 Herkules Y

REMS skaerehjul V til plastrer med metallisk indlaeg 844051R 310,00

Akku Li-lon 12V, 2,5 Ah 844510R12 1.110,00

Hurtiglader 220-240V, 50-60Hz, 10,8-18V, 65W 571560R220 1.240,00 | ¥
Taske 574436R 310,00

Systemkasse L-Boxx med indlaeg for REMS Nano/

Nano 12V, Hurtiglader, Akku, REMS REG 8- 35,

2 stk. REMS skaerehjul, tommestok 844045R 1.170,00

REMS Jumbo, sammenklappelige arbejdsborde, se side 106

REMS Herkules, materialestotter, se side 107 Jumbo Herkules 3B

Vejledende forbrugerpriser. Alle priser gaelder ekskl. moms 83



