REMS Trennzangen Mini M

Hochbelastbare Trennzangen Mini M aus geschmiedetem
und besonders gehartetem Spezialstahl zum Trennen
von Gewindestangen.

Stahl, nichtro

stender Stahl

bis Festigkeitsklasse 4.8 (400 N/mm?)

M6-M10

REMS Trennzange Mini M - Gewindestangen trennen
in nur 2 Sekunden.

Aus geschmiedetem und besonders gehartetem Spezialstahl.

Wendbare Trenneinsatze fiir doppelte Standzeit.

Trenneinsdtze M mit auf CNC-Bearbeitungszentren hochprazis eingearbeiteter
Gewindekontur zur exakten Flihrung der Gewindestange beim Trennvorgang.
Zangenteile, Trenneinsatze und speziell ausgebildete und gehartete Scherkanten,

passgenau gefertigt

, fir gratarme Trennstellen.

Gewindestange kann nach dem Trennen ohne Nacharbeit in Gewindeanschluss
der Rohrschelle oder der Mutter geschraubt werden.

Trennvorrichtung als Presszange ausgebildet (Patent EP 1 459 825, Patent
US 7,284,330). Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der REMS
Trennzangen Mini durch spezielle Anordnung des Trennzangenanschlusses

(Patent EP 1 952 948). In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren

Fiihrung der Verbindungslaschen fiir versatzfreies Pressen (Patent EP 2 347 862).
Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN.

Lieferumfang

REMS Trennzange Mini M. Trennzange mit 1 Paar wendbaren Trenneinsatzen
fur Stahl, nichtrostenden Stahl, M 6-M 10. Im Karton.

Bezeichnung fir Gewindestangen Art.-Nr.
REMS Trennzange Mini M 6 Mé 578620
REMS Trennzange Mini M 8 M8 578621
REMS Trennzange Mini M 10 M 10 578622
Zubehor

Bezeichnung fir Gewindestangen Art.-Nr.
Trenneinsdtze M 6, Paar M6 571891
Trenneinsatze M 8, Paar M8 571896
Trenneinsdtze M 10, Paar M 10 571866

Stahlblechkasten mit Einlage fiir 8 Presszangen Mini/
Trennzangen Mini und Fach flir Rohrabschneider

bis 42mm

184

578295R

Fr.

264.00
264.00
264.00

Fr.

122.00
122.00
122.00

106.00

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuziiglich MwSt.

Zubehor fiir REMS Radialpressen 22 kN

Deutsches Qualitatsprodukt
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