REMS RAS St

Robuste Qualitatswerkzeuge zum Trennen von Rohren.
Fir hohe Anspriiche und lange Lebensdauer.

Stahlrohre @ Y%-4"010-115mm
REMS RAS St - Qualitats-Rohrabschneider.

Stabiler Bligel aus geschmiedetem Stahl.

Stabile Spindel, lange Spindelfiihrung und gehartete Gegendruckrollen gewahr-
leisten genaue Fiihrung am Rohr und lange Lebensdauer.

Ergonomisch gestalteter, breit dimensionierter Handgriff ermdglicht kraftvolles
Zustellen der Spindel.

Breite, prazise Schneidradlagerung auf geharteter, drehgesicherter Achse
garantiert rechtwinkligen Schnitt.

Speziell gehartetes Schneidrad aus bewdhrtem, zahhartem REMS Schneid-
backenstahl sichert lange Standzeit. Schneidrad durch Begrenzung der Zustell-
bewegung vor Beriihrung mit den Gegendruckrollen geschiitzt.

Nur 1 Schneidrad fiir Rohre @ s - 4" (10— 115 mm), Wanddicke s < 8 mm, passend

fir beide Rohrabschneider. Schneidrad fiir Rohre @ 1-4" bis Wanddicke s < 12,5mm
als Zubehor.

Lieferumfang
REMS RAS St. Rohrabschneider fiir Stahlrohre. Mit Schneidrad. Im Karton.
Bezeichnung Rohre Wanddicke = Art.-Nr. €
@ Zoll/mm s<mm
St Vs -2" Yo—2"
10-60 8 113000R 227,32
St 1% -4" 14"
30-115 8 113100R 414,16
Zubehor
Bezeichnung s<mm Art.-Nr. €
REMS Schneidrad St s -4",s 8
zu REMS RAS St ¥%8-2"und St 1% - 4" 8 341614R 15,47
REMS Schneidrad St 1-4", s 12
zu REMS RAS St 1% - 4" 12,5 381622R 35,60

74 Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuziiglich MwSt.
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