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116 Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS Calc-Push Elektromos vízkőmentesítő szivattyú

Szállítási terjedelem
REMS Calc-Push. Nagy teljesítményű, elektromos vízkőmentesítő szivattyú  
a csővezetékek és tartályok hatékony vízkőmentesítéséhez, pl. vízmelegítők, 
kazánok, forróvíz tartályok, hidegvíz tartályok, hőcserélők, fűtő és hűtő berende-
zések. Továbbítási teljesítmény ≤ 30 l/perc, tartálytérfogat 21 l. Szivattyúegység 
kondenzátor motorral 230 V, 50 Hz, 165 W. Továbbítási nyomás < 0,1 MPa/ 
1,0 bar/15 psi. Továbbítási magasság ≤ 10 m. 2 db rugalmas PVC szövettömlő ½”, 
2,3 m hosszú, Rp ½" tömlőcsatlakozó belső menettel és záróelemekkel. 2 db kétol-
dalas ⅜" – ½" karmantyú, 2 db kétoldalas ½" – ¾" karmantyú. Kartondobozban.  

Cikk-sz. Ft
115900 R220 371 600,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Nagy teljesítményű, elektromos vízkőmentesítő  
szivattyú a csővezetékek és tartályok hatékony  
vízkőmentesítéséhez, pl. vízmelegítők, kazánok,  
forróvíz tartályok, hidegvíz tartályok, hőcserélők,  
fűtő és hűtő berendezések.
Hasznos tartálytérfogat 21 l
Továbbítási teljesítmény ≤ 30 l/min
Továbbítási nyomás   ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Továbbítási magasság ≤ 10 m
A vízkőmentesítő oldat hőmérséklete ≤ 50°C

REMS Calc-Push – hatékony elektromos  
vízkőmentesítő. Magas továbbítási teljesítmény.  
Háromirányú kar az áramlás irányának  
megváltoztatásához, nulla pozícióval.    

Univerzális alkalmazhatóság
Csővezetékek és tartályok hatékony vízkőmentesítéséhez, pl. vízmelegítők, kazá-
nok, forróvíz tartályok, hidegvíz tartályok, hőcserélők, fűtő és hűtő berendezések.

Felépítés
Robusztus, kompakt, könnyű, súlya mindössze 9,2 kg. Ütésálló műanyagtartály 
vízkőoldathoz, tartálytérfogat 21 l, praktikus csavaros fedéllel a műanyagtartály 
lezárásához a szállítás során. Szorosan a szivattyúegységhez rögzített, rugalmas 
PVC szövettömlő ½”, 2,3 m hosszú, Rp ½" tömlőcsatlakozó belső menettel és 
záróelemekkel. Háromirányú kar az áramlási irány megváltoztatásához az erősebb 
mészkőlerakódások kétoldali felszabadításához, nulla pozícióval az áramlás  
megszakításához. Könnyen hordozható a középpen elhelyezett fogantyúnak  
köszönhetően, praktikus tömlőtartók

Lecsavarható szivattyúegység
Kompakt szivattyúegység, amely egy centrifugális forgószivattyúból és egy  
kondenzátor motorból áll. A vízkőtelenítési folyamat befejezése után az egyszerű 
tisztítás érdekében a szivattyúegység lecsavarható a műanyagtartályról. Az önfel-
szívó centrifugális forgószivattyú különböző vízkőoldókkal alkalmazható: ecetsav, 
sósav, citromsav, hangyasav, foszforsav, szulfámsav. Jól bevált, nagy teljesítményű, 
halk járású 165 W kondenzátor-motor, be-/kikapcsolóval. Nagy továbbítási telje-
sítmény ≤ 30 l/perc a hatékony vízkőmentesítéshez.


