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REMS CamSys Elektronikus kamerás ellenőrző rendszer

Hordozható, könnyen kezelhető kamera ellenőrző rend-
szer a vezetékek, csatornák, kémények és egyéb üregek 
károsodásának olcsó ellenőrzéséhez és elemzéséhez, 
elektromos méterszámlálóval. Szintén a vizsgálatok utá-
ni csőtisztítás és az új létesítmények üzembe helyezése 
vagy a javításako is használható. Dokumentáció a képek 
és a videók SD kártyán. Akkumulátoros- és hálózati üze-
melésre.
Kamerafej � Ø 25 mm
Csövek  � Ø (40) 50 – 150 mm
Csatornák, kémények és egyébb üregek

REMS CamSys – Ragyogó képek és videók  
a csövekről és vezetékekről. SD kártya slot. 
Elektronikus távolságmérés.  
Akkumulátoros és vezetékes üzem.  

Rendszer előny
Csak egy vezérlő egység TFT-LCD színes kijelző csatlakoztatására a különböző 
kamera kábelekhez az eltérö elvárásoknak. Ez a költséghatékony frissítési  
lehetőség. 

Konstrukció
Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. Bárhol használható a különlegesen szűk 
helyeken is. Meghajtó egység 2 m-es kapcsolókábellel kábelszettel, eltávolítható a 
kamera kábel szett könnyebb tisztítása érdekében. Különböző kamera kábel szett. 
Csavaros csatlakozás szerszám nélkül cserélhető a kamera kábel készlet, és a  
vezérlő egység. A vezérlő egység stabil kofferban, tápegység / töltő és kiegészítők.  

Ellenőrző egység TFT-LCD-színes kijelzővel
Ellenőrző egység 3,5 hüvelykes színes kijelzővel, a legmodernebb TFT-LCD tech-
nológiával a kiváló képek és videók érdekében, 89 mm képernyőátló, 320 × 240 
képpont. Különösen könnyű és kézre álló, mindössze 0,4 kg. Masszív, ütésálló 
műanyag borítás, védve a vízcseppek ellen. A legkisebb méretek: 172 × 121 × 58 mm. 
Gombok a színes kamerafej fénykibocsátó diódáinak fényerősségének beállításá-
hoz. Teljes kép, 2x nagyítás, 4x képforgatás. SD-kártya csatlakozóaljzat. A képek 
és a videófelvételek elmenthetőek az SD-kártyára a vizsgálati eredmények egy-
szerű dokumentálása érdekében. A kamera behelyezési mélysége mentésre kerül 
a képen és a videófelvételen, szintén választhatóan a felvétel dátuma és ideje is. 
Ezenkívül a videofelvétel során képeket is készíthet anélkül, hogy a videofelvételt 
megzavarná. A tárolt felvételek azonnali lejátszása vagy átvitele SD-kártyáról más 
eszközökre. A tárolt videók lejátszása közben a vezérlőegység színes kijelzőjén 
további képek is készíthetők a videóból. USB port a számítógéphez vagy laptophoz 
való közvetlen csatlakoztatáshoz. PAL / NTSC videokimenet külső képernyő csat-
lakoztatásához. Aljzat a feszültségellátáshoz/töltőhöz Li-Polymer 100 – 240 V.  

Akkumulátor- és hálózati működtetés
Li-Polymer technológia. Vezérlőegység beépített 3,7 V, 4,0 Ah Li-Polymer akku-
mulátorral. Könnyű és nagy teljesítményű. Tápegység/töltő 100 – 240 V, 15 W, USB 
csatlakozóval és USB kábellel a tápegységhez / töltőhöz, laptophoz vagy más tápegy-
séghez való csatlakoztatáshoz. Memoriaefektus mentes az akkumulátor maximális 
teljesítményéért.

Speciális nagy felbontású színes kamera
Különleges, nagy felbontású, Ø 25 mm-es színes kamera CMOS képérzékelővel és 
8 ultrafényes, fehér fénykibocsátó diódával (LED), 1700 mcd-ig állítható fényinten-
zitással és koncentrált sugárzási szöggel a kiváló színű képekért, egyenletesen 
erős megvilágítás mellett. Nagyon gyenge fényigény nagyon magas fényérzékeny-
ség mellett (0,1 Lux). Rögzített fókusz funkció (fix fókusz) és speciális lencse  
90°-os széles látószögű objektívvel, a legkisebb részletek felismerésére is. 

Cserélhető kamera kábel szettek
S-Color kamera-kábelkészlet, melynek részei a következők: nagy felbontású  
speciális színes kamera választható 30 m-es tolókábellel Ø 5,4 mm, rugalmas,  
Ø 50 – 150 mm számára, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel, 20 m-es 
tolókábellel Ø 4,5 mm, nagyon rugalmas, kis csőátmérőkhöz és szűk csőívekhez 
Ø (40) 50 – 150 mm, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel vagy 10 m-es 
tolókábellel Ø 4,5 mm hosszjelöléssel, nagyon rugalmas, kis csőátmérőkhöz és 
szűk csőívekhez Ø (40) 50 – 150 mm, kábelkosárban, csatlakozóval a vezérlőegy-
séghez. Különlegesen kicsi, lekerekített kamerafej Ø 25 mm, vízálló egészen  
20 m-ig (0,2 MPa/2 bar/29 psi) a tolókábel felé fokozatosan szűkül, a kábel rend-
kívül rugalmas, könnyű előtolás több csőhajlaton keresztül is. Kamerafej stabil, 
gyorsan cserélhető védősapkával, beépített ásványi üveg ablakkal. A tolókábel 
hibrid technológiával, üvegszálas maggal, műanyag bevonattal a hosszab élet-
tartamért. Robusztus, könnyen tisztítható kábel kosárral. Hordozható, forgatható 
kosár, így gombolyítható a kábel, elektromos méterszámlálóval. Tartótáska  
a kamera-kábelkészlethez, mint tartozék.

Vezető test
Különféle vezetőtestek nagyobb csőátmérőkhöz, szilárdan rögzítve a kamerafejre, 
tartozékként. 



1 2 3

1 2 3

277Kötelezettség nélküli árajánlat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

REMS CamSys Elektronikus kamerás ellenőrző rendszer

Tartozékok

Megnevezés Cikk-sz. Ft
REMS CamSys Basic�-Pack 
Mikroprocesszor technológiás vezérlőegység 3,5"-es 
színes TFT LCD-kijelzővel, SD-kártya aljzat, USB- 
csatlakozó, PAL/NTSC videokimenet, beépített 3,7 V, 
4,0 Ah Li-polymer akkumulátor, stabil, ütésálló műanyag 
házban, a fröccsenő vízzel szemben védett. A vezérlő-
egység és a kamera közti 2 m-es csatlakozást biztosító 
kábelkészlet, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz feszültségellátás/
töltőkészülék, 15 W, SD-kártya 4 GB, USB-kábel,  
merev kofferben.  175000 R220 627 800,00
Kamera-Kabel-Szett S-Color 10 K. A kamera kábel  
szett S-Color 10 K speciális színes kamerafejjel  
Ø 25 mm CMOS képérzékelővel és 10 m Tolókábel  
Ø 4,5 mm hosszjelöléssel, nagyon hajlékony, kábel
kosárban. Kisebb átmérőjű csövekhez és csőhajlatokhoz  
Ø (40) 50 – 150 mm. 175305 R 488 300,00
Kamera-Kabel-Szett S-Color 20 H. �Speciális színes  
kamerával, nagyfelbontású Ø 25 mm -es CMOS  
képszenzorral, 20 m tolókábellal Ø 4,5 mm, hajlékony, 
elekronikus méterszámolóval, mely az ellenőrző  
egységre van kapcsolva. Kisebb átmérőjű csövekhez  
és csőhajlatokhoz Ø (40) 50 – 150 mm. 175306 R 920 700,00
Kamera-Kabel-Szett S-Color 30 H. Speciális színes  
kamerával, nagyfelbontású Ø 25 mm -es CMOS  
képszenzorral, 30 m tolókábellal Ø 5,4 mm, hajlékony, 
elekronikus méterszámolóval, mely az ellenőrző  
egységre van kapcsolva. Ø 50 – 150 mm- méretekig. 175011 R 966 800,00
Vezetőtest, Ø 62 mm S-Color/S-Color S, �
S-Color/S-Color S kamera kamera-kábelkészlethez 175057 R 48 090,00
Vezetőtest, Ø 100 mm S-Color/S-Color S, � 
S-Color/S-Color S kamera kamera-kábelkészlethez 175058 R 55 710,00
S-Color/S-Color S védősapka �ásványi üveg  
ablakkal, tömítőgyűrűvel, S-Color/S-Color S kamera- 
kábelkészlethez 175026 R 16 280,00
Tartótáska� a kamera-kábelkészlethez 175123 R 57 660,00
Koffer �betéttel 175018 R 44 180,00

Szállítási terjedelem
REMS CamSys Set S-Color. Elektronikus kamerés ellenőrző rendszer a  
költségtakarékos kár elemzésért. Kép és videódokumentáció az SD kártyán,  
dátummal és idővel és a elért mélység adataival. Mikroprocesszor technológiás 
vezérlőegység 3,5"-es színes TFT LCD-kijelzővel, SD-kártya aljzat, USB-csatla-
kozó, PAL/NTSC videokimenet, beépített 3,7 V, 4,0 Ah Li-polymer akkumulátor, 
stabil, ütésálló műanyag házban, a fröccsenő vízzel szemben védett. A vezérlő-
egység és a kamera közti 2 m-es csatlakozást biztosító kábelkészlet, 100 – 240 V, 
50 – 60 Hz feszültségellátás/töltőkészülék, 15 W, SD-kártya 4 GB, USB-kábel, 
merev kofferben. S-Color kamera-kábelkészlet nagy felbontású, speciális színes 
kamerával, Ø 25 mm, CMOS-képérzékelővel és tolókábellel.
Megnevezés Kivitel Cikk-sz. Ft
Set S-Color 
10 K

10 m tolókábel Ø 4,5 mm nagyon  
hajlékony, kábelkosárban. Kisebb át-
mérőjű csövekhez és szűk hajlatokhoz 
Ø (40) 50 – 150 mm, csatornák, aknák, 
kémények és egyéb üregek. 175008 R220 1 116 000,00

Set S-Color 
20 H

20 m tolókábel Ø 4,5 mm, hajlékony, 
elektronikus méterszámlálóval. 
Kisebb átmérőjű csövekhez és szűk 
hajlatokhoz Ø (40) 50 – 150 mm, csa-
tornák, aknák, kémények és egyéb 
üregek. 175007 R220 1 548 500,00

Set S-Color 
30 H

30 m tolókábel Ø 5,4 mm, hajlékony, 
elektronikus méterszámlálóval. A kis 
átmérőjű csövekhez, hajlatokhoz  
is Ø 50 – 150 mm, csatornák, aknák, 
kémények és egyéb üregek. 175010 R220 1 594 500,00


