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REMS Mini-Cobra S 22 V VE Akkumulátoros csőtisztító készülék

Német minőségi termék

Hordozható, könnyen kezelhető akkumulátoros csőtisztí­
tó készülék gyorskapcsolóval. Bevált, kézre álló készülék,  
a konyhában, fürdőszobában, WC-ben történő gyors  
bevetésre, csődugulások esetén. Li-Ion 22 V technológia. 
Akkumulátoros és hálózati működtetéshez. 
Csövekhez � Ø 20 – 50 (75) mm
Csőtisztító spirálokhoz� Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – A csődugulások gyors  
eltávolítása bárhol. Villámgyors irányváltás, a spirál  
előre-/hátramenete, gyorskapcsoló segítségével.  
Erős, kefe nélküli akkumulátoros motorral. Akkumulátor 
Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, kb. 45 min csőtisztítás egyet-
len akkumulátor feltöltéssel*.

Felépítés
Egy akkumulátoros meghajtó gépből és egy spiráldobból álló kompakt egység. 
Hordozható, könnyen kezelhető, könnyű. Az akkumulátorral együtt csak 5,2 kg. 
Kombinált forgó- és tartófogantyú, a spirál előtolás és visszafutás automatikus 
vezérléséhez, és a készülék biztonságos vezetéséhez. Könnyű munkavégzés, 
szagelzáróban és szűk csőívekben is. Beépített LED munkalámpa a munkaterület 
megvilágításához. 

Csőtisztító spirálok
Az egyszerű kezeléshez és a csődugulások gyors eltávolításához. Spirálok előre/
hátra adagolásának villámgyors megváltoztatása a gyorskapcsoló segítségével 
(Szabadalom EP 3 059 022), még teljes terhelés mellett is a motor forgásirányának 
megváltoztatása nélkül, a tisztító spirálok hosszú élettartama érdekében meg­
akadályozza, hogy a csőtisztító spirál elakadjon és hurkot képezzen a csődugulás 
okozta hirtelen ellenállás esetén. 

Gyorskapcsoló
Az egyszerű kezelését, a gyors csődugulás elhárításáért. Villámgyors irányváltás, 
a spirál elöre -/ hátramenete, gyorskapcsoló segítségével teljes leterhelés alatt 
is, a motor fordulatának változtatása nélkül, megelőzi a spirál elakadását, hurok 
létrejöttét, az eldugult csőben való elakadáskor, a spirál hosszabb élettartamáért. 

Spiráldob 
Korrózióvédett spiráldob, ütésálló, üvegszál erősítésű műanyagból, megaka­
dályozza a környezet szennyeződését. A spiráldob belső terének szellőzése  
gondoskodik a spirál önműködő kiszáradásáról. Megtekintési lehetőség, a spirál 
mindenkori ellenőrzéséhez. 

Meghajtás
Nagy teljesítményű elektromechanikus meghajtás erős, kefe nélküli 22 V-os,  
500 W teljesítményű akkumulátoros motorral, extra erős bal- és jobboldali forgató­
nyomatékkal speciálisan hozzáigazított fordulatszámnál, robusztus, karbantartás 
nélkül működő, precízen elhelyezett hajtóművel. Biztonsági kapcsoló, elektromos 
vezérlés, visszarúgásmentes be- és kikapcsolás. Folyamatos, elektronikus sebes­
ségszabályozás. A fordulatszámot folyamatosan szabályozza a biztonsági kapcsoló 
változó nyomása 0-tól 560 min-1 -ig (gyorsító kapcsoló (VE)). 

Feszültségellátás az akkus- és hálózati üzemmódban
REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20 – 25. oldalon. Nagykapacitású akkumuláto­
rok Li-Ion 22 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. 
Könnyű és nagy teljesítményű. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, kb. 45 min, 
4,4 Ah, 95 Wh, kb. 79 min, 5,0 Ah, 108 Wh, kb. 90 min, 9,0 Ah, 194 Wh, kb. 164 min 
csőtisztítás részére egyetlen akkumulátor feltöltéssel.* Töltésszint jelző színes 
LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus 
mentes az akkumu látor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100 – 240 V, 90 W, 
22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszült­
ségforrás 220 – 240 V, 22 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor 
helyett, tartozékként.

Szabadalom EP 3 059 022
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Tartozékok

Megnevezés Ø × hossz Cikk-sz. Ft
Csőtisztító spirálok betéttel 8 mm  ×  7,5 m 170201 46 200,00
Csőtisztító spirálok betéttel 10 mm  ×  10 m 170205 66 000,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, � 
összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh,  
gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V 571590 R220 265 400,00
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh 571571 R22 87 560,00
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V� lásd a 20 – 25. oldalon.
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V� 571585 R220 90 200,00
Gyorstöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V 571587 R220 194 500,00
Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 
15 A�, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett. 571567 R220 194 500,00
L-Boxx H Koffer-rendszer �betétekkel 170118 R 67 760,00
REMS Lumen 2800 22 V�, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.

Szállítási terjedelem
REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Akkumulátoros csőtisztító készülék gyorskapcsoló­
val, csövekre Ø 20 – 50 (75) mm. Csőtisztító spirálokhoz Ø 8, 10 mm. Meghajtógép 
erős, kefe nélküli 22 V-os, 500 W-os akkumulátor motorral, karbantartás nélkül 
működő, robusztus hajtóművel, alacsony fordulatszámnál extra erős bal- és 
jobboldali forgatónyomatékkal, biztonsági kapcsolóval. Folyamatos, elektromos 
sebességszabályozás (gyorsító kapcsoló (VE)) 0-tól 560 min-1-ig. Spiráldob üté­
sálló, üvegszál erősítésű műanyagból. Spirál Ø 8 mm, hüvellyel, 7,5 m hosszú.
Megnevezés Kivitel Cikk-sz. Ft

REMS Mini-Cobra S 22 V VE a kartonban
Set\P Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül 170024 R22 219 200,00
Set Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 

54 Wh, gyorstöltővel 220 – 240 V, 
50 – 60 Hz, 70 W, 22 V 170025 R220 357 300,00

REMS Mini-Cobra S 22 V VE L-Boxx H Koffer-rendszerben
Set\P Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül 170029 R22 286 900,00
Set Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 2,5 Ah,  

54 Wh, gyorstöltővel 220 – 240 V, 
50 – 60 Hz, 70 W, 22 V 170027 R220 425 100,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.

* �Környezeti hőmérséklet kb. 20°C. 


