REMS Multi-Push SL/SLW

Nagy teljesitményl, kompakt elektronikus mosé- és
nyomadasellendrzé egység olajmentes kompresszorral.
A vizvezetékek oblitése vizzel, vagy viz és levegd
keverékkel, fertétlenités, konzervalds, csérendszerek
vagy tartalyok nyomasprébdja s(ritett levegdvel
vagy vizzel, mint pneumatikus szerszam a tartalyok
feltoltéséhez, illetve s(ritett levegével a pneumatikus
szerszamok haszndlatahoz.

Oblités és iszaptalanitas

Cs6haldzati viznyomasa p <1 MPa/10 bar/145 psi
Berendezés cséatmérdje <DN b0, 2"

A vizvezeték instalaciosrendszerek fertétlenitése.

Radiatorok és felliletf(itési rendszerek tisztitasa
és konzervalasa.

Vizhémérséklet 5-35°C
Vizatfolyasi sebesség <5 md/h
Nyomasellendrzés siritett

levegdvel p < 0,4 MPa/4 bar/58 psi

Nyomasellendrzés vizzel p < 1,8 MPa/18 bar/261 psi
Sdritett leveg0s szivattyuként barmely tipusu tartaly

szabalyzott feltoltésére p < 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Sdiritett leveg6s szerszamok lizemeltetése

Uzemi nyomas p < 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Szivételjesitmény < 230 NI/min

REMS Multi-Push SL/SLW- csak egy gép, tobb mint

10 folyamatosan miikodo oblité és nyomasprdba
programok. Folyamatos munkafolyamat megfigyeléssel.
Naplézas. USB - kapcsoldval

Univerzalis alkalmazhatdésag

Csupan egyetlen gép a csévezetékrendszerek vizzel vagy viz-levegé keverékkel,
torténd oblitéséhez, fertdtlenitéséhez, tisztitdsahoz és karbantartasahoz,csé-
levegdvel vagy vizzel torténd ellendrzésére (pl. ivévizes berendezések, radiatorok,
felliletf(itési rendszerek), siritett leveg@s szivattyiként barmely tipusu tartaly
s(ritett levegGvel vald szabalyzott feltoltésére (pl. kiegyenlitGtartalyok vagy
gumiabroncsok felpumpalasa), illetve s(iritett levegés szerszamok lizemeltetésé-
re (Szabadalom EP 2 816 231).

Kiépitési méd

Nagy teljesitmény(, kompakt elektronikus moso- és nyoméasellenérzé egység
olajmentes kompresszorral. A kézre allo, jol hordozhaté REMS Multi-Push SL csak
37 kg, a REMS Multi-Push SLW pedig csupan 39 kg. Méré- és szabalyzdberen-
dezések az 6blit6- és ellenérzéprogramok automatikus lefutdsahoz egészen az
eredmények dokumentalasaig. Biztonsagi berendezések a cséhaldzat visszafolyds
miatti szennyezédésének megelézésére. Tulnyomdasos szelep a nyomds szabaly-
zasdra. 5 um-es kondenzatum- és részecskesz(iré. Nagy méret( acélcsé keret
tulnyomadsos tartalyként. Két praktikus fogantyu a kénnyil hordozhatésagért. Hely-
takarékos, felhajthaté fogantyu az egyszer( szallithatésdg érdekében. Hordozhaté
acélcso keret 2 gumirozott kerékkel az egyszer( szallitasért és 2 gumirozott allit-
haté labbal a stabil allasért. Csatlakozdvezeték beépitett személyvédelmi kapcso-
léval (PRCD). 2 kampd a csatlakozévezeték felcsévéléséhez. A REMS Multi-Push
SL/SLW be- és kimenetek zaréja , biztositékkal az elvesztés ellen, a szallits és a
raktarozas kozbeni szennyezddés elkeriilése érdekében. Praktikus burkolat a gép
védelméhez szallitdskor és taroldskor, tartozékként.

REMS Multi-Push SLW hidro-pneumatikus vizszivattyuval a szlikséges viznyomas
létrehozasara a csévezetékrendszerek és tartalyok vizzel torténé hidrosztatikus
nyomasellenérzésére.

Kompresszor

Kiprébalt, nagy teljesitményd, olajmentes, dugattyuloketes kompresszor forgaty-
tyus hajtassal, 230V-os / 1500 W-os kondenzatoros motorral. Manométer a
slritett levegds tartalyban lévé légnyomas kijelzésére. Vészledllité gomb.

Tomlo
Atlatsz6 szivo-/nyométomlé @ 1", szovetbetéttel, hossz: 1,5 m, 1"-os csécsatla-
kozdkkal, lezardkkal, vizzel torténé mosashoz, fertétlenitéshez, tisztitashoz,

konzervalashoz és nyomasellenérzéshez. Nagynyomasu tomlg, @ 2", hossz: 1,5 m,

2"-0s csécsatlakozdkkal, lezardkkal, vizzel végzett nyomasellenérzéshez REMS
Multi-Push SLW esetén. Lezarék a tomlék be- és kimeneteihez, elvesztés elleni
védelemmel, a szallitds és tarolas kdzbeni szennyezédések elkeriilése érdekében.
S(ritett leveg6s tomlé, @ 8 mm, hossz: 1,5 m, DN 5 gyorscsatlakozdkkal, ¥2"-o0s cs6-
csatlakozoékkal, s(ritett levegdvel végzett nyomdsellendérzéshez. Sdritett levegds
tomlé @8 mm, 1,5m hosszl, DN 5 gyorscsatlakozdval (csatlakozo, foglalat) gazve-
zetékek ellendrzéséhez s(ritett levegd segitségével. Toml6 a kompresszorhoz/
vizcsatlakozasokhoz, hossz: 0,6 m, DN 7,2 gyorscsatlakozéval és 1"-os csécsatla-
kozoval, 1"-os kétszeres cs6csatlakozdval, vizmaradvanyok kifuvasahoz a REMS
Multi-Push SL/SLW késziilékbél és a szivo-/nyomotomlékbél a munka végeztével.
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REMS Multi-Push SL/SLW

Bemeneti és vezérléoegység

Tobb, mint 10 6blité- és ellenérzé program 26 nyelven A levegéellatas egyszeri
atkapcsolasanak kezelése a gombok segitségével az iszapoblitési folyamat soran.
Ajanlat altal torténé megadds és vezérlés az ivoviz-rendszerek oblitésénél az

EN 806-4:2010 eléiras szerint a megadott adatok felhasznald altali médositasi
lehetéségével a hasznélat helyén érvényes orszagos biztonsagi rendelkezéseknek,
szabalyoknak és eléirasoknak valé megfelelés érdekében. A datum és idépont
formatumanak, valamint kilonféle mértékegységeknek a kivalasztdsa. Bemeneti
és vezérléegység 3"-os modern LCD-kijelzével, 76 mm-es képernyéatmérdével
(128 x 64 pixel). Sziinetmentes folyamatfelligyelet a programok lefutasa soran.
USB-aljzat USB-stick vagy nyomtaté csatlakoztatasahoz. A beviteli és vezérléegy-
ség legujabb szoftververzidja a www.rems.de > Downloads > Software Gtvonalrdl
tolthet6 le USB-stickre.

Oblités és iszaptalanitas

Gombok a levegéellatas egyszer(i dtkapcsoldsdhoz a radidtorok és feliiletfiitési
rendszerek iszapéblitési folyamata sordn, az alabbi lehetéségekkel: (1) siritett
levegd nélkiil, (2) liktetd siritett levegd, (3) allandé s(iritett levegd.

Oblités az EN 806-4

Az ivévizrendszerek Oblitése vizzel vagy viz- és levegd keverékével, impulzusokkal
tovabitott slritett levegbvel az EN 806-4: 2010 el6irds szerint, az ,Oblités és
fertétlenités utani vizvezeték rendszerek izembe helyezése”(2014 augusztus)

a Német Szanitér és Klima egyesiilet (Zentralverband Sanitar Heizung Klima -
ZVSHK) a radiatorok és f(ittérendszerekhez is.

Fertdtlenités

Fertétlenité egység REMS V-jet TW a vizvezetékrendszerek fertétlenitéséhez az
EN 806-4:2010 elGiras alapjan ,.Oblités, és az ivovizrendszerek fertétlenitése és
lizembe helyezése” (augusztus 2014) A német vallalatok Kézponti Unidja viz, flités
és légkondicionalas teriiletén (Zentralverband Sanitar Heizung Klima - ZVSHK),
és egyébb vezetékekhez, mint tartozék. REMS Peroxi Color, REMS Peroxi adago-
léoldat 1 l-es palackban kb. 100 | vezetékvolumen fertétlenitéséhez, REMS Color
piros festék 20 ml-es palackban az adagoléoldat befestéséhez a telitédés és a
kimosas ellenérzéséhez, pipetta az adagoléoldat hatékonysaganak ellenérzéséhez
(123. oldal). A fertétlenitéoldat bevitele kiegészité adagolészivattyd nélkiil
(Szabadalom EP 2 954 960).

Tisztitas és konzervalas

REMS V-Jet H tisztitd és konzervald egység radiatorok és feliletf(itési rendszerek
tisztitdsahoz és tartésitdsahoz, mint tartozék. Tisztitdsezer 1 | palack adagolas
kb. 100l -nyi térfogatu csérendszerhez és 20 ml-es z6ld liveg, és a korrdzié elleni
folyadék kékre van feste, kb 100 L-nyi térfogatu csérendszerhez és az oblitést
ellendrz6 (123. oldal). A tisztitészer és a korroziévédé bevitele kiegészit adago-
lészivattyd nélkiil (Szabadalom EP 2 954 960).

Nyomasproéba siiritett levegd segitségével

Az ivévizrendszerek tomorség vizsgalata s(ritett levegbvel az eldirds szerint
,Szivargas vizsgalat ivoviz slritett levegével, inert gaz vagy viz" (januar 2011)

A német vallalatok Kézponti Unidja viz, flités és légkondicionalas teriiletén
(Zentralverband Sanitar Heizung Klima — ZVSHK), gdzvezetékek szivargas vizsga-
lata siritett levegdvel a technikai eléirdsok alapjan ,DVGW-TRGI 2018 technikai
eléirdsok a gazszereléknek — DVGW munkalap G 600" a német vallalatok Kézponti
Unidja viz, f(ités és légkondicionalds teriiletén (Zentralverband Sanitar Heizung
Klima - ZVSHK), és szivargas vizsgalat tovabbi csévezetékek és tartalyok siritett
levegé segitségével.

Az ivévizrendszerk tartossdgi vizsgalata , A tomitettség vizsgalat ivéviz siritett
levegdvel, inert gaz vagy viz" (januar 2011) A német vallalatok Kézponti Unidja

viz, f(ités és légkondicionalds teriletén (Zentralverband Sanitar Heizung Klima -
ZVSHK), vezetékek tartésagi vizsgalata slritett levegével a technikai eléirdsok
alapjan ,DVGW-TRGI 2018 technikai eléirasok a gazszereléknek — DVGW munkalap
G 600" a német vallalatok Kézponti Unigja viz, fiités és légkondicionalas teriiletén
((Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.), és tartdssagi vizsgalat tovab-
bi csévezetékek és tartalyok sdritett levegd segitségével.

Nyomasproba viz segitségével

REMS Multi-Push SLW hidropneumatikus vizszivattyuvalaz ivévizrendszerek hid-
rosztatikus teszteléséhez az EN 806-4:2010, vizsgalati mddszer A, B vagy C, ill.
vizsgalati mddszer B mddositott, a kézi T 82-2011 "szivargas vizsgalata ivoviz"
Central Union a német vallalatok teriiletén Viz-, f(it6-és légkondicionalé (Zentral-
verband Sanitdr Heizung Klima), és végre nyomast tesztek és szivargas-ellenérzé-
sének mas csérendszerek és tartalyok.

Siiritett levegds szivattyu

Suritett levegds szivattyuként barmely tipusu tartaly szabalyzott feltoltésére

< 0,8 MPa/8 bar/116 psi nyomasu suritett levegével, automatikus kikapcsolassal
az elGzetesen bedllitott légnyomds elérésekor, pl. kiegyenlitétartalyok vagy
gumiabroncsok felpumpalasa.

Siiritett levegds szerszamok iizemeltetése

Siritett levegds szerszamok csatlakoztatasara < 230 Nl/perc levegdigény esetén,
allithato, a hasznalt sdritett levegds szerszam levegdigényéhez hozzaigazithato.
Manomeéter a stiritett levegds tartalybol szallitott levegé nyomasanak ellendrzésére.
Tomlé a sritett levegére, csorscsatlakozéval DN 7,2, tartozékként.

Naplézas

Az 6blit6- és moséprogramok eredménye a ddtummal, idéponttal és a protokoll
szamadval egyiitt a kivalasztott nyelven keril mentésre, és dokumentéciés céllal
USB-stickre irhatd vagy kinyomtathatd. Nyomtato tartozékként. A tarolt adatok
szlikséges kiegészitése példaul tigyfélnévvel, projektszammal vagy a vizsgdldval
kiils6 eszkdzokon (pl. laptop, tablagép, okostelefon) lehetséges.

Kotelezettség nélkili drajanlat. Az drak az afat nem tartalmazzak.
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REMS Multi-Push SL/SLW

Szallitasi terjedelem

REMS Multi-Push SL Set. Elektronikus mosd- és nyomasellenérz6 egység
olajmentes kompresszorral. Csévezetékek vizzel vagy viz- és leveg6 keverékkel
valo oblitéséhez, fetrétlenitéséhez, tisztitdsdhoz, konzervaldsahoz, pl. radidtorok
és feliiletfltési rendszerek iszaptalanitasahoz, tisztitdsdhoz és tartdsitasdhoz,
ivoviz-rendszerek oblitéséhez és fertétlenitéséhez, csévezetékek és tartalyok
nyomdsprdébdja s(ritett levegdével, siritett levegés szivattyd mindenféle siritett
levegdvel torténd tartdly ellenérzott feltdltésére, p < 0,8 MPa/8 bar/116 psi pneu-
matikus szerszam hasznalatahoz < 230 Nl/min. Bemeneti és vezérléegység.
Dugattyuloketes kompresszor forgattyuds hajtdssal, kondenzatoros motor (230V,
50 Hz, 1500 W), személyvédé kapcsold (PRCD). Mobilis acél csévaz. A REMS
Multi-Push zarékupakokokkal a viz ki és bemenetéhez. 2 db szivé-/nyométomls,
@ 1", szovetbetéttel, 1,5 m hosszu, 1"-os csécsatlakozéval, lezardkkal. 1 db
slritett leveg6s tomlé, @ 8 mm, hossz: 1,5 m, DN 5 gyorscsatlakozdkkal, G 2"-0s
csOcsatlakozokkal, slritett levegével végzett nyomdsellendrzéshez. Tomld a
kompresszorhoz/vizcsatlakozadsokhoz, hossz: 0,6 m, DN 7,2 gyorscsatlakozéval
és 1"-os csdcsatlakozdval, 1"-os kétszeres csécsatlakozdval, vizmaradvanyok
kifuvdsahoz a REMS Multi-Push késziilékbél és a szivo-/nyomotomlékbél a
munka végeztével. Fertétlenité egységben nélkil tisztité- és védelmi egységek.
Kartondobozban.

Cikk-sz. Ft
115610R220 ' 1 392 700,00
Mas haldzati feszliltség megkeresésre.

Szallitasi terjedelem

REMS Multi-Push SLW Set. Megegyezik a REMS Multi-Push SL készlettel,
cikkszam: 115610, hidropneumatikus vizszivattyu az ivoviz-rendszerek nyomds-
vizsgdlatadhoz vizzel az EN 806-4:2010 el6irds szerint, A, B vagy C vizsgalati
eljards, ill. B vizsgalati eljaras, mddositva, valamint egyéb csévezetékek és
tartalyok vizzel torténé nyomdasprébdjahoz. 1 db nagynyomdsu témlével, @ 2",
hossz: 1,5 m, ¥2"-0s cs6csatlakozokkal, lezarokkal. Kartondobozban.

Cikk-sz. Ft

115611R220 1797 300,00
Mas haldzati fesziiltség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés Cikk-sz. Ft
Finomsziiré 90 pm-es finomsziiré betéttel,
cserélhetd, nagy méretl szennyfog6 tartallyal

90 pm-es finomsziiré betét, 90 pm-es finomsz(iré
betéttel rendelkezé finomsziiréhoz

Manométer, p < 6 MPa/60 bar/870 psi, nyomas és
tomitettség ellendrzésére csévezetékrendszerekben
és tartalyokban 6 MPa/60 bar/870 psi nyomasig. 115140

Finom beosztasi manométer, p < 1,6 MPa/16 bar/

232 psi, nyomas és tomitettség ellendérzésére
csGvezetékrendszerekben és tartalyokban 1,6 MPa/

16 bar/232 psi nyomasig. CL1,0. 115045

Finom beosztasi manométer, p < 250 hPa/250 mbar/
3,6 psi, nyomas és tomitettség ellenérzésére
csGvezetékrendszerekben és tartalyokban 250 hPa/
250 mbar/3,6 psi nyomasig. CL1,6.

Siiritett levegés tomlé @ 14mm, 1,5m hosszd, DN 7,2
gyorscsatlakozdkkal (csatlakozo, foglalat), pneumatikus
szerszamok csatlakoztatdsahoz

Siiritett levegés tomlé @ 8 mm, 7m hosszl, DN 5 gyor-
scsatlakozdval (csatlakozd) és G ¥2" csesatlakozéval,
slritett leveg6vel végzett nyomasellendérzéshez.
Siiritett levegés tomlé @ 8 mm, 1,5m hosszi, DN 5
gyorscsatlakozéval (csatlakozé, foglalat), gdzvezetékek
ellenérzéséhez stritett levegé segitségével.
Nagynyomasu tomlé, @ 2", hossz: 7 m, G Y2"-0s
csécsatlakozékkal, lezardkkal, csévezetékrendszerek
és tartalyok vizzel torténé nyomdasellendrzéséhez
REMS Multi-Push SLW esetén.

Szivé-/nyomocsé @ 1", szovetbetéttel, 1,5m hosszdy,
csavaros menettel G 1", zarékupakokkal az oblitéshez,
fert6tlenitéshez, tisztitdshoz, és a nyomdaspréobahoz vizzel.
Kétoldalas betét 1", csatlakozdssal 2 szivé-/nyomd csé

115609R 55340,00

043054 17 960,00

49900,00

35670,00

047069 107 600,00

115621R 27770,00
115667R 29070,00

115747R 30140,00

115661R 57 660,00

115633R
045159

26 560,00
4650,00

122 Kotelezettség nélkili drajanlat. Az drak az afat nem tartalmazzak.
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REMS Multi-Push SL/SLW

Megnevezés Cikk-sz. Ft

Nyomda az elmentett tisztitds és prébaprogramok
eredményeinek a nyomtatasahoz, 1 db papir tekercs,
0sszekoté USB kabel, haldézati adaptér Ni-Mh
100-240V,50-60Hz, 3W

Papir tekercs, 5db-csomagolds a nyomdaba

Taska betétekkel, nyomtatd, papirtekercsek

és tovabbi tartozékok szamara

REMS V-Jet TW, fertdtlenité egység a vizvezetékrend-
szerekhez, a fert6tlenitéshez sziikséges folyadék
adagolasahoz

REMS Peroxi Color, REMS Peroxi adagoléoldat 1l-es
palackban kb. 100 | vezetékvolumen fertétlenitéséhez,
REMS Color piros festék 20 ml-es palackban az
adagoléoldat befestéséhez a telitédés és a kimosas
ellenérzéséhez, pipetta az adagoléoldat hatékonysaga-
nak ellendrzéséhez.

Tesztlapocskak H,0, 0—1000 mg/l, 100as-csomagolas,
a fertotlenit6 folyadék ellenérzéséhez
Tesztlapocskak H,0, 0—-50 mg/l, 100as-csomagolas,
az oblités ellenérzéséhez, a fertétlenités utan

REMS V-Jet H, tisztitd és konzervald egység a radiato-
rokhoz és feliiletfiitési rendszerekhez, tisztitészerek
bevezetéséhez és a korrézidvédelemhez.

REMS CleanH 1 [ liveg tisztit6 a radidtorokhoz és
fellletf(itési rendszerekhez, zdldre festett a feltoltés
és Oblités ellendrzéséhez, kb. 100 L -nyi Grtartalmu
térfogatl csévezetékhez.

REMS NoCor 1 | liveg korréziévédelem ellen

a radiatorok és feliletf(itési rendszerek tartdsitasara,
kékre festett a feltoltés ellenérzéséhez, 100 L -nyi
Grtartalmu térfogatd csévezetékhez.

Burkolat a gép védelméhez széllitaskor és tarolaskor
XL-Boxx szerszamkoffer tomlékhoz

115604R
090015R

227 900,00
8470,00

115703R 31620,00

115602R 136 300,00

115605R 36 740,00

091072 31910,00

091073 31910,00

115612R 136 300,00

115607R 25580,00

115608R
115677R
579600RMP

27 440,00
17580,00
88820,00

REMS CleanM

Nagy hatékonysagu géptisztitéd barmely tipusu olajos
vagy zsiros szennyez6dés gyors és megbizhaté
oldasahoz. Gépek, szerszamok stb. tisztitdsara és
zsirtalanitdsara. Kisipari és ipari hasznalatra.

REMS CleanM - tisztabb nem is lehetne.
Kiilondsen nagy tisztitasi hatékonysag.
Kilonlegesen olajos vagy zsiros szennyezdédés gyors és megbizhatoé olddsahoz.

Konny( biolégiai lebomlas az OECD 302 B eléirasoknak megfeleléen. A kdrnyezetre
veszélyes besoroldsu anyagokat nem tartalmaz.

Univerzalis tisztito kisipari és ipari haszndlatra. Gépek és szerszamok tisztitdsara
és zsirtalanitasara.

Mészlerakdddsok eltavolitdsara is hasznélhatd.
REMS CleanM széréfejes flakon hajtégaz nélkiil

Szallitasi terjedelem

REMS CleanM. Nagy hatékonysagu géptisztité olajos vagy zsiros szennyez6dés
gyors és megbizhatd olddsahoz. Gépek, szerszamok stb. tisztitdsara és
zsirtalanitasara.

Kiszerelés Cikk-sz. Ft
500 ml-es szdrofejes
flakon 140119R 8700,00

Kotelezettség nélkili drajanlat. Az drak az afat nem tartalmazzak.

Elektronikus mosé- és nyomasellenérzé
egység kompresszorral

Géptisztité

123



