
Info

244 Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Ax-Press 30 22 V 30 kN akumuliatorinis ašinis presas

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis apspaudimo 
movoms su spaudžiamąja įvore sujungti. Tinka naudoti 
statybos aikštelėje ir dirbtuvėse. Ličio jonų 22 V  
technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.
Ašinis presavimas Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22 V – iki Ø 32 mm. Naudojant 21,6 V, 
2,5 Ah ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliato-
riaus įkrovimu padaroma maždaug 220 užspaudimų 
Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS, kai Ø 16 mm*.
Presavimo galvutės visoms populiarioms sistemoms 
Visas REMS presavimo galvučių asortimentas visoms paplitusioms apspaudimo 
movų sistemoms su spaudžiamąja įvore. Dideles apkrovas atlaikančios presavimo 
galvutės iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS presavimo gal-
vutės yra specifinės ir atitinka apspaudimo movų sistemų reikalavimus.  
Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. 

Konstrukcija
Kompaktiškas, patogus, lengvas. Pavara su akumuliatoriumi tik 4,6 kg. Pavaros 
atžvilgiu vertikaliai nustatytas presavimo įtaisas presavimo galvučių įstatymui. 
Pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat 
ir ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Parengtą 
naudoti pavarą su įdėtomis presavimo galvutėmis galima pastatyti ant akumu-
liatoriaus. Ergonomiškas korpusas su „Softgrip" rankena. Šviesos diodų darbinė 
lemputė darbo vietai apšviesti. Presavimo galvutės keičiamos greitai, be įrankio. 
Presavimo galvutes tvirtai laiko spyruoklinis fiksatorius. 

Pavara
Didelė presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui, pvz., Ø 26 mm tik 
per 5 s. 30 kN stūmimo jėga. Galinga, elektro hidraulinė pavara su galingu akumu-
liatoriniu varikliu 14,4 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, 
ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kom paktiška, galinga hidrauline sistema.  
Apsauginis mygtukinis jungiklis. Ličio jonų akumuliatorius 14,4 V. 

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo
Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 
21,6 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir  
galingas. Naudojant 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliato-
riaus įkrovimu padaroma maždaug 220 užspaudimų, 4,4 Ah – maždaug 380 už-
spaudimų, 5,0 Ah – maždaug 430 užspaudimų, 9,0 Ah – maždaug 780 užspaudimų 
Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS, kai Ø 16 mm*. Pakopinis įkrovimo lygio  
indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo  
-10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis  
akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 
100 – 240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 
220 – 240 V/21,6 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų aku-
muliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.

Priedai

Pavadinimas Gam. Nr. €
REMS Ax-Press 30 22 V pavara,  be akumuliatoriaus 573008 R22 1 577,76
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah 571574 R22 372,64
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah 571581 R22 310,36
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah 571581 R22 310,36
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah 571583 R22 414,16
Spartusis akumul. įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W 571585 R220 175,42
Spartusis akumul. įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W 571587 R220 414,16
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A , 
maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V 571567 R220 414,16
Plieno skardos dėžė  su įdėklu 573282 R 110,03
REMS Lumen 2800 22 V , akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.

REMS presavimo galvutės
Apspaudimo movų sistema Presavimo galvutė Gam. Nr. €
Brasstech Raptor/ 
Metalpex/ Raptor 2/ 
MULTItermoSAN

ME 14, pakuotėje 2 vnt. 573100 107,95
ME 16, pakuotėje 2 vnt. 573102 107,95
ME 20, pakuotėje 2 vnt. 573106 107,95
ME 26, pakuotėje 2 vnt. 573108 107,95
ME 32, pakuotėje 2 vnt. 573110 118,33

General Fittings 
Serie 5400

ME 14, pakuotėje 2 vnt. 573100 107,95
ME 16, pakuotėje 2 vnt. 573102 107,95
ME 20, pakuotėje 2 vnt. 573106 107,95
ME 26, pakuotėje 2 vnt. 573108 107,95
ME 32, pakuotėje 2 vnt. 573110 118,33

Tiekimo komplektas
REMS Ax-Press 30 22 V bazinis paketas. 30 kN akumuliatorinis ašinis presas  
apspaudimo movoms Ø 12–32 mm su spaudžiamąja įvore sujungti. Elektrohidrau-
linė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W, tvirtu planetiniu 
reduk toriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline 
sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Ličio 
jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5  Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 
50 – 60 Hz, 70 W. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Gam. Nr. €
573018 R220 2 117,52

     

Pvz., 
Brasstech, 
General Fittings, 
Georg Fischer pfci

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS presavimo galvutės
Apspaudimo movų sistema Presavimo galvutė Gam. Nr. €
Georg Fischer pfci 
ALUPEX-EXPRESS/ 
Alupex Gas System

ME 16, pakuotėje 2 vnt. 573102 107,95
ME 20, pakuotėje 2 vnt. 573106 107,95
ME 26, pakuotėje 2 vnt. 573108 107,95

Logstor ME 16, pakuotėje 2 vnt. 573102 107,95
LR 20, pakuotėje 2 vnt. 573430 107,95
LR 22, pakuotėje 2 vnt. 573432 107,95
LR 25, pakuotėje 2 vnt. 573434 107,95
LR 28, pakuotėje 2 vnt. 573436 107,95
LR 32, pakuotėje 2 vnt. 573438 118,33

*  Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.


