
×2 1 2 3

Info

276

REMS CamSys Elektroninė tikrinimo kamera sistema

Mobili, patogi tikrinimo kamera sistema vamzdžių,  
kanalų, kaminų ir kitų tuščių ertmių tikrinimui ir defektų 
analizavimui mažomis sąnaudomis. Su elektroniniu  
metrų matuokliu. Taip pat vamzdžių išvalymui tikrinti  
ir naujoms instaliacijoms ar remonto darbams priduoti. 
Vaizdų ir vaizdo įrašų išsaugojimas SD kortelėje.  
Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.
Kameros galvutė � Ø 25 mm
Vamzdžiai  � Ø (40) 50 – 150 mm
Kanalai, kaminai, kitos tuščios ertmės

REMS CamSys – ryškūs vaizdai ir vaizdo įrašai  
iš vamzdžių ir kanalų. „SD“ kortelės lizdas.  
Elektroninis metrų skaičiavimas. Maitinimas iš  
akumuliatoriaus ir iš tinklo. 

Sistemos pranašumas
Tik vienas valdymo bokas su plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų  
(TFT-LCD) spalvotuoju ekranu skirtingų kameros ir kabelio komplektų prijungimui. 
Dėl to įrangą galima pakeisti mažomis sąnaudomis. 

Konstrukcija
Mobilus, patogus, lengvas. Pritaikomas visur, net ir itin siaurose vietose. Valdymo 
blokas 2 m jungiamuoju kabeliu sujungtas su kameros ir kabelio komplektu, kurie 
atjungiami, norint lengvai išvalyti kameros ir kabelio komplektą. Galima naudoti  
skirtingus kameros ir kabelio komplektus. Kištukinės/srieginės jungtys kameros  
ir kabelio komplektų ir valdymo bloko pakeitimui be įrankio. Tvirtas lagaminas  
valdymo blokui, maitinimo šaltiniui/įkrovikliui ir priedams. 

Valdymo blokas su plonasluoksnių tranzistorių 
skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu
Valdymo blokas su 3,5" moderniausiu plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų 
(TFT-LCD) spalvotuoju ekranu, kad vaizdai ir vaizdo įrašai būtų ryškūs, su 89 mm  
ekrano įstrižaine, 320 × 240 taškų. Ypatingai lengvas ir patogus, sveria tik 0,4 kg.  
Tvirtas plastikinis korpusas, apsaugotas nuo purškiamo vandens. Mažiausi  
matmenys: 172 × 121 ×  58 mm. Spalvotojo vaizdo kameros galvutės šviesos diodų  
ryškumo nustatymo mygtukai. Pilnas vaizdas, 2-jų kartų vaizdo priartinimas, 
vaizdo 4-ių kartų pasukimo galimybė. SD kortelių lizdas. Vaizdus ir vaizdų įrašus 
galima išsaugoti „SD“ kortelėje, kad būtų paprasta apdoroti patikros rezultatus. 
Kameros įstūmimo gylis išsaugomas nuotraukoje ir vaizdo medžiagoje, pasirinktinai 
išsaugoma fiksavimo data ir paros laikas. Vaizdo įrašymo metu papildomai galima 
daryti nuotraukas nepakenkiant vaizdo įrašo kokybei. Skubus išsaugotų įrašų 
atkūrimas arba perdavimas į kitus prietaisus naudojant SD kortelę. Valdymo bloko 
spalvotojo vaizdo ekrane atkuriant išsaugotus vaizdus galima iš vaizdo daryti nuo-
traukas. Universalioji jungtis tiesioginiam ryšiui su asmeniniu arba nešiojamuoju 
kompiuteriu. Vaizdo išvesties lizdas Composite-Video PAL/NTSC prijungimui prie 
išorinio ekrano. Jungtis maitinimo šaltiniui / ličio polimerų įkrovikliui 100 – 240 V. 

Maitinimas iš akumuliatoriaus ir iš tinklo
Ličio polimerų technologija. Valdymo blokas su integruotu 3,7 V, 4,0 Ah ličio  
polimerų akumuliatoriumi. Lengvas ir galingas. Maitinimo šaltinis / įkroviklis  
100–240 V, 15 W, su USB jungtimi ir USB kabeliu, skirtu sujungti su maitinimo  
šaltiniu / įkrovikliu, nešiojamu kompiuteriu arba kitu maitinimo šaltiniu. Nėra  
atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai.

Didelės skiriamosios gebos specialioji  
spalvotojo vaizdo kamera
Didelės skiriamosios gebos specialioji spalvotojo vaizdo kamera Ø 25 mm su 
CMOS vaizdo jutikliu ir 8 utra-šviesiais, baltais šviesos diodais su reguliuojamu 
ryškumu iki 1700 mcd ir koncentruotu spindulių kampu, kad spalvoti vaizdai prie 
vienodai šviesaus apšvietimo būtų ryškūs. Dėl labai didelio jautrumo šviesai  
(0,1 Lux) mažas šviesos poreikis. Fiksuotas židinys ir specialusis objektyvas su 
90° plačiakampiu pačių mažiausių detalių atpažinimui. 

Keičiami kameros ir kabelio komplektai
Kameros ir kabelio komplektai S-Color, susidedantys iš didelės raiškos specialios 
spalvotojo vaizdo kameros pasirinktinai su 30 m lanksčiu kišamuoju kabeliu  
Ø 5,4 mm, Ø 50–150 mm, būgne su elektroniniu metrų matuokliu, 20 m labai 
lanksčiu kišamuoju kabeliu Ø 4,5 mm, mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms 
vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50–150 mm, būgne su elektroniniu metrų matuokliu 
arba 10 m labai lanksčiu kišamuoju kabeliu Ø 4,5 mm su ilgio žymėmis, mažo 
skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50–150 mm, 
kabelio krepšyje, su valdymo bloko jungtimi. Ypač maža, apvali kameros galvutė 
Ø 25 mm, nelaidi vandeniui iki 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) ir su kišamojo kabelio 
pusėje nusmailinta, itin lanksčia slydimo spyruokle lengvam stūmimui net ir per 
kelias vamzdžio alkūnes. Kameros galvutė su tvirtu, greitai keičiamu apsauginiu 
gaubtu su įstatytu mineraliniu stiklu. Vamzdžių alkūnes įveikiantys hibridinės 
technologijos kišamieji kabeliai, su stiklo pluošto šerdimi, duomenų linijomis ir 
plastikiniu dangalu, labai tvirti, ilgai naudojami. Tvirtas, milteliniu būdu dengtas, 
gerai valomas kabelio krepšys. Būgnas su sukamuoju krepšiu lengvam kišamojo 
kabelio nuvyniojimui ir užvyniojimui ir su integruotu elektroninio metrų matuoklio 
jutikliu. Kameros ir kabelio rinkinio nešiojimo krepšys (priedas).

Kreipiančiosios korpusas
Skirtingi kreipiančiosios korpusai didesniems vamzdžių skersmenims, tvirtai  
užfiksuojami ant kameros galvutės (priedas). 
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REMS CamSys Elektroninė tikrinimo kamera sistema

Priedai

Pavadinimas Gam. Nr. €
REMS CamSys bazinis paketas. �Mikroprocesorinis  
valdymo blokas su 3,5” plonasluoksnių tranzistorių 
skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu, SD  
kortelės lizdu, universaliąja jungtimi, vaizdo išvesties 
lizdu PAL/NTSC, integruotu ličio polimerų akumuliato-
riumi 3,7 V, 4,0 Ah, tvirtas ir smūgiams atsparus plasti-
kinis korpusas, apsaugotas nuo užpurškiamo vandens.  
2 m jungiamasis kabelis nuo valdymo bloko iki kameros 
ir kabelio komplekto, maitinimo šaltinis / įkroviklis  
100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD kortelė 4 GB, kabelis  
su universaliąja jungtimi, tvirtame lagamine. 175000 R220 1 401,30
Kameros ir kabelio komplektas S-Color 10 K �su didelės 
skiriamosios gebos specialiąja spalvotojo vaizdo kamera  
Ø 25 mm su CMOS vaizdo jutikliu, 10 m kišamuoju  
kabeliu Ø 4,5 mm su ilgio žymėmis, labai lankstus, su 
valdymo bloko jungtimi, kabelio krepšyje. Mažo skers-
mens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms  
Ø (40) 50–150 mm. 175305 R 1 089,90
Kameros ir kabelio komplektas S-Color 20 H� �su didelės 
skiriamosios gebos specialia spalvotojo vaizdo kamera 
Ø 25 mm su CMOS vaizdo jutikliu ir 20 m kišamuoju ka-
beliu Ø 4,5 mm, lankstus, būgne su elektroniniu metrų ma
tuokliu ir valdymo bloko jungtimi. Mažo skersmens vamz-
džiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50–150 mm. 175306 R 2 055,24
Kameros ir kabelio komplektas S-Color 30 H �su didelės 
skiriamosios gebos specialia spalvotojo vaizdo kamera  
Ø 25 mm su CMOS vaizdo jutikliu ir 30 m kišamuoju ka-
beliu Ø 5,4 mm, lankstus, būgne su elektroniniu metrų 
matuokliu ir valdymo bloko jungtimi. Tinka Ø 50 – 150 mm. 175011 R 2 158,00
Kreipiamasis korpusas Ø 62 mm S-Color / S-Color S, 
�skirtas kameros ir kabelio komplektui S-Color / S-Color S 175057 R 107,33
Kreipiamasis korpusas Ø 100 mm S-Color / S-Color S, 
�skirtas kameros ir kabelio komplektui S-Color / S-Color S 175058 R 124,35
Apsauginis gaubtas S-Color / S-Color S � 
su mineraliniu stiklu, sandarinimo žiedas, skirtas  
kameros ir kabelio komplektui S-Color / S-Color S 175026 R 36,33
Kameros ir kabelio rinkinio nešiojimo krepšys 175123 R 128,71
Lagaminas �su įdėklu 175018 R 98,61

Tiekimo komplektas
REMS CamSys Set S-Color. Elektroninė tikrinimo kamera sistema defektams 
nustatyti ir tikrinti mažomis sąnaudomis. Vaizdų ir vaizdo su data ir laiku įrašymas 
į „SD“ kortelę. Mikroprocesorinis valdymo blokas su 3,5” plonasluoksnių tranzisto-
rių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu, SD kortelės lizdu, universaliąja 
jungtimi, vaizdo išvesties lizdu PAL/NTSC, integruotu ličio polimerų akumuliatoriu-
mi 3,7 V, 4,0 Ah, tvirtas ir smūgiams atsparus plastikinis korpusas, apsaugotas nuo 
užpurškiamo vandens. 2 m jungiamasis kabelis nuo valdymo bloko iki kameros  
ir kabelio komplekto, maitinimo šaltinis / įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W,  
SD kortelė 4 GB, kabelis su universaliąja jungtimi, tvirtame lagamine. Kameros ir 
kebelio komplektas S-Color su didelės skiriamosios gebos specialia spalvotojo 
vaizdo kamera Ø 25 mm su CMOS vaizdo jutikliu ir kišamuoju kabeliu.
Pavadinimas Konstrukcija Gam. Nr. €
Set S-Color 
10 K

10 m kišamasis kabelis Ø 4,5 mm 
su ilgio žymėmis, labai lankstus, 
kabelio krepšyje. Mažo skersmens 
vamzdžiams ir siauroms vamzdžių 
alkūnėms Ø (40) 50–150 mm,  
kanalams, šachtoms, kaminams  
ir kitoms tuščiavidurėms ertmėms. 175008 R220 2 491,20

Set S-Color 
20 H

20 m kišamasis kabelis Ø 4,5 mm, 
labai lankstus, būgne su elektroniniu 
metrų matuokliu. Mažo skersmens 
vamzdžiams ir siauroms vamzdžių 
alkūnėms Ø (40) 50–150 mm,  
kanalams, šachtoms, kaminams  
ir kitoms tuščiavidurėms ertmėms. 175007 R220 3 456,54

Set S-Color 
30 H

30 m kišamasis kabelis Ø 5,4 mm, 
lankstus, būgne su elektroniniu  
metrų matuokliu. Vamzdžiams  
Ø 50–150 mm, kanalams, šachtoms, 
kaminams ir kitoms tuščiavidurėms 
ertmėms. 175010 R220 3 559,30


