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REMS Curvo 22 V Akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Universalus, mobilus, kompaktiškas elektrinis įrankis vamz-
džiams šaltuoju būdu tempti ir lenkti iki 180°. Visur pritai-
komas be spaustuvų. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. 
Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse. Ličio jonų  
22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.
Kieti, pusiau kieti, minkšti variniai vamzdžiai,
taip pat plonasieniai� Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛"
Minkšti dengti variniai vamzdžiai,
taip pat plonasieniai � Ø 10 – 18 mm
Storasieniai vario vamzdžiai K65 šaldymo  
ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1 � Ø ⅜ – 1⅛"
Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš:
nerūdijančio plieno� Ø 12 – 28 mm
anglinio plieno, taip pat dengto� Ø 12 – 28 mm
Minkšti precizinio plieno vamzdžiai� Ø 10 – 28 mm
Plieniniai vamzdžiai EN 10255� Ø ¼ – ¾"
Elektros instaliacijos vamzdžiai  
EN 50086� Ø 16 – 25 mm
Daugiasluoksniai vamzdžiai� Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo 22 V – vamzdžių lenkimui be raukšlių.  
Mobilus, patogus, lengvas. Universaliai naudojamas  
daugeliui vamzdžių rūšių. Naudojamas iš karto,  
be nustatymo darbų. Sparčioji ir lėtoji eiga su skubaus 
stabdymo funkcija lenkti tiksliai pagal matmenis.  
Greitas lenkimo segmentų ir šliaužiklių pakeitimas.  
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah, skirtas  
Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų  
maždaug 90-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio 
lenkimų su vienu akumuliatoriaus įkrovimu*. 
Universalus panaudojimas
Tinka santechnikos, šildymo, oro kondicionavimo, šaldymo ir hidraulikos siste-
moms. Nepriklausomas nuo tinklo srovės. Idealiai tinka presuojamųjų jungčių  
sistemų vamzdžiams, kietiems ir pusiau kietiems variniams vamzdžiams bei  
plonasieniams variniams šildymo vamzdžiams pagal EN 1057. 

Sistemos pranašumas
Tik vienos rūšies lenkimo segmentai ir šliaužikliai tinka REMS Curvo 22 V,  
REMS Curvo, REMS Curvo 50 ir REMS Sinus. Todėl sandėliavimas yra paprastas  
ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Ekonominė nauda
Vamzdžių lenkimo prietaisas atsiperka jau po keleto lenkimų, nes sutaupoma 
jungčių sąskaita. Jokių išlaidų sujungiamosioms detalėms, sandėliavimui, tiekimui. 
Litavimo vietų, presuojamųjų sujungimų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis  
saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija
Kompaktiškas, mobilus, patogus elektrinis įrankis. Lenkimo proceso metu jėga 
koncentruojasi reduktoriaus viduje. Ypač lengvas, pavaros blokas su akumuliato-
riumi sveria tik 8,5 kg. Praktiška rankena su vibraciją slopinančia „Softgrip“ danga. 
Naudojamas visur iš karto. Nustatymo darbai nereikalingi. Paprastas, lengvas, 
spartus darbas, pvz., Ø 22 mm vamzdžio 90° alkūnė sulenkiama tik per 6 s. Spar-
čioji ir lėtoji eiga su skubaus stabdymo funkcija lenkti tiksliai pagal matmenis. 
Galimos pereinamosios alkūnės, dvigubos alkūnės, „gulbės kaklo“ formos alkūnės 
ir atvirkščiosios alkūnės. Į aukštį reguliuojamas pavaros laikiklis (priedas).

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai
Nesideformuojantys, atsparūs slėgiui, pagaminti iš itin tvirto, ypatingai lengvai 
slystančio, stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido. Optimalus lenkimo segmento ir 
šliaužiklio suderinimas garantuoja tinkamą lenkimą, priklausomai nuo medžiagos, 
be įtrūkimų ir raukšlių. Ant kiekvieno lenkimo segmento yra kampų skalė nuo  
0 iki 180° ir ant kiekvieno šliaužiklio žymos tiksliam pagal matmenis lenkimui.  
Greitas lenkimo segmentų ir šliaužiklių pakeitimas. Lenkimo segmentai ir šliauži-
kliai įvairiems vamzdžių dydžiams, žaliavoms ir lenkimo spinduliams (143 psl.).

Pavara
Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Reduktoriaus apsauga 
nuo perlenkimo abiem kryptimis dėka apsauginės frikcinės sankabos. Galingas 
akumuliatorinis variklis 21,6 V, su dideliu galios rezervu 500 W. Reversas. Sparčiosios 
ir lėtosios eigos tolygiai veikiantis, elektroninis apsauginis mygtukinis jungiklis, 
su skubaus stabdymo funkcija. Mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros 
apsauga nuo perkrovos dėl per didelės srovės, su apsauga nuo perkaitimo, kurią 
užtikrina variklio žadinimo apvijos temperatūros kontrolė (NTC), su elektronine 
įkrovos lygio kontrolės sistema su dviejų spalvų (žalios ir raudonos) šviesos diodu.  

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo
Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 
21,6 V su 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas.  
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah, skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų  
sistemų maždaug 79-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio lenkimų, 5,0 Ah, skirtas  
Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų maždaug 90-iai nerūdijančiojo plieno 
vamzdžio lenkimų, 9,0 Ah, skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų 
maždaug 160-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio lenkimų, su vienu akumuliatoriaus 
įkrovimu*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Dar-
binės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai 
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141Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Curvo 22 V

Priedai

Tiekimo komplektas
REMS Curvo 22 V komplektas. Akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas 
10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅛", iki 180°. Kieti, pusiau kieti, minkšti vario vamzdžiai, taip 
pat plonasieniai, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅜", minkšti dengti vario vamzdžiai, taip 
pat plonasieniai, Ø 10 – 18 mm, storasieniai vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro 
kondicionavimo įrangai EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", presuojamųjų jungčių sistemų 
vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno Ø 12 – 28 mm, anglinio plieno vamzdžiai, taip 
pat dengti, Ø 12 – 28 mm, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10 – 28 mm,  
plieno vamzdžiai EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086  
Ø 16 – 25 mm, jungiamieji vamzdžiai Ø 14 – 40 mm ir t. t.  Pavara su rankena,  
techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine  
sankaba, galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, tolygiai veikiančiu, elektroniniu  
apsauginiu mygtukiniu jungikliu su skubaus stabdymo funkcija, reversu. Mašinos 
būsenos kontrolės sistema su apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolės 
ir įkrovos lygio kontrolės sistemomis. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah 
talpos, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Kaištis. 
Lenkimo segmentai ir šliaužikliai. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.
Pavadinimas Gam. Nr. €
Komplektas 15 + 18 + 22 580051 R220 2 539,99
Komplektas 15 + 18 + 22 + 281) 580052 R220 2 818,17
Komplektas 15 + 18 + 22 + 282) 580053 R220 2 792,22
Komplektas 15 + 18 + 22 + 283) 580054 R220 2 750,70
Komplektas 12 + 15 + 18 + 22 580055 R220 2 574,24
Komplektas 12 + 15 + 18 + 22 + 281) 580056 R220 2 844,12
Komplektas 12 + 15 + 18 + 22 + 282) 580057 R220 2 885,64
Komplektas 15 + 22 + 281) 580058 R220 2 574,24
Komplektas 15 + 22 + 282) 580059 R220 2 688,42
Komplektas 17 + 20 + 24 580060 R220 2 646,90
Komplektas 12 + 14 + 16 + 18 + 22 580061 R220 2 667,66
Komplektas 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 281) 580062 R220 2 875,26
Komplektas 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 282) 580063 R220 2 979,06
Komplektas 14 + 16 + 18 + 22 + 281) 580064 R220 2 771,46
Komplektas 14 + 16 + 18 + 22 + 282) 580065 R220 2 885,64
Komplektas ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞" 580066 R220 3 082,86
Komplektas 16 + 20 + 26 + 32 580067 R220 2 968,68
Komplektas 16 + 20 + 25 + 32 580068 R220 2 885,64
Komplektas 20 + 25 + 32 580069 R220 2 854,50
Bazinis paketas �(be lenkimo segmentų ir šliaužiklių) 580014 R220 2 065,62
Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą. 
REMS Curvo 22 V komplektas tiekiamas su atitinkamai mažesnio spindulio  
lenkimo segmentais ir šliaužikliais (išimtis gam. Nr. 580069), žr. 143 psl.
1)	� Lenkimo segmentas ir šliaužiklis 28, R102, užsak. Nr. 581070, kietiems,  

pusiau kietiems vario vamzdžiams, taip pat plonasieniams. Žr. 143 psl.
2)	�Lenkimo segmentas ir šliaužiklis 28, ¾" (DN 20), R102, užsak. Nr. 581260,  

kietiems vario vamzdžiams Ø 28 mm, Ø 1⅛", presuojamųjų jungčių sistemų 
vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno / anglinio plieno Ø 28 mm. Žr. 143 psl.

3)	�Lenkimo segmentas ir šliaužiklis 28, ¾" (DN 20), R114, užsak. Nr. 581310,  
kietiems, pusiau kietiems vario vamzdžiams, taip pat plonasieniams, Ø 28 mm,  
presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno / anglinio 
plieno Ø 28 mm, plieno vamzdžiai ¾". Pagal Vokietijos dujų ir vandens tiekimo 
asociacijos darbinį standartą GW 392 privalomas kietiems ir pusiau kietiems  
Ø 28 mm vario vamzdžiams, kurių lenkimo spindulys yra 114 mm. Sienelės  
storis ≥ 0,9 mm. Žr. 143 psl.

Pavadinimas Gam. Nr. €
Lenkimo segmentus ir šliaužiklius� žr. 143 psl.
REMS Curvo 22 V pavara, �be akumuliatoriaus 580004 R22 1 442,82
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah 571574 R22 372,64
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah 571581 R22 310,36
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah 571583 R22 414,16
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 
50 – 60 Hz, 90 W� 571585 R220 175,42
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 
50 – 60 Hz, 290 W 571587 R220 414,16
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A�, 
�maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V 571578 R220 517,96
Kaištis 582036 40,79
REMS aerozolinis tepalas lenkimo darbams, �400 ml 140120 R 28,86
Plieno skardos dėžė �su įdėklu 566030 R 128,71
Pavaros laikiklis 3B, �reguliuojamas aukštis, ant 3 kojų 586100 R 243,93
Pavaros laikiklis WB, �reguliuojamas aukštis,  
tvirtinamas ant darbastalio 586150 R 171,27
REMS Lumen 2800 22 V�, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.

akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W. Spartusis 
akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip 
priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš 
tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.

Tepalas lenkimo darbams
Žr. 138 psl.

Akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Bazinis paketas

WB3B

Basic-Pack

* �Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.


