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REMS Ex-Press 22 V ACC
20 kN akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas  
su automatine atgaline eiga

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis su automatine  
atgaline eiga greitam, paprastam vamzdžių / žiedų  
išplėtimui. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas iš 
akumuliatoriaus arba iš tinklo. Dirbtuvėms ir pramonei. 
Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.
Cu plėtimo įtaisas  
REMS Cu plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų  
pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti:
minkštiems vario vamzdžiams, s ≤ 1,5 mm Ø 8 – 42 mm
 Ø ⅜ – 1¾" 
Minkštiems aliuminio vamzdžiams, minkštiems  
precizinio plieno vamzdžiams, s ≤ 1,2 mm Ø 8 – 42 mm
 Ø ⅜ – 1¾" 
Minkštiems nerūdijančio plieno  
vamzdžiams, s ≤ 1 mm Ø 8 – 42 mm
 Ø ⅜ – 1¾"
P plėtimo įtaisas 
REMS P plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų  
pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti: 
plastikiniams vamzdžiams, jungiamiesiems  
vamzdžiams Ø 12 – 40 mm
P-CEF plėtimo įtaisas 
REMS P-CEF plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų  
pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti: 
„Cold Expansion“ movos iš plastiko (P-CEF)  Ø 16 – 40 mm
 Ø ½ – 1½"
 s ≤ 4,95 mm

REMS Ex-Press 22 V ACC – spartus ir paprastas elektrinis 
plėtimas iki Ø 42 mm. Su automatine atgaline eiga.  
Kūgio formos išplėtimo strypelis tolygiam centriniam  
išplėtimui. Pvz., naudojant REMS Ex-Press Cu 22 V ACC  
su 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų akumuliatoriumi su vienu 
akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 600 plė-
timų, kai minkštas varinis vamzdis yra 15 × 1 mm*.
Sistemos pranašumas
Tik viena pavara, pasirinktinai su Cu plėtimo įtaisu REMS Cu plėtimo galvutėms  
ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti, P plėtimo įtaisas REMS 
P plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti,  
P-CEF plėtimo įtaisas REMS P-CEF plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaiky-
toms plėtimo galvutėms fiksuoti.

Plėtimo galvutės visoms populiarioms sistemoms
Greitai pakeičiamos, be įrankio. Taip pat tinka kitų gamintojų plėtimo žnyplėms.
REMS Cu plėtimo galvutės (252 psl.) su ypač ilgais segmentais, ypač ilga mova 
nepriekaištingam vamzdžių sujungimui pagal Vokietijos dujų ir vandens asocia-
cijos nurodymus. Specialus įtaisas ant plėtimo galvutės neapvalių vamzdžių galų 
kalibravimui.
REMS P plėtimo galvutės (257 psl.) yra specifinės ir atitinka atitinkamų apspau-
dimo movų sistemų reikalavimus. Todėl plečiama nepriekaištingai ir patikimai, 
laikantis sistemos.
REMS P-CEF plėtimo galvutės 257 psl.) yra specifinės ir atitinka atitinkamos 
sistemos reikalavimus. Automatinė, pakopinė plėtimo eiga iki kol plėtimo galvutės 
pasiekia nustatytą galinę padėtį.

Konstrukcija
Itin lengvas, mažas, patogus. Pavara su akumuliatoriumi tik 2,7 kg. Pavara su  
plėtimo įtaisu, tik 26 cm ilgio. Todėl pritaikomas visur, skirtas dirbti viena ranka,  
galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus  
svorio paskirstymas darbui viena ranka. Ergonomiškas korpusas. Šviesos diodų 
darbinė lemputė darbo vietai apšviesti. Cu ir P plėtimo įtaiso plėtimo šerdis su 18° 
kūgio kampu, P-CEF plėtimo įtaiso plėtimo šerdis su 20° kūgio kampu, tolygiam 
plėtimui per centrą. Ilgas strypelio kreiptuvas, spyruoklinis strypelio atitraukimas. 
Taip pat tinka kitų gamintojų plėtimo galvutėms.

Pavara
Didelė plėtimo jėga greitam ir nepriekaištingam išplėtimui. 20 kN stūmimo jėga.  
Galinga, elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga (ACC), galingu aku-
muliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, 
ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema.  
Apsauginis mygtukinis jungiklis.
 

su automatine atgaline eiga 
ir įkrovimo lygio kontrole

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Ex-Press Cu

REMS Ex-Press P-CEFREMS Ex-Press P

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba iš tinklo
Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 
21,6 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir  
galingas.  
Naudojant REMS Ex-Press Cu 22 V ACC su 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų akumu liatoriumi 
su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 600 plėtimų, 4,4 Ah – 
maždaug 1050 plėtimų, 5,0 Ah – maždaug 1200 plėtimų, 9,0 Ah –  
maždaug 2160 plėtimų, kai minkštas varinis vamzdis yra 15 × 1 mm*. 
Naudojant REMS Ex-Press P 22 V ACC su 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų akumuliatoriumi 
su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 750 plėtimų, 4,4 Ah – 
maždaug 1320 plėtimų, 5,0 Ah – maždaug 1500 plėtimų, 9,0 Ah – maždaug  
2700 plėtimų REHAU RAUTITAN flex, kai Ø 16 × 2,2 mm*. 
Naudojant REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC su 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų aku-
muliatoriumi su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 200 plėtimų,  
4,4 Ah – maždaug 360 plėtimų, 5,0 Ah – maždaug 410 plėtimų, 9,0 Ah –  
maždaug 740 plėtimų Uponor Quick & Easy, kai Ø 16 × 1,8*.  
Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės  
temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai 
akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W.  
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 290 W skirtas trumpesniam  
įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 15 A naudingoji  
galia,  maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.
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Pavadinimas Gam. Nr. €
REMS Ex-Press 22 V ACC pavara,   
be plėtimo įtaiso, be akumuliatoriaus. 575010 R22 1 079,52
Cu plėtimo įtaisas REMS  Cu plėtimo galvutėms ir  
kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti.  
18° kūgio kampas. 575252 R 77,23
Plėtimo galvutės Cu  žr. 252 psl.
P plėtimo įtaisas REMS P  plėtimo galvutėms ir  
kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti. 
18° kūgio kampas. 575253 R 77,23
Plėtimo galvutės P  žr. 257 psl.
P-CEF plėtimo įtaisas REMS  P-CEF plėtimo galvutėms  
ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms  
fiksuoti. 20° kūgio kampas. 575256 R 77,23
Plėtimo galvutės P-CEF  žr. 257 psl.
Plečiamosios žnyplės P-CEF  (kūgio kampas 20°)  
plėtimo galvutėms P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" fiksuoti 150515 R 204,49
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah 571574 R22 372,64
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah 571581 R22 310,36
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah 571581 R22 310,36
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah 571583 R22 414,16
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 
50 – 60 Hz, 90 W 571585 R220 175,42
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 
50 – 60 Hz, 290 W 571587 R220 414,16
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A , 
maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V 571567 R220 414,16
Plieno skardos dėžė  su įdėklu 578290 R 110,03
REMS Lumen 2800 22 V , akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.

Tiekimo komplektas
REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC Basic-Pack. 20 kN akumuliatorinis vamzdžių 
plėstuvas Ø 16 – 40 mm plastikiniams vamzdžiams sparčiai išplėsti. Elektrohi-
draulinė pavara su automatine atgaline eiga, su galingu akumuliatoriniu varikliu 
21,6 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu siurbliu ir kompaktiška, 
galinga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbi-
nis prožektorius. 21,6 V ličio jonų akumuliatorius, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių 
įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. P-CEF plėtimo įtaisas REMS P-CEF plėtimo 
galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti. Be plėtimo 
galvučių. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Gam. Nr. €
575022 R220 1 505,10

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas
REMS Ex-Press P 22 V ACC Basic-Pack. 20 kN akumuliatorinis vamzdžių  
plėstuvas Ø 12 – 40 mm plastikiniams ir jungiamiesiems vamzdžiams sparčiai 
išplėsti. Elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga, su galingu aku-
muliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu 
siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu  
jungikliu. Šviesos diodų darbinis prožektorius. 21,6 V ličio jonų akumuliatorius, 
2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. P plėtimo 
įtaisas REMS P plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo  
galvutėms fiksuoti. Be plėtimo galvučių.Tvirtoje plieninės skardos dėžėje

Gam. Nr. €
575021 R220 1 505,10

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas
REMS Ex-Press Cu 22 V ACC Basic-Pack. 20 kN akumuliatorinis vamzdžių plės-
tuvas Ø 8–42 mm plastikiniams vamzdžiams sparčiai išplėsti. Elektrohidraulinė 
pavara su automatine atgaline eiga, su galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 
380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu siurbliu ir kompaktiška, ga-
linga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinis 
prožektorius. 21,6 V ličio jonų akumuliatorius, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių 
įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Cu plėtimo įtaisas REMS Cu plėtimo  
galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti. Be plėtimo 
galvučių.Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Gam. Nr. €
575020 R220 1 505,10

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

REMS Ex-Press 22 V ACC
20 kN akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas  
su automatine atgaline eiga

Pvz.,
Brass & Fittings, 
Uponor

*  Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.


