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271Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Frigo 2 F-Zero Elektrinis vamzdžių užšaldymo prietaisas

Pritaikomas visur,  
net ir siaurose vietose.

Paprastas, greitas neištuštintų vamzdynų užšaldymas. 
Uždaras šaltnešio cirkuliacijos kontūras. Saugus  
aplinkai. Tinka naudoti remonto darbamus ir plečiant  
vamzdynų sistemas.
Plieniniai, variniai, plastikiniai, 
daugiasluoksniai vamzdžiai� Ø ⅛ – 2"
� Ø 10 – 60 mm

REMS Frigo 2 F-Zero – elektrinis vamzdžių užšaldymas  
jų neištuštinus. Labai spartus iki 2". Didelis šaldymo  
galingumas, pvz., ¾" plieninis vamzdis užšaldomas  
tik per 9 min*. Itin siauros, patentuotos užšaldymo  
galvutės, labai greitai sumontuojamos. Temperatūros  
indikatorius su skystųjų kristalų skaitmeniniu  
termometru.

Sistemos pranašumas
Tik vienas vamzdžių užšaldymo prietaisas visam darbiniam diapazonui iki 2". 
Vientisos užšaldymo galvutės Ø ¼ – 1" arba Ø 15 – 35 mm darbo zonoje,  
adapteriai nereikalingi. Šaldymo procesas paskatinimas tik įpurškus vandens.  
Užšaldymo galvutės visada švarios, pastos/tepalai nereikalingi. 

Uždaras šaltnešio cirkuliacijos kontūras
Elektrinis vamzdžių užšaldymo prietaisas su uždaru šaltnešio cirkuliacijos  
kontūru. Saugus aplinkai. Visur pritaikomas, taip pat uždarose patalpose.  
Vidinis šaltnešis R-290. Didelis šaldymo galingumas. Idealiai tinka atliekant  
ilgus remonto darbus.

Konstrukcija
Tvirtas, kompaktiškas. Itin siauros užšaldymo galvutės ir vertikaliai palei vamzdį 
einančios šaltnešio žarnos leidžia dirbti ir ankštose vietose bei nišose. Galima  
užšaldyti vieną ir abi vamzdžio puses.

Šaldymo agregatas
Tyliaeigis. Šaldymo agregatas, 430 W, tvirtame plieno skardos korpuse su venti
liacinėmis grotelėmis iš šonų, užtikrinančiomis optimalią oro cirkuliaciją. Viršuje 
yra gerai prieinama, didelė dėtuvė šaltnešio žarnoms ir priedams. Svoris tik 23 kg. 
Lengvai pernešama.

Užšaldymo galvutės
Ypač kompaktiškos užšaldymo galvutės su geometriškai specialiai suformuotais 
įlinkiais, kad būtų galima atitinkamai naudoti įvairių skersmenų vamzdžiams.  
Labai siauros, tik 50 mm pločio. Pritaikomas visur, net ir siaurose vietose. Visus 
vamzdžių dydžius nuo Ø ¼ – 1" arba Ø 15 – 35 mm galima užšaldyti tik su viena  
užšaldymo galvute. Užšaldymo įdėklai likusiam darbiniam diapazonui iki Ø 2",  
60 mm. Bandažai su velkro užsegimu užšaldymo gavutes ant vamzdžio leidžia 
sumontuoti lengvai ir greitai, be įrankio.

Šaltnešio žarnos
Lanksčios, itin ilgos šaltnešio žarnos, 2,5 m ilgio, pagamintos iš trinčiai atsparaus, 
sintetinio kaučiuko, dideliam darbiniam spinduliui.

LCD skaitmeninis termometras
Skystųjų kristalų skaitmeninis termometras su suspaudimo apkabomis tiksliai  
temperatūrai rodyti tiesiogiai užšaldymo vietoje.

Tiekimo komplektas
REMS Frigo 2 F-Zero Set. Elektrinis vamzdžių užšaldymo prietaisas su uždaru 
šaltnešio cirkuliacijos kontūru. Skirtas plieniniams, variniams, plastikiniams, 
daugiasluoksniams vamzdžiams, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm užšaldyti. Šaldymo  
agregatas 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 šaltnešio žarnos, 2,5 m ilgio, 2 bandažai,  
2 skystųjų kristalų skaitmeniniai termometrai, purkštuvas. Įranga Ø ¼ – 1¼", 
15 – 42 mm. Tvirtame plieninės skardos korpuse. Kartoninėje dėžėje.

Gam. Nr. €
131012 R220 1 858,02

Priedai

Pavadinimas Dydis Gam. Nr. €
Papildomos įrangos  
komplektas iki 2", 60 mm

1½ – 2"  /  54 – 60 mm
131160 R 258,46

Užšaldymo įdėklas,  
pakuotėje 2 vnt.

⅛"	 10, 12 mm 131110 R 93,63
1½" 131156 R 86,47
	  54 mm 131157 R 86,47
2"	 60 mm 131158 R 86,47

Prispaudimo juosta 131104 R 15,26
LCD skaitmeninis termometras 131116 R 38,30

*Aplinkos / vandens temperatūra maždaug 18 °C.

Labai spartus iki 2"

Kokybiškas vokiškas gaminys


