
108 Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS KaliGrat E
Kalibravimo įrankis ir vamzdžių išorinių / vidinių  
užvartų šalinimo įrankis

Tvirtas, kokybiškas įrankis vamzdžių išorinėms /  
vidinėms užvartoms šalinti. Tinka dirbti rankiniu  
režimu arba su elektrine pavara.
Daugiasluoksniai vamzdžiai� Ø 14 – 63 mm

REMS KaliGrat E – vienu metu kalibruokite ir šalinkite  
išorines / vidines užvartas. Terkšlinė rankena su  
keičiamomis kalibravimo ir užvartų šalinimo galvutėmis,  
su greito keitimo lizdu. 
Universaliai naudojama daugiasluoksniams vamzdžiams kalibruoti po pjovimo / 
atskyrimo, siekiant išvengti jungties sandarinimo žiedo pažeidimų, ir išorinėms 
užvartoms šalinti. 

Lengvai naudojama ir greitai stumiama dėl ergonomiškai suformuotos plastikinės 
rankenos, atliekančios terkšlės funkciją. 

Tvirta plieninė kalibravimo šerdies konstrukcija su integruotomis užvartų šalinimo 
geležtėmis yra atspari didelėms apkrovoms ir gali būti naudojama ilgą laiką.  
Kalibravimo šerdis ir užvartų šalinimo geležtės pritaikytos įvairių matmenų  
vamzdžiams ir įvairaus storio sienelėms. Stabili įvorė saugo kalibravimo šerdį  
ir užvartų šalinimo geležtes nuo pažeidimo. 

Visos kalibravimo ir išlajų šalinimo galvutės su integruota šešiabriaune jungtimi, 
skirtos eksploatuoti rankiniu režimu, naudojant REMS KaliGrat E terkšlinę rankeną 
ir elektriniu režimu, naudojant akumuliatorinį gręžtuvą-suktuvą REMS Helix 22 V VE 
(116 psl.) bei kitus gręžtuvus-suktuvus su ¼" antgalių fiksatoriais (sūkių skaičius  
≤ 500 min-1). 

Greitai keičiamos kalibravimo ir užvartų šalinimo galvutės dėl terkšlinės rankenos 
su greito keitimo lizdu ir spyruokliniu fiksatoriumi.

Tiekimo komplektas
REMS KaliGrat E Set. Kalibravimo įrankis ir vamzdžių išorinių / vidinių užvartų 
šalinimo įrankis, skirtas eksploatuoti rankiniu arba elektriniu režimu. Daugia-
sluoksniams vamzdžiams Ø 14 – 63 mm. Terkšlinė rankena su greito  
keitimo lizdu ir spyruokliniu fiksatoriumi, kalibravimo ir užvartų šalinimo  
galvutėmis. Tvirtame lagamine.
Konstrukcija – Ø (mm) × sienelės storis (mm) Gam. Nr. €
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 114000 R 353,40
Set 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 114003 R 353,40
Set 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3 114002 R 353,40
Set Allround 26 
14×2 + 16×2 + 16×2 ,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 +  
20×2,5 + 25×2,5/26×3  114001 R 658,60

Pavadinimas Gam. Nr. €
KaliGrat E terkšlinė rankena �su greito keitimo lizdu, 
skirta paprastai valdyti kalibravimo ir užvartų  
šalinimo galvutes KaliGrat E 114044 R 82,80
KaliGrat E Ø 14×2 mm 114032 R 52,50
KaliGrat E Ø 16×2 mm 114033 R 62,10
KaliGrat E Ø 16×2,25 mm 114034 R 62,10
KaliGrat E Ø 18×2 mm 114035 R 58,00
KaliGrat E Ø 20×2 mm 114036 R 66,30
KaliGrat E Ø 20×2,25 mm 114037 R 66,30
KaliGrat E Ø 20×2,5 mm 114038 R 66,30
KaliGrat E Ø 25×2,5/26×3 mm 114039 R 77,80
KaliGrat E Ø 32×3 mm 114040 R 95,30
KaliGrat E Ø 40×3,5 mm 114041 R 123,00
KaliGrat E Ø 50×4 mm 114042 R 174,00
KaliGrat E Ø 63×4,5 mm 114043 R 320,00
Lagaminas �su įdėklu 114030 R 64,40
REMS Helix 22 V VE,� akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas, žr. 116 psl.

Priedai


