
Info

147Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Mini-Press 14 V ACC
22 kN akumuliatorinis radialusis presas  
su automatine grįžtamąja eiga

Universalus, itin patogus elektrinis įrankis su automatine 
grįžtamąja eiga visų populiarių presuojamųjų jungčių 
sistemų presuojamųjų sujungimų formavimui.  
Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.
Presuojamieji sujungimai  Ø 10 – 40 mm 
 Ø ⅜ – 1 ¼"
Pilnas REMS užspaudimo replių Mini/užspaudimo  
žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų 
jungčių sistemoms, žr. 152 – 183 psl.

REMS Mini-Press 14 V ACC – universalus iki Ø 40 mm.  
Ypatingai lengvas, ypatingai mažas, ypatingai patogus.  
Spartus, saugus presavimas. Su automatine grįžtamąja  
eiga. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas.  

Užspaudimo replės visoms populiarioms sistemoms
Žr. 148 psl.

Konstrukcija
Ypatingai lengvas, ypatingai mažas, ypatingai patogus. Pavara su akumuliatoriumi 
sveria tik 2,4 kg. Pavara su užspaudimo replėmis V 22 tik 33 cm ilgio. Todėl pritai-
komas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač 
ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Ergonomiškas 
korpusas. Šviesos diodų darbinė lemputė darbo vietai apšviesti. Pasu kamas už-
spaudimo replių griebtuvas. Automatinis fiksatorius užspaudimo reples/tarpines 
reples užfiksuoja patikimai. 

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC
Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti 
(automatinė grįžtamoji eiga). 

Pavara
Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 
22 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu 
varikliu 14,4 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentri-
niu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis 
mygtukinis jungiklis. 

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba iš tinklo
Ličio jonų „PLUS“ technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliato-
rius 14,4 V su 2,5 arba 5,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. 
Ličio jonų akumuliatorius 14,4 V, 2,5 Ah, skirtas maždaug 275 užspaudimų, 5,0 Ah, 
skirtas maždaug 550 užspaudimų Viega Profipress DN 15 vienu akumuliatoriaus  
įkrovimu*. Darbinės temperatūros sritis: nuo – 10 iki + 60 °C. Nėra atminties 
efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 
220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, skirtas trumpai įkrovimo trukmei. Maitinimo šaltinis 
220 – 240 V/14,4 V, 33 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų  
akumuliatoriaus 14,4 V, kaip priedas.

su automatine atgaline eiga
ir baterijos įkrovimo lygio 

kontrole

Kokybiškas vokiškas gaminys

Patentas EP 1 952 948
Patentas EP 2 347 862

< 33 cm (V 22)

Tiekimo komplektas
REMS Mini-Press 14 V ACC bazinis paketas. 22 kN akumuliatorinis radialinis 
presas su automatine grįžtamąja eiga presuojamųjų sujungimų Ø 10 – 40 mm, 
Ø ⅜ – 1 ¼" formavimui. Darbui su REMS užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo 
žiedais. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi. 
Elektro hidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 14,4 V, 380 W, tvirtu 
planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga 
hidrauline sistema, apsauginiu mygtu kiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinė lemputė. 
Ličio jonų akumulia to rius 14,4 V, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis  
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W.
Konstrukcija Gam. Nr. €
Tvirtoje plieninės skardos dėžėje. 578012 R220 1 505,10
Sistemos dėklas L-Boxx. 578013 R220 1 546,62
Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas Gam. Nr. €
REMS užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedus  žr. 152 – 183 psl.
Tarpinės replės Mini Z8  naudoti REMS užspaudimo  
žiedams S (PR-2B) 574700 R 144,28
REMS kirpimo reples Mini M  srieginiams strypams kirpti žr. 184 psl.
REMS Mini-Press 14 V ACC pavara,   
be akumuliatoriaus 578001 R14 1 079,52
Ličio jonų akumuliatorius 14,4 V, 2,5 Ah 571545 R14 160,89
Ličio jonų akumuliatorius 14,4 V, 5,0 Ah 571555 R14 227,32
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 
50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W  571560 R220 154,66
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/14,4 V, 50 – 60 Hz, 33 A , 
 maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 14,4 V 571565 R220 351,88
Plieno skardos dėžė  su įdėklu 578290 R 110,03
Sistemos dėklas L-Boxx  su įdėklu 578299 R 146,36

*  Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.


