
Info

91Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS ROS P 26/SW 35 S Viena ranka valdomos vamzdžių žirklės

Tiekimo komplektas
REMS ROS P 26/SW 35 S. Viena ranka valdomos plastikiniams ir daugiasluoks-
niams vamzdžiams skirtos vamzdžių žirklės su integruotu vamzdžių peiliu 
apsauginiams gofruotiems vamzdžiams iš plastiko. 4 atraminiai ritinėliai su 
adatiniais guoliais. Su peiliukais ir keturiais pjaustymo įrankiais. Lizdinio lakšto 
pakuotėje.

Vamzdžių  
≤ Ø mm / coliais

Gam. Nr. €

P 26/1" 
SW 35/1⅜" 291242 R 116,26

Priedai

Pavadinimas Gam. Nr. €
Ašmenys P 26/SW 35� skirti REMS ROS P 26/SW 35 S 291243 R 46,50
Pjaustymo įrankis P26/SW 35, keturių dalių pakuotė�  
skirti REMS ROS P 26/SW 35 S 291244 R 46,50

Tvirtas, kokybiškas įrankis, skirtas švariai ir greitai kirpti 
vamzdžius vienu pjūviu. Su integruotu vamzdžių peiliu  
apsauginiams gofruotiems vamzdžiams. Tvirtas modelis 
iš magnio. Darbui viena ranka.
Plastikiniams vamzdžiams,  � ≤ Ø 26 mm
jungiamiesiems vamzdžiams.� ≤ Ø 1"
Apsauginiams gofruotiesiems� Ø 18 – 35 mm
vamzdžiams iš plastiko.� Ø ¾ – 1⅜"

REMS ROS P 26/SW 35 S – Universaliai naudojamas  
daugeliui medžiagų. Idealiai tinka daugiasluoksniams ir 
PEX vamzdžiams kirpti. Greitam vamzdžių pjaustymui 
vienu pjūviu. Su integruotu vamzdžių peiliu apsauginiams 
gofruotiems vamzdžiams iš plastiko.
Tvirtas modelis iš magnio, ypatingai lengvas.

Ergonomiškos formos rankenos su „Softgrip“ greitam vamzdžių atpjovimui vienu 
pjūviu. Darbui viena ranka. 

Žirklių svirtis ant adatinių guolių lengvam kirpimui vienu pjūviu. 

Žirklių svirties spyruoklinės apkrovos veikiami grįžtamosios eigos peiliukai. 

Viena ranka valdomas užraktas saugiam transportavimui ir ašmenims apsaugoti.

Specialiai grūdinti ir specialiai nušlifuoti, užapvalinti ašmenys darbui, kurio metu 
ašmenys mažai dyla, padengta PTFE. 4 atraminiai ritinėliai su adatiniais guoliais. 
Paprastam vamzdžių žirklių pasukimui atpjovimo proceso metu. Idealiai tinka  
daugiasluoksniams, PEX vamzdžiams ir pan. atpjauti. 

Iš abiejų pusių esanti labai plati vamzdžio atrama ir iš abiejų pusių įveržti ašmenys 
leidžia atlikti statų pjūvį be užvartų.

Apsauginių gofruotų vamzdžių pjaustymas 4 pjaustymo įrankiais su rankena. 

120° pjovimo kampo trys pleišto formos ašmenys, 3 kartus pasukami 120° kampu 
ir 3 kartus ilgesnė naudojimo trukmė. 

Pjaustymo įrankio pjovimo gylio ribojimo funkcija pjaunant apsauginius gofruotus 
vamzdžius apsaugo nuo vidinio vamzdžio sugadinimo. 

Pjaustymas be drožlių – vamzdyje nelieka jokių drožlių.


