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REMS Calc-Push Elektrische ontkalkingspomp

Leveringsomvang
REMS Calc-Push. Elektrische ontkalkingspomp voor het doeltreffend ontkalken 
van buisleidingen en reservoirs, bijv. geisers, boilers, warmwaterreservoirs,  
koudwaterreservoirs, warmtewisselaars, verwarmings- en koelinstallaties.  
Pompcapaciteit ≤ 30 l/min, bruikbare tankinhoud 21 l. Pompunit met condensator-
motor 230 V, 50 Hz, 165 W. Pompdruk ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Opvoerhoogte  
≤ 10 m. 2 stuks flexibele pvcslang ½", 2,3 m lang, met slangschroefverbindingen 
met binnendraad Rp ½" en sluitingen. 2 stuks dubbele nippel ⅜" – ½", 2 stuks 
dubbele nippel ½" – ¾". In doos. 

Art.nr. €
115900 R220 829,36

Andere netspanningen op aanvraag.

Krachtige, elektrische ontkalkingspomp voor het  
doeltreffend ontkalken van buisleidingen en reservoirs, 
bijv. geisers, boilers, warmwaterreservoirs, koudwater-
reservoirs, warmtewisselaars, verwarmings- en koel-
installaties. 
Bruikbare tankinhoud 21 l
Pompcapaciteit ≤ 30 l/min
Pompdruk   ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Opvoerhoogte ≤ 10 m
Temperatuur ontkalkingsoplossing ≤ 50°C

REMS Calc-Push – doeltreffend elektrisch ontkalken.  
Hoge pompcapaciteit. 3 weghendel voor het  
omkeren van de stroomrichting, met nulstand.

Universeel gebruik
Voor het doeltreffend ontkalken van buisleidingen en reservoirs, bijv. geisers,  
boilers, warmwaterreservoirs, koudwaterreservoirs, warmtewisselaars,  
verwarmings- en koelinstallaties.

Constructie
Robuust, compact, licht, gewicht slechts 9,2 kg. Stootvaste kunststof tank voor de 
ontkalkingsoplossing, bruikbaar tankvolume 21 l, met praktisch schroefdeksel 
voor het afsluiten van de kunststof tank tijdens het transport. Vast met de pompunit  
verbonden, flexibele pvcslangen ½", 2,3 m lang, met slangschroefverbindingen 
met binnendraad Rp ½" en sluitingen. 3 weghendel voor het omkeren van de  
stroomrichting, om ook hardnekkige kalkaanslag van beide zijden op te lossen, 
met nulstand voor het onderbreken van de stroming. Goed draagbaar dankzij  
centraal geplaatste draaggreep met slanghouders.

Afschroefbare pompunit
Compacte pompunit, bestaande uit een centrifugaalpomp en condensator motor, 
afschroefbaar, voor een eenvoudige reiniging van de pompunit en kunststof  
tank na het ontkalkingsproces. Zelfaanzuigende centrifugaalpomp, geschikt 
voor verschillende ontkalkingsoplossingen van azijnzuur, zoutzuur, citroenzuur, 
mieren zuur, fosforzuur, sulfaminezuur. Met beproefde, doortreksterke conden-
satormotor, geluidsarm, 165 W, aanuitschakelaar. Hoog pompvolume ≤ 30 l/min 
voor doeltreffend ontkalken.


