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REMS CamSys Elektronisch camera-inspectiesysteem

Mobiel, handzaam camera-inspectiesysteem voor  
de voordelige inspectie en schadeanalyse van buizen, 
riolen, schoorstenen en andere holle ruimten. Met elek-
tronische metertelling. Ook voor de inspectie na pijp
reinigingswerkzaamheden en de oplevering van nieuwe 
installaties of reparaties. Documentatie van beelden  
en video’s op SD-kaart. Voor accu- en netspanning.
Camerakop � Ø 25 mm
Buizen � Ø (40) 50 – 150 mm
Riolen, schoorstenen, andere holle ruimten

REMS CamSys – schitterende beelden en video’s uit  
buizen en riolen. SD-kaartslot. Elektronische  
metertelling. Accu- en netvoeding. 

Systeemvoordeel
Slechts één controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay voor aansluiting van  
verschillende camerakabelsets voor diverse toepassingen. Daardoor voordelige 
ombouw mogelijk. 

Constructie
Mobiel, handzaam, licht. Overal bruikbaar, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. 
Controllerunit door middel van 2 m verbindingskabel met camerakabelset verbonden, 
afkoppelbaar voor eenvoudige reiniging van de camerakabelset. Verschillende  
camerakabelsets bruikbaar. Steek-schroefaansluitingen voor gereedschapsloze 
vervanging van de camerakabelsets en controllerunit. Stevige koffer voor controller
unit, spanningsbron/laadapparaat en toebehoren. 

Controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay
Controllerunit met 3,5"-kleurendisplay met hypermoderne tft-lcd-technologie  
voor schitterende foto’s en video’s, 89 mm schermdiagonaal, 320 × 240 pixels.  
Bijzonder licht en handzaam, slechts 0,4 kg. Stevige, slagvaste kunststof kast, 
spatwaterdicht. Compacte afmetingen: 172 × 121 × 58 mm. Knoppen voor instelling 
van de lichtsterkte van de leds aan de kleurencamerakop. Volledig scherm,  
2-voudige zoom, 4-voudige rotatiemogelijkheid van het beeld. SD-kaartslot. Foto’s 
en video’s kunnen op SD-kaart worden opgeslagen voor eenvoudige documentatie 
van het inspectieresultaat. De inschuifdiepte van de camera wordt op de foto en 
video opgeslagen, desgewenst ook de datum en tijd van de opname. Tijdens het  
opnemen van een video kunnen foto’s worden gemaakt, zonder dat dit een negatieve 
invloed heeft op de video-opname. Directe weergave van opgeslagen opnamen 
of overdracht via SD-kaart naar andere apparaten. Directe weergave van opge-
slagen opnamen of overdracht per SD-kaart naar andere apparaten. Tijdens het 
weergeven van opgeslagen video’s op het kleurendisplay van de controller kunnen 
ook foto’s van de videobeelden worden gemaakt. USB-aansluiting voor directe 
verbinding met pc of laptop. Video-uitgang Composite-Video PAL/NTSC voor aan-
sluiting van een extern scherm. Aansluiting voor spanningsbron/laadapparaat 
Li-polymeer 100 – 240 V. 

Accu- en netvoeding
Li-Polymer Technology. Controllerunit met geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7 V, 
4,0 Ah. Licht en krachtig. Spanningsbron/laadapparaat 100 – 240 V, 15 W, met 
USB-aansluiting en USB-kabel voor verbinding met spanningsbron/laadapparaat, 
laptop of andere spanningsbron. Geen memory-effect voor maximale accu
capaciteit.

Speciale kleurencamera met hoge resolutie
Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor  
en 8 ultraheldere, witte lichtdioden (leds) met instelbare lichtsterkte tot 1700 mcd 
en geconcentreerde stralingshoek voor schitterende kleurenfoto’s bij een gelijk
matig heldere belichting. Geringe lichtbehoefte door zeer hoge lichtgevoeligheid 
(0,1 Lux). Fixfocus en speciaal objectief met 90°-groothoek, ook voor herkenning 
van de kleinste details. 

Verwisselbare camerakabelsets
Camerakabelsets S-Color, bestaande uit speciale kleurencamera met hoge reso
lutie en naar keuze 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, voor Ø 50 – 150 mm, in 
haspel met elektronische metertelling, 20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer flexibel, 
voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, in 
haspel met elektronische metertelling of 10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengte-
markering, zeer flexibel, voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken  
Ø (40) 50 – 150 mm, in kabelkorf, met aansluiting voor controllerunit. Bijzonder  
kleine, afgeronde camerakop Ø 25 mm, waterdicht tot 20 m (2 bar/0,2 MPa/29 psi)  
en naar de schuifkabel toe dunner wordende, zeer flexibele glijveer, voor moeitelo-
ze invoer, ook door meerdere bochten. Camerakop met stabiele, snel verwisselbare 
beschermkap met ingezet mineraalglas. Goed door bochten glijdende schuifkabel 
in hybridetechniek, met glasvezelkern, datakabels en kunststof ommanteling, zeer 
stabiel, voor lange levensduur. Robuuste, gepoedercoate, gemakkelijk te reinigen 
kabelkorf. Haspel met draaitrommel voor eenvoudig af- en opwikkelen van de 
schuifkabel en geïntegreerde sensor voor elektronisch metertelling. Draagtas 
voor camerakabelset als toebehoren.

Doorvoeradapters
Verschillende doorvoeradapters voor grotere buisdiameters, vast op de camerakop 
bevestigbaar, als toebehoren. 
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Accessoires

Omschrijving Art.nr. €
REMS CamSys Basic�-Pack 
Controllerunit met microprocessortechniek, 3,5"-tft-lcd-
kleurendisplay, SD-kaartslot, USB-aansluiting, video- 
uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-polymeer  
3,7 V, 4,0 Ah, in stevige, slagvaste kunststof kast, spat-
waterdicht. 2 m verbindingskabel van de controllerunit 
naar de camerakabelset, spanningsbron/laadapparaat 
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kaart 4 GB, USB- 
kabel, in stevige koffer. 175000 R220 1.401,30
Camerakabelset S-Color 10 K. �Met speciale kleuren
camera Ø 25 mm met hoge resolutie, met CMOS- 
beeldsensor, 10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengte-
markering, zeer flexibel, met aansluiting voor controller
unit, in kabelkorf. Voor kleine buisdiameter en smalle 
pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm. 175305 R 1.089,90
Camerakabelset S-Color 20 H.� Met speciale kleuren
camera Ø 25 mm met hoge resoltie, met CMOS- 
beeldsensor en 20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, flexibel,  
in haspel met elektronische metertelling en aansluiting  
voor controllerunit. Voor kleine buisdiameter en smalle 
pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm. 175306 R 2.055,24
Camerakabelset S-Color 30 H. Met speciale kleuren
camera Ø 25 mm met hoge resoltie, met CMOS- 
beeldsensor en 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel,  
in haspel met elektronische metertelling en aansluiting  
voor controllerunit. Voor Ø 50 – 150 mm. 175011 R 2.158,00
Doorvoeradapter Ø 62 mm S-Color/S-Color S, � 
voor camerakabelset S-Color/S-Color S 175057 R 107,33
Doorvoeradapter Ø 100 mm S-Color/S-Color S, � 
voor camerakabelset S-Color/S-Color S 175058 R 124,35
Beschermkap S-Color/S-Color S �met mineraalglas, 
dichtring, voor camerakabelset S-Color/S-Color S 175026 R 36,33
Draagtas� voor camerakabelset 175123 R 128,71
Koffer �met inlage 175018 R 98,61

Leveringsomvang
REMS CamSys Set S-Color. Elektronisch camera-inspectiesysteem voor  
voordelige inspectie en schadeanalyse. Documentatie van foto’s en video’s op  
SD-kaart met vermelding van datum en tijd. Controllerunit met microprocessor-
techniek, 3,5"-tft-lcd-kleurendisplay, SD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang 
PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7 V, 4,0 Ah, in stevige, slagvaste 
kunststof kast, spatwaterdicht. 2 m verbindingskabel van de controllerunit naar 
de camerakabelset, spanningsbron/laadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, 
SD-kaart 4 GB, USB-kabel, in stevige koffer. Camerakabelset S-Color met speciale 
kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor en schuifkabel.
Omschrijving Uitvoering Art.nr. €
Set S-Color 
10 K

10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengte-
markering, zeer flexibel, in kabelkorf. 
Voor kleine buisdiameters en smalle 
pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, 
riolen, schachten, schoorstenen en 
andere holle ruimten. 175008 R220 2.491,20

Set S-Color 
20 H

20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer 
flexibel, in haspel met elektronische 
metertelling. Voor kleine buisdia
meters en smalle pijpbochtstukken  
Ø (40) 50 – 150 mm, riolen, schachten,  
schoorstenen en andere holle ruimten. 175007 R220 3.456,54

Set S-Color 
30 H

30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, 
in haspel met elektronische metertel-
ling. Voor buizen Ø 50 – 150 mm, riolen, 
schachten, schoorstenen en andere 
holle ruimten. 175010 R220 3.559,30


