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REMS Catch S S-bekpijptangen

Robuuste kwaliteitsgereedschappen voor zware 
belasting en lange levensduur. Matrijsgesmeed.
Zweeds model overeenkomstig DIN 5234 – vorm C.
Buizen� ≤ Ø 3"
Moeren, bouten, vlakmateriaal

REMS Catch S – voor professioneel gebruik. 
Zweeds model met S-vormige bek voor veilige 3-puntsklemming. Zelfklemmend, 
daardoor veilig grijpen en houden, ook bij gladde buizen.

Robuuste uitvoering van Chroom-Vanadium staal, matrijsgesmeed, veredeld,  
poedergecoat. Geharde, slijtvaste vertanding.

Ergonomisch gevormde gripvorm, slipvast. Klembeveiliging voorkomt  
beknellingen. Onverliesbare stelmoer. Versterkte huls.

Leveringsomvang
REMS Catch S. S-bekpijptang, zweeds model. DIN 5234 – vorm C.  
In kunststofverpakking.
Omschrijving  
Buizen ≤ Ø inch

Spanbereik mm Art.nr. €

S ½" 36 116000 R 51,80
S 1" 47 116005 R 55,53
S 1½" 60 116010 R 74,53
S 2" 78 116015 R 99,44
S 3" 112 116020 R 199,30

Robuuste kwaliteitsgereedschappen voor zware  
belasting en lange levensduur. Matrijsgesmeed.
Overeenkomstig ISO 8976 met doorgestoken scharnier.
Buizen� ≤ Ø 1½"
4-kant-, 6-kantschroefkoppelingen, vlakmateriaal

REMS Catch W – voor professioneel gebruik. 
Griptang met versterkt, doorgestoken, geslepen scharnier, 7-voudig verstelbaar. 
Zelfklemmend, daardoor veilig grijpen en houden, ook bij gladde buizen.

Robuuste uitvoering van Chroom-Vanadium staal, matrijsgesmeed, veredeld,  
poedergecoat. Geharde, slijtvaste vertanding.

Ergonomisch gevormde gripvorm, slipvast. Klembeveiliging voorkomt  
beknellingen.

Leveringsomvang
REMS Catch W. Waterpomptang met doorgestoken scharnier, 7-voudig  
verstelbaar. ISO 8976. In kunststofverpakking.
Omschrijving Buizen ≤ Ø inch Art.nr. €
W 175 1" 116050 R 25,43
W 240 1¼" 116055 R 29,27
W 300 1½" 116060 R 43,08

REMS Catch W Waterpomptangen


