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REMS Mini-Cobra S Elektrisch ontstoppingsapparaat

Elektrisch ontstoppingsapparaat met snelomschakeling. 
Voor moeiteloos en snel gebruik bij verstoppingen in 
keuken, bad, toilet.
Voor buizen  Ø 20 – 50 (75) mm
Voor ontstoppingsspiralen Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S – Buisverstoppingen snel  
verwijderen. Supersnelle omkering van de  
richting van de spiraalinvoer/-terugloop door  
snelomschakeling.

Constructie
Compacte eenheid van aandrijfmachine en spiralentrommel. Handzaam, licht. 
Slechts 5,7 kg. Gecombineerde draai- en handgreep voor sturing van de auto-
matische spiraleninvoer en -terugloop en voor veilig bedienen van het apparaat. 
Licht werken ook in stankafsluiters en nauwe bochten. 

Snelomschakeling
Voor een eenvoudige bediening en snelle verwijdering van buisverstoppingen. 
Supersnelle omkering van de richting van de spiraalinvoer/-terugloop door snel-
omschakeling (Patent EP 3 059 022), ook bij volle belasting, zonder wijziging  
van de motordraairichting, voorkomt slingeren van de ontstoppingsspiraal bij een 
plotse weerstand door buisverstoppingen, voor een lange levensduur van de  
ontstoppingsspiralen. 

Ontstoppingsspiralen
Ontstoppingsspiralen van hoogwaardig verenstaaldraad. Speciaalgehard.  
Zeer flexibel voor makkelijk invoeren ook in nauwe bochten. Aan spiraal aange-
vormde kegelkop (spoelbakkenzeefkop), daarom bijzonder goed door bochten 
gangbaar. Ontstoppingsspiraal met kern van verenstaaldraad voorkomt volraken 
met vuil of vastraken van langdradige verstoppingen in de spiraaldraad. 

Spiralentrommel 
Corrosiebestendige spiralentrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof 
voorkomt vervuilen van de omgeving. Beluchting van het binnenwerk van de 
spiralentrommel maakt zelfstandig drogen van de spiraal mogelijk. Zichtmogelijk-
heid op spiraal voor controle op elk moment. 

Aandrijving
Beproefde aandrijfmachine. Enorm krachtig en doortreksterk. Robuuste, onder-
houdsvrije aandrijving met veiligheidsslipkoppeling. Universeelmotor, 630 W, 
met extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen. Traploze, 
elektronische toerentalsturing. Het toerental wordt door variabele druk op de 
 veiligheidstipschakelaar van 0 tot 950 min-1 traploos gestuurd (gasgeefschakelaar).

Accessoires

Omschrijving Ø × lengte Art.nr. €
Ontstoppingsspiraal met kern 8 mm  ×  7,5 m 170201 98,40
Ontstoppingsspiraal 10 mm  ×  10 m 170205 140,03
Stalen koffer 185058 R 110,03

Duits kwaliteitsproduct

Leveringsomvang
REMS Mini-Cobra S. Elektrisch ontstoppingsapparaat met snelomschakeling, 
voor buizen Ø 20 – 50 (75) mm. Voor ontstoppings spiralen Ø 8 en 10 mm.  
Aandrijfmachine met onderhoudsvrije aandrijving,  universeelmotor 230 V,  
50–60 Hz, 630 W, extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage  
toerentallen, veiligheidstipschakelaar. Traploze, elektronische toerentalsturing 
(gasgeefschakelaar) van 0 tot 950 min-1. Spiralentrommel van slagvast,  
glasvezelversterkt kunststof. Spiraal Ø 8 mm, met kern, 7,5 m lang.
Omschrijving Art.nr. €
REMS Mini-Cobra S , in doos 170022 R220 559,48
REMS Mini-Cobra S Set , in stevige stalen koffer 170023 R220 663,28

Patent EP 3 059 022


