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REMS MiniScope Camera-endoscoop

Mobiele, handige camera-endoscoop voor de voordelige 
inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke 
plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz.  
Voor gebruik met batterijen.
Camerakop  Ø 8 mm

REMS MiniScope – schitterende beelden uit holle  
ruimten, schachten en pijpen.

Constructie
Superlicht en handzaam. Controllerunit met camerakabelset slechts 0,4 kg. Overal 
bruikbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, ook op bijzonder moeilijke plaatsen. 
Stabiele, slagvaste kunststof kast met ergonomisch gevormd handvat. De knoppen  
bevinden zich direct onder het display, zodat u met één hand de greep kunt vast-
houden en het apparaat bedienen. Aan-uitknop, knop om het beeld 180° om te 
draaien of te spiegelen, knop om de helderheid van de leds in de camerakop in  
8 stappen aan te passen, knop om de helderheid van het kleurendisplay in 8 stap-
pen aan te passen. Power-led voor indicatie van de bedrijfsstatus. Batterijcom-
partiment voor 4 standaard batterijen 1,5 V, AA, LR6. Steek-schroefaansluitingen 
voor gereedschapsloze vervanging van de camerakabelset. Stevige koffer voor  
de controllerunit, camerakabelset 8-1 en toebehoren.

Controllerunit met tft-lcd-kleurendisplay
Controllerunit met 2,3”-kleurendisplay met hypermoderne tft-lcd-technologie 
voor schitterende foto’s, 320 × 240 pixels. 

Gebruik met batterijen
Controllerunit met 4 batterijen 1,5 V, AA, LR6 voor ca. 6 uur continu bedrijf. 

Verwisselbare camerakabelset Color
Camerakabelset Color 8-1, bestaande uit kleurencamera Ø 8 mm (640 × 480 pixels), 
met CMOS-sensor, met dimbare witlicht-leds voor optimale instelling van de  
helderheid, en fixed-focusfunctie voor automatische scherpteregeling, bestand 
tegen tijdelijk onderdompelen in water (IP 67), 1 m vormbare schuifkabel en  
opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet.

Leveringsomvang
REMS MiniScope Set. Mobiele, handzame camera-endoscoop voor de voordelige  
inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle  
ruimten, schachten, pijpen enz. Controllerunit met 2,3”-tft-lcd-kleurendisplay  
4 batterijen 1,5 V, AA, LR6. Camerakabelset Color 8-1 met 1 m vormbare schuif-
kabel en opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet. In stevige koffer.
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