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REMS Lot Cu 3

REMS Paste Cu 3

REMS Lot P6

Zachtsoldeer Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Zachtsoldeerpasta van soldeerpoeder Sn97Cu3 volgens  
ISO 9453:2014 en vloeimiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Hardsoldeer ISO 17672-CuP 179

Loodvrij

Loodvrij

Duits kwaliteitsproduct

Duits kwaliteitsproduct

Zachtsolderen van koperen buizen met koperen,  
bronzen en messing fittingen in de koud- en warm
waterinstallatie, verwarmingsinstallatie ≤ 110°C.
Conform DVGW-werkblad GW 2.
Legering (Gew. %)� 97 % Sn, 3 % Cu
Smelttemperatuur� 230 – 250°C

REMS Lot Cu 3 – kwaliteitszachtsoldeer.
Loodvrij, niet schadelijk voor gezondheid en milieu. 
Zilvervrij, volgens norm. Zeer voordelig

Hardsolderen van koperen buizen met koperen, bronzen  
en messing fittingen in de koud- en warmwaterinstallatie, 
gasinstallatie, koude- en klimaattechniek.
Conform DVGW-werkblad GW 2.
Legering (Gew. %)� 94 % Cu, 6 % P
Smeltemperatuur� 710 – 890°C

REMS Lot P6 – Kwaliteitshardsoldeer.
Universeel te gebruiken voor nagenoeg alle gangbare verbindingssoorten in de  
installatie van koperen buizen. Bijzonder goed geschikt ook voor de capillairs-
pleetsoldering in de fittingloze installatie van koperen buizen.

Lange smeltinterval op basis van een laag fosforgehalte resulteert in soldeer
plaatsen met vehoogde taaiheid. Zilvervrij, volgens norm. Zeer voordelig.

Zachtsolderen van koperen buizen met koperen, 
bronzen en messing fittingen in de koud- en warmwate-
rinstallatie, verwarmingsinstallatie ≤ 110°C.
Conform DVGW-werkblad GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244)

REMS Paste Cu 3 – Kwaliteitszachtsoldeerpasta.
Loodvrij, niet schadelijk voor gezondheid en milieu. 
Zilvervrij, volgens norm. Zeer voordelig.

Geen extra vloeimiddelverbruik, vloeimiddel reeds in pasta verwerkt. Daardoor 
ook verminderd corrosiegevaar. Geen oververhitting van buis en fitting, omdat het 
smelten van het soldeer en de juiste soldeertemperatuur door verkleuring dui-
delijk waarneembaar is. Hoge vullingsgraad in de soldeerspleet, daardoor goede 
trekvastheid. Gemakkelijk verwijderen van de in koud water oplosbare resten.

Kunststofpot met in de deksel geïntegreerde, onverliesbare kwast.

Leveringsomvang
REMS Lot Cu 3. 250 g spoel zachtsoldeerdraad Sn97Cu3, ISO 9453:2014,Ø 3 mm, 
voor zachtsolderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing  
fittingen in de koud- en warmwaterinstallatie, verwarmingsinstallatie ≤ 110°C.

Art.nr. €
160200 R 51,80

Leveringsomvang
REMS Lot P6. 1 kg hardsoldeer (staven) ISO 17672-CuP 179, □/   2 mm, voor hard
solderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing fittingen in  
de koud- en warmwaterinstallatie, gasinstallatie, koude- en klimaattechniek.  
In doos.

Art.nr. €
160220 R 61,55

Leveringsomvang
REMS Paste Cu 3. 250 g zachtsoldeerpasta van soldeerpoeder Sn97Cu3  
volgens ISO 9453:2014 en vloeimiddel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994, voor zacht
solderen van koperen buizen met koperen, bronzen en messing fittingen in de 
koud- en warmwaterinstallatie, verwarmingsinstallatie ≤ 110°C. DVGW-keurmerk. 
In kunststofpot met onverliesbare kwast.

Art.nr. €
160210 R 39,44


