
Info

64 Vrijblijvende adviesprijzen. Alle prijzen excl. BTW.

REMS Tiger pneumatic Pneumatische buisreciprozaag

3,8 kg 1000 W 6 bar

Duits kwaliteitsproduct

Krachtig, robuust, handzaam persluchtgereedschap met 
krachtoverbrengende geleidebeugel voor moeiteloos, snel 
en haaks zagen overal ter plaatse, zonder bankschroef.  
Ook voor universeel zagen uit de vrije hand. Ideaal voor 
werkzaamheden in gevaarlijke omgeving, b.v. in een 
vochtige omgeving. Voor montage, demontage, reparatie.
Ideaal voor stalen buizen en andere.
Vele materialen, bijv. hout, hout met spijkers, pallets, 
metaal, ook roestvast staal, gietijzer, cellenbeton,  
gipsplaten, puim, dakpannen, baksteen.
Voor moeilijk verspaanbare materialen, bijv. roestvast-
stalen buizen of harde gietijzeren buizen, REMS Tiger SR 
met elektronische toerentalregeling gebruiken.

REMS Tiger pneumatic –  
Voor zagen in gevaarlijke omgeving.

Zaagt moeiteloos, bliksemsnel, haaks.  
Krachtoverbrengende geleidebeugel voor 400%  
meer zaagkracht. Stabiele, rechthoekige slagstang.  
Oscillatie-aandrijving met ANC. 

Agressieve pendelslag voor snelle zaagbeweging  
en hoge standtijd van de zaagbladen. 
Universele zaagbladopname. 

Constructie
Robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Slanke, handzame vorm. Superlicht, 
slechts 3,8 kg. Overal inzetbaar. Ergonomisch vormgegeven voorste huisgreep 
met slipvaste, warmte-isolerende beschermhoes met softgrip, voor krachtige 
zaagbeweging bij zagen uit de vrije hand. Zwenkbare steunvoet voor veilig  
geleiden van de zaag door het te zagen materiaal. Hoogwaardige siliconen-
speciaalafdichting beschermt aandrijving tegen water en stof. Doortreksterke 
luchtdrukmotor met grote krachtreserve, 1000 W. Toerentalregeling (gasgeef-
schakelaar) 0 tot 1700 min-1. Bedrijfsdruk 6 bar, luchtverbruik ≤ 1,6 m³/min.  
Veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering. 

Verdere beschrijving zie REMS Tiger, pagina 62 – 63. 

Leveringsomvang
REMS Tiger pneumatic Set. Pneumatische buisreciprozaagmachine voor 
moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor uit de vrije hand zagen. 
Aandrijfmachine met rechte machinehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en 
stof beschermde oscillatie-aandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), 
agressieve pendelslag, doortreksterke luchtdrukmotor 1000 W, bedrijfsdruk 6 bar, 
veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering. Toerentalregeling (gasgeef-
schakelaar) 0 tot 1700 min-1. Luchttoevoerslang, luchtafvoerslang. Universele  
zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. Geleidebeugel 2". 2 stuks REMS Spezial
zaagbladen 2"/1403,2. In stevige stalen koffer.

Art.nr. €
560022 2.176,69

Accessoires

Omschrijving Art.nr. €
REMS zaagbladen  zie pagina 68 – 69.
REMS Tiger pneumatic aandrijfmachine 560002 R 1.865,29
Geleidebeugel 2",  voor buizen Ø ⅛ – 2" 563000 R 165,04
Geleidebeugel 4",  voor buizen Ø 2½ – 4" 563100 R 227,32
Geleidebeugel 6",  voor buizen Ø 5 – 6" 563200 R 258,46
Ketting-geleidebeugel 6" , voor buizen Ø ⅛ – 6"  
en andere profielen 563203 R 205,52
Dubbele steun  
voor zagen en draadsnijden, voor REMS  
Tiger en REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 543100 264,69
Beschermkap  voor geleidebeugel 2", 4" resp. 6" 
voor het inspannen van dunwandig materiaal 563008 R 20,14
Stalen koffer 566051 R 82,73


