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REMS Turbo Cu-INOX Buiscirkelzaagmachine

Duits kwaliteitsproduct

Compacte, mobiele cirkelzaag voor braamarm,  
haaks en snel zagen. Voor roestvaststalen buizen,  
dunwandige stalen buizen, koperen buizen van  
persfittingsystemen e.a. Ook voor het afkorten  
van dunwandige profielen voor voorwandinstallatie. Voor 
bouw- en werkplaats.
Roestvaststalen buizen, dunwandige stalen buizen,  
koperen buizen en andere materialen ≤ Ø 76 mm
REMS zaagblad Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – braamarm, haaks, snel.  
Braamarm zagen door dubbele spaninrichting. 
Doortreksterk, b.v. Ø 22 mm in slechts 4 sec. 
Gemakkelijk transportabel. 
Ideaal voor persfittingsystemen
Overeenkomstig de gestelde eisen:
Droogzagen, daardoor geen beschadiging van de O-ring door smeeroliën.
Braamarm door dubbele spaninrichting.
Optimale zaagsnelheid voorkomt aantasting van het buismateriaal door 
oververhitting.

Constructie
Compact, robuust, geschikt voor op de bouwplaats. Kleine maten. Handzaam,  
goed draagbaar, slechts 17 kg. Licht zagen door gunstige hefboomwerking.  
Snelle zaagbladwisseling. Maatnauwkeurig zagen. Markering op de beschermkap 
geeft de plaats van het zaagblad aan. Aansluiting voor aandrijving van de buiten-/ 
binnenbuisontbramer REMS REG 10 – 54 E. Voor werkbank. Onderstel of verrijd-
baar onderstel als toebehoren, voor eenvoudig transport, optimale werkhoogte  
en stabiele stand.

Universele dubbele spaninrichting
Robuuste, lichtlopende universele dubbele spaninrichting voor braamarm zagen. 
Beide buiseinden blijven tijdens het zagen vast ingespannen. Eenvoudig, veilig  
inspannen ook van dunwandige buizen doordat de achterste spanbek schuin  
naar beneden afloopt. Voor beide zijden van de spaninrichting slechts 1 stabiele 
spanspindel met groot gedimensioneerde spanhendel voor gelijkmatig, 
krachtbesparend en veilig inspannen van het materiaal. 

Aandrijving
Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerd aandrijfwerk, onderhoudsvrij. Beproefde 
universeelmotor, 500 W. Doortreksterk, b.v. roestvaststalen buis Ø 22 mm in slechts 
4 sec. Ideaal toerental 60 min-1 voor optimale zaagsnelheid en rustig zagen.

REMS zaagbladen
Duitse topkwaliteit. Op de capaciteiten van de REMS Turbo Cu-INOX aangepast 
REMS metaalcirkelzaagblad HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden voor het zagen van 
roestvaststalen buizen. Speciaal fijngetand, gehard en geslepen. Voor licht en 
nauwkeurig zagen. Hoge standtijd. REMS metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobalt-
gelegeerd) 225 × 2 × 32 mm, 220 tanden, voor nog hogere standtijd. Speciaal  
fijngetand, gehard en geslepen.

Buiten-/binnenbuisontbramer
Buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10 – 54 E voor buizen Ø 10 – 54 mm,  
Ø ½ – 2⅛", voor elektrische aandrijving met de buiscirkelzaagmachine  
REMS Turbo Cu-INOX e.a., zie pagina 99.

Leveringsomvang
REMS Turbo Cu-INOX Basic. Buiscirkelzaagmachine met universele dubbele  
spaninrichting voor braamarm, haaks, snel zagen. Voor roestvaststalen buizen, 
dunwandige stalen buizen, koperen buizen van persfittingsystemen e.a. Ook voor 
het afkorten van dunwandige profielen voor voorwandinstallatie. Voor REMS 
zaagblad Ø 225 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde universeel-
motor 230 V, 50–60 Hz, 500 W, Veiligheidstipschakelaar, zaagbladbeschermkap. 
Toerental 60 min-1. Ringsleutel. Zeskantstiftseutel. Zonder zaagblad. Voor werk-
bank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

Art.nr. €
849006 R220 1.287,12

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving Art.nr. €
REMS Metaalcirkelzaagblad HSS  
speciaal voor roestvaststalen buizen, fijngetand, 
225 × 2 × 32 mm, 220 tanden. 849703 R 222,13
REMS Metaalcirkelzaagblad HSS-E  (cobaltgelegeerd)  
speciaal voor roestvaststalen buizen, fijngetand, 
225 × 2 × 32 mm, 220 tanden. Zeer hoge standtijd. 849706 R 309,32
REMS REG 10 – 54 E . Buiten-/binnenbuisontbramer, zie pagina 99.
Onderstel 849315 R 216,94
Onderstel, verrijdbaar 849310 R 351,88
REMS Jumbo , inklapbare werkbanken, zie pagina 106.
REMS Herkules , materiaalsteunen, zie pagina 107.

Herkules Y

Jumbo Herkules 3B


