REMS Ax-Press 30 22V

Kompakt, brugervenligt elektrovaerktgj til fremstilling

af trykhylster-samlinger med trykbgsning. For hand-
vaerk og industri. Til byggeplads og vaerksted. Li-lon 22V
Technology. Til akku- og netdrift.

Axial-pressning ?12-32mm

REMS Ax-Press 30 22V - bomstzaerk op til @ 32 mm.
Super let, super lille, super praktisk, super hurtig.
Akku Li-lon 21,6V, 2,5 Ah til ca. 220 presninger
Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS @ 16 mm

pr. akkuladning®.

Presshoveder til alle gngse systemer

Komplet sortiment af REMS presshoveder til alle gaengse trykhylster-systemer
med trykbgsning. Hgjtbelastelige presshoveder af smedet og sarligt haerdet spe-
cialstal. REMS presshoveder er systemspecifike og i henhold til kravene til de re-
spektive trykhylster-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Konstruktionsmade

Kompakt, brugervenlig og let. Maskinen med akku vejer kun 4,6 kg. En press-
anordning, der er positioneret lodret i forhold til maskinen, har optagelse til press-
hovederne. Kan bruges overalt, i fri hand, over hovedhgjde, pa trange steder. Optimal
vaegtfordeling til enhands-betjening. Maskine med isatte presshoveder og bat-
teri kan sta oprejst, klar til brug. Ergonomisk formet maskinhus med softgrip. LED-
arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Presshoveder udskiftes hurtigt uden
brug af vaerktgj. Fjederanordningen bevirker, at presshovederne sidder sikkert.

Drift

Hgj pressekraft til superhurtig, korrekt presning f.eks. @ 26 mm pa kun 5 s.
Presskraft 30 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med traekstaerk batterimotor
21,6 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe

og kompakt hgj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedskontakt.

Batteri- eller netdrift

Li-lon 22V Technology. Ekstremt hgjt belastbare akkuer Li-lon 21,6V med 2,5,
4,4,5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-lon 21,6 V,
2,5 Ah til ca. 220 presninger, 4,4 Ah til ca. 380 presninger, 5,0 Ah til ca. 430
presninger, 9,0 Ah til ca. 780 presninger Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS

@ 16 mm pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejds-
temperaturomrade —10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt.
Hurtiglader 100-240V, 90W. Hurtiglader 100-240V, 290W, for kortere oplad-
ningstider, som tilbeher. Stramforsyning 220-240V/21,6V, 15 A afgivet, til netdrift
i stedet for genopladeligt akku Li-lon 21,6V, som tilbehgr.

Leveringen omfatter

REMS Ax-Press 30 22V Basic-Pack. Akku-axialpresse 30kN til fremstilling af
trykhylster-samlinger med trykbgsning, @ 12-32 mm. Elektrohydraulisk drev
med traekstaerk batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stem-
pelpumpe og hgj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt. LED-arbejds-
lampe. Akku Li-lon 21,6V, 2,5 Ah, hurtiglader 220-240V, 50-60Hz, 70W.

| stabil stalkasse.

Art.-nr. kr
573018R220 26170,00
Tilbehar
Beskrivelse Art.-nr. kr
REMS Ax-Press 30 22V maskine, uden akku 573008R22 19500,00
Akku Li-lon 21,6V, 2,5Ah 571571R22 3200,00
Akku Li-lon 21,6V, 4,4 Ah 571574R22 4610,00
Akku Li-lon 21,6V, 5,0 Ah 571581R22 3840,00
Akku Li-lon 21,6V, 9,0 Ah 571583R22 5120,00
Hurtiglader 100-240V, 50-60Hz, 90W 571585R220 2170,00
Hurtiglader 100-240V, 50-60Hz, 290W 571587R220 5120,00
Stromforsyning 220-240V/21,6V, 50-60Hz, 15A,
til netdrift i stedet for akku Li-lon 21,6V 571567R220 5120,00
Stalkasse med indlaeg 573282R 1360,00
REMS Lumen 2800 22V, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.
REMS presshoveder
Trykhylster-system Presshoved Art.-nr. kr
Brasstech Raptor/ ME 14, pakke a 2 stk. 573100 1340,00
Metalpex/ Raptor 2/ ME 16, pakke a 2 stk. 573102 1340,00
MULTItermoSAN ME 20, pakke a 2 stk. 573106 1340,00
ME 26, pakke a 2 stk. 573108 1340,00
ME 32, pakke a 2 stk. 573110 1470,00
General Fittings ME 14, pakke a 2 stk. 573100 1340,00
Serie 5400 ME 16, pakke a 2 stk. 573102 1340,00
ME 20, pakke a 2 stk. 573106 1340,00
ME 26, pakke a 2 stk. 573108 1340,00
ME 32, pakke a 2 stk. 573110 1470,00
244 Vejledende forbrugerpriser. Alle priser galder ekskl. moms

Akku-axialpresse 30kN

Tysk kvalitetsprodukt

REMS presshoveder
Trykhylster-system

Georg Fischer pfci
ALUPEX-EXPRESS/
Alupex Gas System
Logstor

Presshoved

ME 16, pakke a 2 stk.
ME 20, pakke a 2 stk.
ME 26, pakke a 2 stk.
ME 16, pakke a 2 stk.
LR 20, pakke a 2 stk.
LR 22, pakke a 2 stk.

LR 25, pakke a 2 stk.

LR 28, pakke a 2 stk.
LR 32, pakke a 2 stk.

*0Omgivelsestemperatur ca. 20°C.
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