
Info

254

REMS Ex-Press 22 V ACC Akku-rørexpander 20 kN med automatisk tilbageløb

Kraftigt, handy el-værktøj med automatik returløb  
til hurtig, nem expandering af rør/ringe. Li-Ion 22 V  
Technology. Til batteri- eller netdrift. Til håndværk  
og industri. Til byggeplads og værksted.
Expander Cu  
til montering af REMS expanderhoveder Cu og  
egnede expanderhoveder af andre fabrikater til:
Bløde kobberrør, s ≤ 1,5 mm� Ø 8 – 42 mm
� Ø ⅜ – 1¾"
Bløde aluminiumsrør,  
bløde præcisionsstålrør, s ≤ 1,2 mm� Ø 8 – 42 mm
� Ø ⅜ – 1¾" 

Bløde rustfri stålrør, s ≤ 1 mm� Ø 8 – 42 mm
� Ø ⅜ – 1¾"
Expander P 
til montering af REMS expanderhoveder P  
og egnede expanderhoveder af andre fabrikater til: 
Plastrør, plastrør med metallisk indlæg� Ø 12 – 40 mm
Expander P-CEF 
til montering af REMS expanderhoveder P-CEF  
og egnede expanderhoveder af andre fabrikater til:  
Cold Expansion fittings af plast (P-CEF) � Ø 16 – 40 mm
� Ø ½ – 1½"
� s ≤ 4,95 mm

REMS Ex-Press 22 V ACC – hurtig og nem elektrisk 
expandering op til Ø 42 mm. Med automatisk returløb.  
Konisk expanderdorn for ensartet centrisk expandering. 
For eksempel REMS Ex-Press Cu 22 V ACC med akku  
Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 600 ekspanderinger blødt  
kobberrør 15 × 1 mm pr. akkuladning*.
Systemfordel
Kun en drivmaskine, valgfrit med Expander Cu til montering af REMS expander-
hoved Cu og egnede expanderhoveder af andre fabrikater, Expander P til monte-
ring af REMS expanderhoved P og egnede expanderhoveder af andre fabrikater, 
Expander P-CEF til montering af REMS expanderhoved P-CEF og egnede expander-
hoveder af andre fabrikater.

Expanderhoveder til alle gængse systemer
Hurtig at skifte uden værktøj. Også til egnede expandertænger af andre fabrikater.
REMS expanderhoveder Cu (side 252) med ekstra lange segmenter giver ekstra 
lang muffe til korrekt rørforbindelse i henhold til DVGW. Indsats på expanderhoved 
specielt til kalibrering af rørender, som ikke er runde.
REMS expanderhoveder P (side 257) er systemspecifikke og lever op til kravene,  
der stilles til de pågældende trykhylster-systemer. Derfor perfekt systemkonform, 
sikker udvidelse.
REMS expanderhoveder P-CEF (side 257) er systemspecifikke og lever op til 
kravene, der stilles til de pågældende systemer. Automatisk udløbende, trinvis  
udvidelse indtil slutindstillingen nås, som er angivet af expanderhovedet.

Konstruktionsmåde
Super let, super lille, super handy. Drivmaskine med batteri kun 2,7 kg. Maskine 
med expander kun 26 cm lang. Kan derfor bruges overalt, frihåndet, over hoved-
højde, også på særligt trange steder. Optimal vægtfordeling til enhånds-betjening. 
Ergonomisk udformet hus. LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. 
Expanderdorn til expanderen Cu og P med keglevinkel 18°, expanderdorn til 
expander P-CEF med keglevinkel 20°, for ensartet centrisk expandering. Lang 
dornføring, fjederbelastet dorntilbagetræk. Også til egnede expanderhoveder  
af andre fabrikater. 

Drift
Høj expanderkraft for korrekt og hurtig udvidelse. Presskraft 20 kN. Kraftig elektro
hydraulisk motor med automatisk returløb, med kraftig batteri-motor 21,6 V, 
380 W, robust planetgear, excenterstempelpumpe og kompakt højkapacitets 
hydrauliksystem. Sikkerheds-vippekontakt 

Batteri- eller netdrift
Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 
5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. 
REMS Ex-Press Cu 22 V ACC med akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 600 ekspande-
ringer, 4,4 Ah til ca. 1050 ekspanderinger, 5,0 Ah til ca. 1200 ekspanderinger,  
9,0 Ah til ca. 2160 ekspanderinger blødt kobberrør 15 × 1 mm pr. akkuladning*. 
REMS Ex-Press P 22 V ACC med akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 750 ekspande
ringer, 4,4 Ah til ca. 1320 ekspanderinger, 5,0 Ah til ca. 1500 ekspanderinger,  
9,0 Ah til ca. 2700 ekspanderinger REHAU RAUTITAN flex Ø 16 × 2,2 mm  
pr. akkuladning*. 

Med automatisk tilbageløb 
og kontrol af ladetilstanden

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Ex-Press Cu

REMS Ex-Press P-CEFREMS Ex-Press P

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC med akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 200 ekspan-
deringer, 4,4 Ah til ca. 360 ekspanderinger, 5,0 Ah til ca. 410 ekspanderinger, 9,0 Ah 
til ca. 740 ekspanderinger Uponor Quick & Easy Ø 16 × 1,8 pr. akkuladning*. 
Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED.Arbejdstemperaturområde –10 til 
60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. 
Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strøm-
forsyning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt  
akku Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.
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Tilbehør

Beskrivelse Art.-nr. kr
REMS Ex-Press 22 V ACC maskine, � 
uden expander, uden akku 575010 R22 13 340,00
Expander Cu �til montering af REMS expanderhoveder Cu 
og egnede expanderhoveder af andre fabrikater.  
Keglevinkel 18°. 575252 R 960,00
Expanderhoveder Cu �se side 257
Expander P �til montering af REMS expanderhoveder P 
og egnede expanderhoveder af andre fabrikater.  
Keglevinkel 18°. 575253 R 960,00
Expanderhoveder P �se side 257.
Expander P-CEF �til montering af REMS expander
hoveder P-CEF og egnede expanderhoveder af andre 
fabrikater. Keglevinkel 20°. 575256 R 960,00
Expanderhoveder P-CEF �se side 257.
Ekspandertang P-CEF �(keglevinkel 20°), til montering  
af ekspanderhovederne P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" 150515 R 2 530,00
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah 571571 R22 3 200,00
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah 571574 R22 4 610,00
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah 571581 R22 3 840,00
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah 571583 R22 5 120,00
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W� 571585 R220 2 170,00
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W 571587 R220 5 120,00
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A�, 
til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V 571567 R220 5 120,00
Stålkasse �med indlæg 578290 R 1 360,00
REMS Lumen 2800 22 V�, akku-LED-arbejdslampe, se side 111.

Leveringen omfatter
REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC Basic-Pack. Akku-rørexpander 20 kN til  
hurtig udvidelse af plastrør Ø 16 – 40 mm. Elektrohydraulisk motor med auto
matisk returløb, med kraftig batteri-motor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, 
excenterstempelpumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem, sikkerheds-
vippekontakt. LED-arbejdslampe. Genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, 
hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Expander P-CEF til montering af  
REMS expanderhoveder P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater.  
Uden expanderhoveder. I stabil stålkasse.

Art.-nr. kr
575022 R220 18 600,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter
REMS Ex-Press P 22 V ACC Basic-Pack. Akku-rørexpander 20 kN til hurtig  
udvidelse af plastrør og rør med metallisk indlæg Ø 12 – 40 mm. Elektrohydrau-
lisk motor med automatisk returløb, med kraftig batteri-motor 21,6 V, 380 W, 
robust planetgear, excenterstempelpumpe og kompakt højkapacitets hydraulik-
system, sikkerheds-vippekontakt. LED-arbejdslampe. Genopladeligt akku Li-Ion 
21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Expander P til montering 
af REMS expanderhoveder P og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. 
Uden expanderhoveder. I stabil stålkasse.

Art.-nr. kr
575021 R220 18 600,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter
REMS Ex-Press Cu 22 V ACC Basic-Pack. Akku-rørexpander 20 kN til hurtig 
udvidelse af kobberrør Ø 8 – 42 mm. Elektrohydraulisk motor med automatisk 
returløb, med kraftig batteri-motor 21,6 V, 380 W, robust planetgear, excenter
stempelpumpe og kompakt højkapacitets hydrauliksystem, sikkerheds-vippe
kontakt. LED-arbejdslampe. Genopladeligt akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Expander Cu til montering af REMS expanderhove-
der Cu og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Uden expanderhoveder.  
I stabil stålkasse.

Art.-nr. kr
575020 R220 18 600,00

Andre netspændinger på forespørgsel.

REMS Ex-Press 22 V ACC Akku-rørexpander 20 kN med automatisk tilbageløb

fx. 
Brass & Fittings
Uponor

* Omgivelsestemperatur ca. 20°C. 


