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REMS Lumen 5000/7000/10000 Elektrisk LED-arbejdslampe

Tilbehør

Leveringen omfatter
REMS Lumen. Elektrisk LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. 230 V, 50 – 60 Hz. 
Tilslutningsledning 5 m. I karton.
Beskrivelse Lysstrøm  

≤ lm
Effekt  

≤ W
Art.-nr. kr

Lumen 5000 5000 50 175220 R220 1 020,00
Lumen 7000 7000 70 175221 R220 1 220,00
Lumen 10000 10000 100 175222 R220 1 530,00
Andre netspændinger på forespørgsel.

Beskrivelse Art.-nr. kr
REMS teleskopstativ 3B , med 3 ben, højdejusterbar,  
kan foldes sammen 175230 R 390,00

Kraftfuld, elektrisk LED-arbejdslampe med stor lysstyrke. 
Til byggeplads og værksted.
REMS Lumen 5000
Lysstrøm  5000 lm
REMS Lumen 7000
Lysstrøm  7000 lm
REMS Lumen 10000
Lysstrøm lysstyrkeniveau 1 5000 lm
Lysstrøm lysstyrkeniveau 2 10000 lm

REMS Lumen 5000/7000/10000 – elektrisk.  
Med høj lysstyrke. Handy og let. Trinløs drejbar. 

Kan anvendes overalt
Kraftfuld, elektrisk LED-arbejdslampe med stor lysstyrke til universel anvendelse 
på byggepladsen eller på værkstedet. REMS Lumen 10000 med 2 valgbare  
indstillingstrin til enhver anvendelse. 

Konstruktionsmåde
Handy, let og elektrisk LED-arbejdslampe. REMS Lumen 5000 kun 1,8 kg, REMS 
Lumen 7000 kun 2,2 kg, REMS Lumen 10000 kun 3,0 kg. Slagfast aluminiumshus, 
støvtæt, beskyttet mod vandstråler fra alle retninger. LED beskyttet af slagfast og 
brudsikkert akrylglas. Arbejdslampehus kan drejes 360°, kan fastlåses med stjer-
negrebsskruer for optimal tilpasning af lyset. Tænd-/slukkontakt. Stålrørsramme 
med gummifødder for stabilt fæste. Praktisk, skridfast bærehåndtag. Praktisk og 
stabilt teleskopstativ med 3 ben, kun 1,9 kg, til præcis placering af LED-arbejds-
lampen, højdejusterbar fra 615 til 1590 mm fra gulvet, kan foldes sammen for  
nem transport, som tilbehør. 

LED-fladelampe
Moderne, energibesparende LED-fladelampe med stor lysstyrke. Lys med det 
samme, ingen forsinkelsestid. Ved REMS Lumen 10000 kan LED’enes lysstyrke 
vælges i 2 trin. Afgangsvinkel 120° for god belysning. Farvetemperatur 5000 K. 
Effektiv varmeafledning via højkvalitets lamelkøler i aluminium. Overophednings-
beskyttelsen regulerer automatisk strømtilførslen, for konstant netdrift. 


