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Elektroniczny wizyjny system kontroli

Mobilny, poręczny wizyjny system kontroli do niedrogich 
inspekcji i analizy uszkodzeń rur. kanałów, kominów  
i innych pustych przestrzeni. Samoniwelująca kamera. 
Nadajnik do lokalizacji głowicy kamery. Elektroniczne 
zliczanie metrów. Także do inspekcji po czyszczeniu rur 
i do odbioru nowych i instalacji i napraw. Dokumentowa-
nie zdjęć i filmów z dźwiękiem na karcie SD. Do zasilania 
z akumulatora lub z sieci.
Głowica kamery S-Color/S-Color S� Ø 25 mm
Głowica kamery S-Color S-N� Ø 33 mm
Rury, kanały, kominy, inne puste miejsca
Głowica kamery S-Color� Ø (40) 50 – 150 mm 
Głowica kamery S-Color S� Ø 50 – 150 mm 
Głowica kamery S-Color S-N� Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – wspaniałe obrazy i filmy wideo  
z rur i kanałów. Zapis dźwiękowy. Samoniwelująca  
kamera. Nadajnik do lokalizacji głowicy kamery.  
Gniazdo dla karty SD. Elektroniczne zliczanie metrów.  
Zasilanie akumulatorowe i z sieci. 

Zaleta systemu
tylko jedna jednostka sterująca z kolorowym monitorem TFT-LCD do podłączenia 
różnych zestawów kamera-kabel dla różnych wymagań. Dlatego możliwe jest 
tanie przezbrojenie. 

Budowa
Mobilny, poręczny, lekki. Może być zastosowana wszędzie, także w szczególnie  
ciasnych miejscach. Jednostka sterująca połączona 2-metrowym kablem z zesta-
wem kamera-kabel, odłączanym dla ułatwienia czyszczenia zestawu kamera-kabel. 
Do zastosowania różne zestawy kamera-kabel. Wtykowo-gwintowane przyłącza do 
beznarzędziowej wymiany zestawów kamera-kabel i jednostki sterującej. Stabilna 
walizka na jednostkę sterującą, zasilacz/ładowarkę i osprzęt.  

Jednostka sterująca z kolorowym monitorem TFT-LCD
Jednostka sterująca z kolorowym wyświetlaczem 7" opartym o najnowocześniej-
szą technologię TFT-LCD zapewniającym doskonałą jakość obrazu o przekątnej 
ekranu 178 mm, 720  ×  480 pikseli. Szczególnie lekka i poręczna, tylko 1,3 kg.  
Stabilna, odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego, zabezpieczona  
przed wodą rozpryskową, w zestawie z osłoną antyrefleksyjną Zintegrowany 
stojak pozwalający na regulację kąta nachylenia ekranu, Ergonomiczne miękkie 
uchwyty i regulowane obejmy, przyciski zapisu zdjęć i filmów pozwalające na ob-
sługę jedną ręką zarówno przez osoby praworęczne jak i leworęczne. Najmniejsze 
gabaryty: 270  × 164  ×  70 mm. Przyciski do ustawienia natężenia światła głowicy 
kamery kolorowej. Podgląd pełnoekranowy, 2-krotny zoom, możliwość 4-krotnego 
obrotu obrazu. Funkcja ustawienia czasu automatycznego wyłączenia. Gniazdo na 
kartę SD. Możliwość zapisu zdjęć i filmów z dźwiękiem na karcie SD pozwala na 
łatwe dokumentowanie wyników inspekcji. Głębokość wsunięcia kamery jest zapi-
sywana na zdjęciach i filmach, możliwy jest również zapis daty i czasu nagrania. 
Podczas nagrywania filmu mogą być wykonane dodatkowe zdjęcia, które nie mają 
wpływu na nagranie wideo. Możliwość natychmiastowego odtworzenia zapisanych 
nagrań lub przeniesienia ich na karcie SD do innych urządzeń. Podczas odtwarza-
nia zapisanych filmów wideo na monitorze kolorowym jednostki sterującej mogą 
być później także wykonane zdjęcia z filmu wideo. Gniazdo USB do bezpośrednie-
go połączenia z PC lub laptopem. Gniazdo wyjściowe wideo typu Composite-Video 
PAL/NTSC do podłączenia zewnętrznego ekranu. Przyłącze zasilacza sieciowego/
ładowarki 100 – 240 V.

Zasilanie akumulatorowe i sieciowe
Technologia litowo-polimerowa. Jednostka sterująca ze zintegrowanym akumu-
latorem litowo-polimerowym 3,7 V, 7,6 Ah. Lekkie i wydajne. Zasilacz/Ładowarka 
100 – 240 V, 10 W, ze złączem USB i kablem USB do podłączenia do zasilacza/łado-
warki, laptopa lub innego źródła zasilania. Maksymalna wydajność akumulatora 
bez efektu pamięci.

Specjalna kamera kolorowa o wysokiej rozdzielczości
Specjalna kamera kolorowa o wysokiej rozdzielczości z czujnikiem obrazów  
CMOS z bardzo jasnymi, białymi diodami świetlnymi (LED) z nastawnym natężeniem 
oświetlenia do 1700 mcd i skoncentrowanym kątem promieniowania zapewnia 
doskonałe obrazy kolorowe przy jednocześnie jasnym oświetleniu. Niskie zapotrze-
bowanie na światło dzięki bardzo wysokiej światłoczułości (0,1 Lux). Stała ognisko-
wa i specjalny obiektyw szerokokątny 90°, także do rozpoznania najmniejszych 
szczegółów.

REMS CamSys 2



1 2 3

1 2 3

1 2 3

279Niezobowiązująca oferta cenowa. Do cen należy doliczyć Vat.

REMS CamSys 2 Elektroniczny wizyjny system kontroli

Zakres dostawy
REMS CamSys 2 Set S-Color. Elektroniczny system kontroli z kamerą do  
korzystnej cenowo kontroli i analizy uszkodzeń. Dokumentowanie zdjęć i filmów  
z dźwiękiem na karcie SD wraz z datą i godziną zapisu. Jednostka sterująca  
w technologii mikroprocesorowej, z 7” kolorowym wyświetlaczem LCD TFT,  
gniazdem na kartę SD, złączem USB, gniazdem wyjściowym wideo PAL/NTSC, 
zintegrowanym akumulatorem litowo-polimerowym 3,7 V, 7,6 Ah, w stabilnej,  
odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed  
rozbryzgami wody, w zestawie z osłoną antyrefleksyjną i stojakiem. Przewód  
połączeniowy 2 m jednostki sterującej do zestawu kamera-kabel, zasilacz/łado-
warka 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 15 W, karta SD 4 GB, kabel USB, kabel wideo,  
w stabilnej walizce. Zestaw kamera-kabel S-Color ze specjalną kamerą kolorową 
o wysokiej rozdzielczości z czujnikiem obrazu CMOS i kablem wsuwanym.
Wyszczególnienie Wykonanie Nr art. zł
Set S-Color 10 K Wysokiej rozdzielczości specjalna  

kamera kolorowa Ø 25 mm,  
kabel wsuwany Ø 4,5 mm 10 m  
z oznaczeniem długości, bardzo 
elastyczny, w koszu kablowym.  
Do małych średnic i ciasnych łuków 
rurowych Ø (40) 50 – 150 mm,  
kanałów, szybów, kominów i innych 
pustych profili. 175301 R220 17 060,00

Set S-Color 20 H Wysokiej rozdzielczości specjalna 
kamera kolorowa Ø 25 mm, kabel 
wsuwany Ø 4,5 mm 20 m, bardzo 
elastyczny, na bębnie, z elektro-
nicznym zliczaniem metrów.  
Do małych średnic i ciasnych łuków 
rurowych Ø (40) 50 – 150 mm,  
kanałów, szybów, kominów i innych 
pustych profili. 175302 R220 22 450,00

Set S-Color  
S 30 H

Wysokiej rozdzielczości specjalna 
kamera kolorowa Ø 25 mm,  
nadajnik 33 kHz do lokalizacji  
głowicy kamery, kabel wsuwany  
Ø 5,4 mm 30 m, elastyczny,  
na bębnie, z elektronicznym  
zliczaniem metrów. Do rur  
Ø 50–150 mm, kanałów, szybów, 
kominów i innych pustych profili. 175303 R220 23 610,00

Set S-Color S-N 
30 H

Wysokiej rozdzielczości specjalna 
kamera kolorowa Ø 33 mm,  
samoniwelująca, nadajnik 33 kHz 
do lokalizacji głowicy kamery,  
kabel wsuwany Ø 5,4 mm 30 m, 
elastyczny, na bębnie, z elektro-
nicznym zliczaniem metrów. Do rur 
Ø 70–150 mm, kanałów, szybów, 
kominów i innych pustych profili. 175304 R220 25 640,00

Wymienne zestawy kamera-kabel
Zestaw kamera-kabel S-Color, zawierający specjalną wysokiej rozdzielczości  
kolorową kamerę Ø 25 mm z kablem wsuwanym Ø 4,5 mm 20 m, bardzo elastyczny, 
do małych średnic rur i ciasnych łuków rurowych Ø (40) 50 – 150 mm, na bębnie 
z elektronicznym zliczaniem metrów lub kablem wsuwanym Ø 4,5 mm 10 m z 
oznaczeniem długości, bardzo elastyczny, do małych średnic rur i ciasnych łuków 
rurowych Ø (40) 50 – 150 mm, w koszu kablowym. Zestaw kamera-kabel S-Color S, 
zawierający specjalną wysokiej rozdzielczości kolorową kamerę Ø 25 mm  
z kablem wsuwanym Ø 5,4 mm 30 m, elastyczny, do Ø 50 – 150 mm, na bębnie  
z elektronicznym zliczaniem metrów i nadajnikiem 33 kHz do lokalizacji głowicy 
kamery. Zestaw kamera-kabel S-Color S-N, zawierający specjalną wysokiej 
rozdzielczości kolorową kamerę Ø 33 mm z kablem wsuwanym 30 m Ø 5,4 mm, 
elastyczny, do Ø 70 – 150 mm, na bębnie z elektronicznym zliczaniem metrów, 
nadajnik 33 kHz do lokalizowania głowicy kamery i samoniwelującą kamerę do 
zapisu zdjęć i filmów. Przyłącze jednostki kontrolnej Wyjątkowo mała, zaokrą-
glona głowica kamery Ø 25 mm, wodoszczelna do 20 m (0,2 bar/2 MPa/29 psi) 
ze zwężoną, bardzo elastyczną sprężyną, do łatwego przesuwania także przez 
kilka łuków rurowych. Głowica kamery ze stabilną wymienną pokrywą ochronną 
z osadzoną szybą ze szkła mineralnego. Kabel łatwo przechodzący przez łuki 
wykonany techniką hybrydową, z rdzeniem z włókna szklanego, przewody danych 
i płaszcz z tworzywa sztucznego, bardzo stabilny, duża trwałość. Masywny kosz 
kablowy, pomalowany proszkowo, łatwy do czyszczenia . Bęben z koszem  
obrotowym do łatwego nawijania i odwijania kabla wsuwanego z czujnikiem  
do elektronicznego zliczania metrów. Torba na zestaw kamera-kabel dostępna 
jako akcesoria.

Korpusy prowadzące
Korpus prowadzący S-Color/S-Color S i S-Color S-N Ø 62 mm i Ø 100 mm,  
do większych średnic rur, możliwość zamocowania na stałe na głowicy kamery 
S-Color/S-Color S lub S-Color S-N, dostępny jako akcesoria.

Lokalizator
REMS Explorer do lokalizacji głowicy kamery z nadajnikiem 33 kHz, przeznaczony 
do ustalania położenia uszkodzeń lub przebiegu przewodu, dostępny jako  
akcesoria.
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Osprzęt do REMS CamSys 2REMS CamSys 2
Wyszczególnienie Nr art. zł
REMS CamSys 2 Basic-Pack� 
Jednostka sterująca w technologii mikroprocesorowej, 
z 7” kolorowym wyświetlaczem LCD TFT, gniazdem dla 
kart SD, gniazdem USB, gniazdem wyjściowym wideo 
PAL/NTSC, zintegrowanym akumulatorem litowo- 
polimerowym 3,7 V, 7,6 Ah, w stabilnej, odpornej na ude-
rzenia obudowie z tworzywa sztucznego, w zestawie z 
osłoną antyrefleksyjną i stojakiem, zabezpieczona przed 
rozbryzgami wody. Kabel połączeniowy 2 m jednostki 
sterującej do zestawu kamera-kabel, zasilacz/ładowarka 
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, karta SD 4 GB, kabel USB, 
kabel wideo, w stabilnej walizce. 175300 R220 10 970,00
Zestaw kamera-Kabel S-Color 10 K� 
Wysokiej rozdzielczości specjalna kamera kolorowa  
Ø 25 mm, kabel wsuwany Ø 4,5 mm 10 m z oznaczeniem 
długości, bardzo elastyczny, w koszu kablowym.  
Do małych średnic i ciasnych łuków rurowych  
Ø (40) 50 – 150 mm. 175305 R 6 100,00
Zestaw kamera-Kabel S-Color 20 H� 
Wysokiej rozdzielczości specjalna kamera kolorowa  
Ø 25 mm, kabel wsuwany Ø 4,5 mm 20 m, bardzo  
elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem  
metrów. Do małych średnic i ciasnych łuków rurowych  
Ø (40) 50 – 150 mm. 175306 R 11 490,00
Zestaw kamera-Kabel S-Color S 30 H� 
Wysokiej rozdzielczości specjalna kamera kolorowa  
Ø 25 mm, nadajnik 33 kHz do lokalizacji głowicy kamery, 
kabel wsuwany Ø 5,4 mm 30 m, elastyczny, na bębnie,  
z elektronicznym zliczaniem metrów. Dla Ø 50 – 150 mm. 175307 R 12 650,00
Zestaw kamera-Kabel S-Color S-N 30 H� 
Wysokiej rozdzielczości specjalna kamera kolorowa  
Ø 33 mm, samoniwelująca, nadajnik 33 kHz do lokalizacji 
głowicy kamery, kabel wsuwany Ø 5,4 mm 30 m,  
elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem  
metrów. Dla Ø 70 – 150 mm. 175308 R 14 680,00
 
Korpus prowadzący Ø 62 mm S-Color/S-Color S�,  
do głowicy kamery S-Color/S-Color S 175057 R 600,00
 
Korpus prowadzący Ø 100 mm S-Color/S-Color S����,  
do głowicy kamery S-Color/S-Color S 175058 R 695,00
 
Korpus prowadzący Ø 62 mm S-Color S-N��,  
do głowicy kamery S-Color S-N 175343 R 333,00
 
Korpus prowadzący Ø 100 mm S-Color S-N��,  
do głowicy kamery S-Color S-N 175339 R 467,00
Pokrywa ochronna S-Color/S-Color S��� z szybą  
ze szkła mineralnego, pierścieniem uszczelniającym,  
do głowicy kamery S-Color/S-Color S 175026 R 204,00
Pokrywa ochronna S-Color S-N�� z szybą ze szkła  
mineralnego, pierścieniem uszczelniającym,  
do głowicy kamery S-Color S-N 175330 R 481,00
 
REMS Explorer�, lokalizator do lokalizowania głowicy 
kamery z nadajnikiem 33 kHz 175312 R 11 110,00
 
Torba �na zestaw kamera-kabel 175123 R 720,00
 
Walizka �z wkładem 175323 R 552,00


