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REMS Collum Maszyna do wyoblania

Podstawa jezdna (osprzęt)

Wydajne urządzenie do szybkiego i ekonomicznego  
wyoblania rur w systemach połączeń przy pomocy 
obejm. Do instalacji, instalacji tryskaczowych, dużych  
instalacji grzewczych, przemysłu i kopalni. Na plac  
budowy i do warsztatu.
Rury stalowe� DN 25–300
� 1 – 12"
� s ≤ 7,2 mm
Rury ze stali nierdzewnej, miedzi, aluminium, PVC

REMS Collum – elektryczne wyoblanie do 12".  
Szybko i ekonomicznie. Posuw rolki dociskowej  
siłownikiem hydraulicznym 

Konstrukcja
Solidna, kompaktowa konstrukcja, odpowiednia do pracy na placu budowy. Nie-
wielkie wymiary, niewielki ciężar, urządzenie do wyoblania z jednostką napędo-
wą tylko 31 kg. Przeznaczona do stołu roboczego. Podstawa, podstawa jezdna 
dostępna jako osprzęt, zapewnia łatwy transport, optymalną wysokość roboczą i 
stabilne ustawienie.

Napęd
Mocny i szybki, np. wyoblanie rury stalowej 6" z użyciem REMS Collum zajmuje 
tylko 52 sekundy. Stabilna, kompaktowa, bezobsługowa przekładnia. Mocny,  
wytrzymały silnik uniwersalny o mocy 1200 W (REMS Collum i REMS Collum 2 
Compact) lub 1700 W (REMS Collum 2) przystosowany do intensywnej pracy  
i dużych wymiarów. Bezpieczny włącznik impulsowy. Ergonomia pracy dzięki  
nożnemu wyłącznikowi z wtyczką dostępnemu jako akcesoria.

Urządzenie do wyoblania rur
Zwarta, sprawdzająca się na budowie. Silny korpus z metalu dla dużych naprężeń. 
Poręczna, łatwo przenośna, tylko 26 kg. Hydrauliczny cylinder ciśnieniowy  
zapewnia silny nacisk rolki dociskowej. Wytwarzanie ciśnienia ręczną pompą  
hydrauliczną. W obudowie zintegrowana stopniowana tarcza nastawna do  
automatycznego ograniczenia głębokości wyoblania.

Rolki wyoblające
Niezawodne rolki wyoblające REMS z optymalnie dopasowaną średnicą rolki  
dociskowej oraz przeciwrolki o szorstkich radełkowanych powierzchniach  
gwarantują pewny obrót rury i precyzyjne zagniecenie rowka. Rolki wyoblające  
z ciągliwo – twardej specjalnie hartowanej stali zapewniają wyjątkowo długie  
użytkowanie. 3 pary rolek wyoblających (rolka dociskowa, przeciwrolka) do całego  
zakresu roboczego DN 25 – 300, 1 – 12", łatwe w wymianie. Rolki wyoblające Cu 
(rolka dociskowa, przeciwrolka) do rur miedzianych 54–159 mm. Rolki wyoblające 
INOX (rolka dociskowa ze stali nierdzewnej, przeciwrolka z twardej specjalnie 
hartowanej stali, niklowane) do nierdzewnych rur stalowych 1 – 1½", 2 – 6" i 8 – 12". 
Rolki wyoblające do rur z aluminium i PVC – na zapytanie.

Wspornik materiału
Super stabilna podpora materiału REMS Herkules XL 12" do wyoblania rur do 12" 
(strona 107).

Osprzęt

Wyszczególnienie Nr art. zł
Podstawa 849315 R 1 220,00
Podstawa jezdna 849310 R 1 970,00
Nożny wyłącznik z wtyczką 347010 R220 1 400,00
REMS Herkules�, podpory, patrz strona 107.
Rolki i pozostały osprzęt,� patrz strona 48. 

Niemiecka jakość

Herkules 3B (osprzęt)

Zakres dostawy
REMS Collum. Maszyna do wyoblania dla systemu połączeń rur przy pomocy 
obejm DN 25 – 300, 1 – 12". Przyrząd do wyoblania, ręczna pompa hydrauliczna, 
zintegrowana tarcza nastawna z podziałką do automatycznego ograniczenia głę-
bokości wyoblania, 1 para rolek wyoblających (rolka dociskowa, przeciwrolka) 
2 – 6", sześciokątny klucz kołkowy. 3 jednostki napędowe do wyboru, z bezobsłu-
gową przekładnią, mocnym silnikiem uniwersalnym i bezpiecznym wyłącznikiem 
impulsowym. Do stołów roboczych, podstaw i podstaw jezdnych. W kartonie.
Typ Wykonanie Nr art. zł
Collum Silnik uniwersalny 230 V, 50 – 60 Hz, 

1200 W, zabezpieczenie przed  
przeciążeniem. 29 min-1 347006 R220 15 430,00

Collum 2 Silnik uniwersalny 230 V, 50 – 60 Hz, 
1700 W. 28 min-1 347008 R220 17 290,00

Collum 2  
Compact

Silnik uniwersalny 230 V, 50 – 60 Hz, 
1200 W, zabezpieczenie przed  
przeciążeniem. 26 min-1 347009 R220 17 290,00

Dla innych napięć na zapytanie.


