REMS E-Push 2

Wydajna, elektryczna pompa kontrolna do sprawdzania
ci$nienia i szczelnosci instalacji rurowych i zbiornikdw.

Zakres kontroli i ci$nienia <6 MPa/60 bar/870 psi

Wydajnos¢ 6,5 l/min
Woda, roztwory wodne, emulsje

Wspoétczynnik pH cieczy 7-10
Temperatura cieczy —30° do 60°C
Lepkosé cieczy <15mPas

REMS E-Push 2 - elektryczne napetnianie i kontrola.
Do 60 bar. Z regulowanym ogranicznikiem ci$nienia.
1300 W. Samozasysajaca.

Uniwersalne zastosowanie

W instalacjach sanitarnych, grzewczych, stonecznych i tryskaczowych, w
systemach powietrza, pary i chtodnictwie, instalacjach olejowych, kottowniach
i zbiornikach ci$nieniowych.

Konstrukcja

Mocne, zwarte i lekkie wykonanie. Waga tylko 10 kg. tatwa do przenoszenia.
Odporna na $cieranie, wysokowydajna pompa ttokowa. Ttumiony, wypetniony
gliceryng manometr, p < 6 MPa/60 bar/870 psi. Waz ci$nieniowy zbrojony
siatka zapobiega zafatszowaniu wyniku pomiaru. Waz ssacy z filtrem. Zawér
przeciwzwrotny w wezu ssacym zapobiega pracy jatowej weza podczas
przestojow; tym samym skraca czasy zasysania. Oba weze z przytaczeniem
2". Lacznik z manometrem, p < 6 MPa/60 bar/870 psi, oraz zawér odcinajacy
umozliwiajgcy kontrole ci$nienia i badanie szczelnosci réwniez po odtgczeniu
pompy (celem zapobiezenia jej kradziezy lub w razie koniecznosci uzycia jej w
innym miejscu), jako osprzet. Precyzyjnie wyskalowany manometr,p < 1,6 MPa/
16 bar/232 psi, do odczytu zmian ci$nienia z doktadnoscig 0,01 MPa/0,1 bar/
1,45 psi przy sprawdzaniu na szczelno$¢ zgodnie z DIN 1988, jako osprzet.

Wysokowydajna pompa ttokowa

Wysokowydajna pompa ttokowa pracujaca w zamknietej kapieli olejowej z
odpornym na $cieranie ttokiem z nierdzewnej stali. Sprawdzony, wysokosprawny
silnik kondensatorowy, 1300 W, bardzo mocny i szybki. Duza wydajnos¢ ttoczenia:
6,5 l/min. Kontrola ciénienia i szczelnoéci do 6 MPa/60 bar/870 psi.

Regulowany ogranicznik ci$nienia

6-stopniowy ogranicznik ci$nienia, 1-6 MPa/10-60 bar/145-870 psi, regulo-
wany odpowiednio do wymaganego ciénienia w systemie przewoddéw rurowych/
zbiorniku.

Zakres dostawy

REMS E-Push 2. Elektryczna pompa kontrolna z manometrem, < 6 MPa/60 bar/
870 psi, do sprawdzania ci$nienia i szczelnosci instalacji rurociggéw i zbiornikéw
do 6 bar/60 MPa/870 psi, z regulowanym ogranicznikiem ci$nienia. Agregat
z silnikiem kondensatorowym 230V, 50 Hz, 1300 W. Waz ssacy 1,5 m z przytaczem
2" i uszczelkami, filtr ssacy z zaworem przeciwzwrotnym. Waz ci$nieniowy 1,5m
z przytgczem 2" i uszczelkami. W kartonie.

Nr art. zt

115500R220 5280,00

Osprzet

Wyszczegoélnienie cién. p < MPa/bar/psi = Nrart. zt
tacznik z manometrem

i zaworem odcinajagcym 6/60/870 115110R 691,00
Manometr precyzyjny 1,6/16/232 115045 445,00

Niezobowigzujgca oferta cenowa. Do cen nalezy doliczy¢ Vat.

Elektryczna pompa kontrolna
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