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REMS Hurrican Elektryczne urządzenie do odgałęzień

Niemiecka jakość

Wysokowydajne, zwarte elektronarzędzie do ekono-
micznego wykonywania odgałęzień T w instalacjach 
bezzłączkowych.
Twarde i miękkie rury miedziane� Ø 10 – 22 mm
� Ø ⅜ – ⅞"
� s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican – T-odejścia we własnym zakresie. 
Oszczędność kosztów. Także na rurach położonych. 

Zalety systemu
Tylko jeden rodzaj narzędzi do wykonywania odgałęzień dla REMS Hurrican H, 
REMS Hurrican i REMS Twist/Hurrican. Łatwe, tanie utrzymanie zaplecza  
narzedziowego, wykluczona pomyłka przy pracy.

Oszczędność kosztów
Redukcja kosztów zakupu trójników, składowania, pozyskania. Ograniczenie 
miejsc lutowania, materiału do lutowania i czasu pracy. Zwiększona pewność 
przez zmniejszenie ilości połączeń rur.

Konstrukcja
Zwarte, poręczne, lekkie. O szerokim zastosowaniu, z wolnej ręki, również na  
położonych rurach. Głowica wiercąca gwarantuje precyzyjne wiercenie bez  
konieczności punktowania. Ogranicznik głębokości wiercenia, odpowiedniej do 
wielkości rury odchodzącej. Urządzenie do mocowania narzędzia kielichującego. 
Cęgi krzywkowe dla ograniczenia głębokości wstawienia rury odchodzącej. 

Napęd
Wypróbowana jednostka napędowa z sześciokątnym zabierakiem. Nadzwyczaj  
silna, poręczna, lekka – tylko 1,5 kg. Uniwersalne zastosowanie, z wolnej ręki,  
również na położonych rurach. Mocna, bezobsługowa przekładnia z poślizgowym  
sprzęgłem bezpieczeństwa. Uniwersalny silnik 630 W z wyjątkowo dużym  
momentem obrotowym w lewo i w prawo przy niskich obrotach. Bezstopniowa, 
elektroniczna regulacja obrotów w zakresie od 0 do 1000 min-1 przy pomocy 
bezpiecznego włącznika impulsowego. Obroty regulowane są siłą nacisku  
na włącznik.

Narzędzia do wykonywania odgałęzień
Specjalna konstrukcja urządzenia do kształtowania odgałęzień umożliwia  
równomierne, centryczne wywijanie kołnierzy bez gratu i karbów. Niepotrzebne  
są żadne dodatkowe obróbki.

REMS Twist/Hurrican
Zestaw Combi oszczędzający miejsce i wagę, do ekonomicznego sporządzania 
trójników i kielichowania na zimno, twardych i miękkich rur w instalacjach  
bezzłączkowych. Tylko jeden napęd do kielichowania i wykonywania odgałęzień. 
Oszczędność kosztów! Patrz strona 261.

Zakres dostawy
REMS Hurrican Set. Elektryczne urządzenie do wykonywania odgałęzień na 
twardych i miękkich rurach miedzianych Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm.  
Napęd z końcówką sześciokątną, bezobsługową przekładnią, silnikiem uniwersal-
nym 230 V, 50–60 Hz, 630 W, o bardzo dużym momencie obrotowym dla lewych  
i prawych obrotów, przy niskich obrotach silnika. Bezpieczny włącznik impulsowy. 
Bezstopniowa, elektroniczna regulacja obrotów od 0 do 1000 min-1. Uchwyt.  
Mocowanie narzędzi, głowica wiercąca, cęgi krzywkowe, smar. Narzędzia do  
odgałęzień do wyboru w mm lub calach. W stabilnej skrzynce z blachy. 
Wyszczególnienie Nr art. zł
Set 12 + 15 + 18 + 22 151000 R220 5 510,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 151010 R220 5 860,00
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞" 151002 R220 5 920,00
Dla innych napięć na zapytanie.

Osprzęt

Wyszczególnienie Rura Ø mm/cal Nr art. zł
Narzędzia  
do odgałęzień

10 151105 R 380,00
12 151110 R 380,00
14 151120 R 380,00
15 151125 R 380,00
16 151130 R 380,00
18 151140 R 380,00
20 151145 R 380,00
22 151150 R 380,00

⅜" 151155 R 403,00
½" 151160 R 391,00
⅝" 151165 R 391,00
¾" 151170 R 391,00
⅞" 151175 R 391,00

REMS Twist/Hurrican napęd � 
z rękojeścią 151402 R220 2 080,00
Uchwyt narzędzi 151200 R 477,00
Głowica wiercąca 151210 RMM 714,00
Cęgi krzywkowe 151230 R 227,00
Smar �(pojemnik) 151240 53,00
Skrzynka z blachy �z wkładką 151600 R 615,00


