
Info

106 Niezobowiązująca oferta cenowa. Do cen należy doliczyć Vat.

REMS Jumbo Składane stoły robocze

Stabilne, łatwe w przenoszeniu składane stoły robo-
czego do uniwersalnych zastosowań. Płyty robocze wg  
DIN 68 705. Do warsztatu i zastosowań przemysłowych. 
Do użytku na budowie i w warsztacie.
REMS Jumbo E – poręczny i lekki. 
Powierzchnia pracy Brzoza-multiplex, 800 × 600 × 22 mm
Wysokość pracy 800 mm
Waga 23 kg
Obciążenie graniczne ≤ 300 kg
REMS Jumbo – niezniszczalny składany stół  
roboczy. Poręczna i lekka. Niemiecki produkt  
o najwyższej jakości 
Powierzchnia pracy Buk-multiplex, 1100 × 700 × 22 mm
Wysokość pracy 800 mm
Waga 28 kg
Obciążenie graniczne ≤ 300 kg

REMS Jumbo – błyskawicznie rozkładany i składany.  
Z rozporą dźwigniową. Płyty robocze wg DIN 68 705.  
Wysoka obciążalność do 300 kg. 
Poręczny i lekki. REMS Jumbo E tylko 23 kg, REMS Jumbo tylko 28 kg.

Płyta robocza ze specjalnego drewna warstwowego brzoza-multiplex (REMS 
Jumbo E) lub buk-multiplex (REMS Jumbo), wg DIN 68 705 odporny na warunki 
atmosferyczne, klejony, impregnowany, odporny na zarysowania i zwichrowanie, 
do imadła, płaski.

Dzięki stalowym krawędziom odporny na uderzenia i łuszczenie. Śruby i nakrętki 
ocynkowane. 

Niezwykle stabilny dzięki stelażowi z rur stalowych z rozporą dźwigniową,  
błyskawiczne rozkładany i składany. Łatwe do przenoszenia.

Wysoka obciążalność, maks. obciążenie graniczne 300 kg.

Niemiecka jakość

Zakres dostawy
REMS Jumbo. Składany stół roboczy z zamknięciem dźwigniowym.  
Płyta robocza wg DIN 68 705. Obciążenie graniczne ≤ 300 kg. W kartonie.
Wyszczególnienie Powierzchnia 

pracy
Rozmiar  
mm

Nr art. zł

REMS Jumbo E Brzoza-multiplex 800 × 600 120240 R 1 620,00
REMS Jumbo Buk-multiplex 1100 × 700 120200 R 2 490,00


