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REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC
Elektrohydrauliczna kielichownica 34 kN  
z automatycznym powrotem

Kompaktowe, poręczne narzędzie elektryczne do  
szybkiego, łatwego kielichowania rur/pierścieni.  
Do warsztatu i zastosowań przemysłowych. Do użytku 
na budowie i w warsztacie.
Cold Expansion złączki  
z tworzyw sztucznych (P-CEF)  Ø 16 – 63 mm
 Ø ½ – 2"
 s ≤ 6,3 mm

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – szybkie i łatwe  
kielichowanie do Ø 63 mm. Z automatycznym  
powrotem.

Głowice kielichujące
Duży zakres kielichowania do 63 mm. Automatycznie, stopniowo przebiegający  
proces, aż do uzyskania efektu końcowego określonego przez głowice  
kielichu jącą. Zastosowanie głowic kielichujących REMS P-CEF i odpowiednich  
głowic kielichujących innych producentów. Przyrząd kielichujący 50 – 63 mm, 2", 
do mocowania REMS głowic kielichujących P-CEF 50 – 63 mm, 2" i odpowiednich 
głowic kielichujących innych producentów. Przyrząd kielichujący 16 – 40 mm, 
½ – 1½", do mocowania REMS głowic kielichujących P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" i 
odpowiednich głowic kielichujących innych producentów, dostępny jako akcesoria.

Konstrukcja
Zwarte, mocne, sprawdzające się na budowie. Małe rozmiary zgrabna forma, 
urządzenie napędowe tylko 5,6 kg, dlatego szerokie zastosowanie, z wolnej ręki, 
nad głową, w ciasnych stanowiskach. Optymalne rozłożenie masy umożliwiające 
obsługę jedną ręką. Ergonomiczna, żłobiona obudowa uchwytu.

Napęd
Duża siła docisku zapewnia błyskawiczne i prawidłowe kielichowanie. Siła wzdłużna  
34 kN. Bardzo mocny napęd elektrohydrauliczny z automatycznym biegiem 
wstecznym (ACC), z wysokosprawnym silnikiem uniwersalnym 450 W, wytrzymałą 
przekładnią planetarną, mimośrodową pompą i zwartym wysokowydajnym  
systemem hydraulicznym. Bezpieczny włacznik impulsowy.

Niemiecka jakość

Zakres dostawy
REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Elektrohydrauliczna kielichownica  
34 kN do kielichowania rur i pierścieni systemu Uponor Quick & Easy Ø 16 – 63 mm,  
Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Elektrohydrauliczny napęd z wysokosprawnym silnikiem 
uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 450 W, z wytrzymałą przekładnią planetarną, 
mimośrodową pompą i zwartym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. 
Bezpieczny włącznik impulsowy. Przyrząd kielichujący 50 – 63 mm, 2".  
Bez głowic kielichujących. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. zł
575017 R220 8 180,00

Należy przestrzegać wskazówek oferentów systemów, dotyczących montażu. 
Kielichownica akumulatorowa dla innych systemów – na zapytanie. 
Dla innych napięć na zapytanie.

Osprzęt

Wyszczególnienie Nr art. zł
Przyrząd kielichujący 16 – 40 mm, ½ – 1½",  do mocowa-
nia głowic kielichujących P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" 575100 R 685,00
Głowice kielichujące P-CEF  patrz strona 257.
Skrzynka z blachy  z wkładką 575278 R 615,00

z wymuszonym  
powrotem


