REMS SSM 160RS

Prakticky, dobre prenosny kompaktni stroj. Kompletni
vazi jen 45 kg. Idealni pro instalaci sanity, pokladani
odpadnich trubek, sanaci komind PVDF trubkami.

Pro dilnu i na stavbu.

Plastové trubky a tvarovky

z PB, PE, PP, PVDF @ 40-160 mm

PE@ 40- 90 mm SDR 26
PE@ 40-110 mm SDR 29
PE @ 40-125 mm SDR 2 11
PE @ 40-140 mm SDR > 17
PE@ 40-160 mm SDR > 21

REMS SSM 160RS - idealni pro instalatéra.

Lehky a kompaktni. Topny ¢lanek podle DVS.
Elektronicka regulace teploty. Kvalitni povlakovani
teflonem. Hoblik se silnym tahem.

Uzavrena skfinh hobliku.

Konstrukce

Lehky a kompaktni. Nizkd hmotnost, kompletni vazi jen 60 kg. Snadno prenosny.

- Zakladni télo z litého hliniku

— Plovouci zavéseni pristroje s topnymi ¢lanky pro svafovani na tupo
REMS SSG 180 pro exaktni pFizplisobeni se spojovanym plochdm

- Elektricky hoblik pro planparalelni zpracovani konct trubek

— Snadno pracujici, v kulickovych lozZiskach uloZené vedeni pristroje
s topnym ¢lankem pro svarovani na tupo a elektrického hobliku

- Rychloupinaci zafizeni vhodné i pro Sikmé odbocky.

— Pritlacné zarizeni, prehledna stupnice pro snadné odecitani pritlacného tlaku,
svérna rukojet’ pro aretaci

- Pouzitelny na pracovnim stole nebo na sériové dodavaném trubkovém
podstavci (= podstavec = prepravni zarizeni).

Topny ¢lanek podle DVS

Deskovity, planparalelni topny ¢lanek podle DVS. Elektricky topny ¢lanek ulozeny
v legované slitiné hliniku, odolné proti korozi, pro neprimé predavani tepla.
Kvalitni, trvalé povlakovani teflonem zabranuje ulpivani zbytkid plastu a umoziuje
bezproblémové cisténi. Optimalni rozdéleni teplot a teplotni konstanta na

celé uzitné plose. Ochranny kryt na topny ¢lanek.

Elektronické rizeni teploty

Nastavitelna teplota 180-290°C, prednastaveno pro PE-trubky. Elektronicka
regulace teploty ridi nastavenou teplotu automaticky v rdmci hranic predepsanych
DVS. Kontrolka pro teplotu a sit'ova kontrolka.

Nastaveni hobliku

Elektrické hoblovaci zarizeni se specidlnim univerzalnim motorem se silnym
kroutivym momentem, 500 W, pro jednostranné a oboustranné planparalelni hob-
lovani koncl trubek podle DVS. Rychle do pozice nastavitelny hoblik s bezpec¢nost-
nim vypinacem v odpovidajici pracovni pozici. Uzavirend skrin hobliku. Specialné
tvrzené a brousené noze hobliku garantuji snadné hoblovani bez poskakovani

a rachoceni.

Rychloupinaci zarizeni vhodné i pro sikmé odbocky.
Stabilni rychloupinaci zafizeni z poniklované oceli, skladajici se ze 2 svéraku
majicich po 2 upinacich vlozkach pro trubky @ 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135,
140, 160 mm. Vhodné i pro Sikmé odbocky.

Podpéry trubek

Vicenasobné nastavitelné, snadno polohovatelné podpéry pro trubky @ 160 mm
pro podepieni a snadné axidlni nastaveni trubek a tvarovek. Vzdy 2 vlozky podpér
pro trubky @ 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Rozsah dodavky

REMS SSM 160RS. Stroj s topnym ¢lankem pro svarovani na tupo plastovych trubek
a tvarovek z PB, PE, PP, PVDF. PE @ 40-90 mm SDR 2 6, PE @ 40-110 mm SDR
>9,PE@ 40-125 mm SDR > 11, PE@ 40-140 mm SDR > 17, PE@ 40-160 mm
SDR = 21. PFistroj s topnym ¢lankem pro svarovani na tupo s topnym ¢lankem
povlakovanym teflonem 230V, 50-60 Hz, 1200 W. Nastavitelna teplota 180-290°C,
prednastaveno na PE trubky. Elektronicka regulace teploty. Elektricky hoblik
230V, 50-60 Hz, 500 W. Pritlacné zarizeni. Ochranny kryt na topny ¢lanek. Elek-
tricky hoblik 230V, 50-60 Hz, 500 W. Pritlacné zarizeni. Rychloupinaci zafizeni,
i pro Sikmé odbocky, skladajici se ze 2 svérakd majicich po 2 upinacich vlozkach
pro trubky @ 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podpéry trubek
@160 mm s vlozkami podpér @ 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.
Pracovni kli¢. Kufr z ocelového plechu na upinaci vlozky a vlozky podpér. Trubkovy
podstavec = Podstavec = Transportni zafizeni.
Obj.c. €
252026R220 5020,00

PrisluSenstvi

Oznaceni Obj.c. €
Noze hobliku (kus) 252103R 138,00

294 Nezavazné doporucené prodejni ceny. VSechny ceny bez DPH.

Stroj s topnym ¢lankem pro svarovani na tupo




