REMS SWing Ruéni ohybacka

Prakticka ru¢ni ohybacka pro rozméroveé presné ohybani

trubek do 90°. Idedlni pro praci na misté.

Mékké médéné trubky, i tenkosténné @ 10-22 mm
D %-7"
s<1mm

Mékké médéné trubky, i tenkosténné @ 10-18 mm
D ¥%—-%"
s<1mm

Mékké oplasténé uhlikové ocelové

trubky systému s lisovanymi tvarovkami ?12-18mm

s<1,2mm

Mékké presné ocelové trubky @ 10-18 mm
s<1mm

Vrstvené trubky @ 14-32 mm

REMS Swing - ohybeijte trubky tam, kde budou poloZeny.
Superlehka, supermald, super dobFe padnouci do ruky.
Univerzalné pouzitelna pro mnoho druhi trubek.
Superrychla prace diky praktické multifunkéni pace pro
rychloprestaveni vpred i vzad. Osvédceny, spolehlivy
ra¢novy dopredny pohyb. Idealni na oplast’ované trubky.

Univerzalni pouziti

Pri instalovani sanity, topeni, klimatizaci, chlazeni a hydrauliky. | pro tenkosténné
topné trubky a trubky podlahového topeni z médi podle EN 1057 a trubky systéma
s lisovanymi tvarovkami.

Prednost v uspore naklada

Diky uspore tvarovek je ohybacka jiz po nékolika malo ohybech amortizovana.
Nemdte Zadné naklady na tvarovky, skladovani, porizovani. Setfite padjena mista,
lisované spoje, pracovni ¢as. ZvySena bezpecnost diky mensimu poctu spojeni
trubek.

Konstrukce 3

Kompaktni, vhodna pro pouziti na stavbach. Sikovna a lehkd, pohon pouze 0,9 kg.
Pouzitelna kdekoli, volné z ruky, i v Gzkych mistech. Jednoducha, rychla prace,
napf. ohyb médéné trubky o @ 22 mm za pouhych 9 s. 0znacené ohybaci segmenty
pro rozmérové presné ohybani. Vyhnuti, etazové ohyby mozné. Snadna a rychla
vyména ohybacich segment(. Drzak smykadel S @ 10-26 mm, oto¢ny podle
ohybané velikosti trubek, se smykadly na trubky @ 10-26 mm, ¥%-7%". Drzak
smykadel @ 32 mm se smykadly na trubky @ 32 mm. Pripravek pro reverzni ohybani
polozenych trubek do @ 22 mm, %", jako prislusenstvi.

Ohybaci segmenty a smykadla

Ohybaci segmenty a smykadla z vysoce pevného, vysoce kluzného polyamidu,
zpevnéného sklenénymi vlakny, resp. ohybaci segmenty a smykadla z hliniku.
Uhlova stupnice na kazdém ohybacim segmentu pro rozmérové piresné ohybani.
Ohybaci segmenty viz tabulka na strané 165. Ohybaci segmenty UP s mensimi
poloméry ohybu pro vrstvené trubky Uponor Uni Pipe PLUS, viz nize.

Pohon

Stabilni pohon s osvédc¢enym a spolehlivym raénovym doprednym posuvem pro
celou pracovni oblast do @ 32 mm. Praktickd multifunkéni paka pro rychlopresta-
veni vpred i vzad Setfi ¢as a namahu.

Kvalitni némecky vyrobek

Rozsah dodavky

REMS Swing UP Set. uc¢ni ohybacka @ 16-32 mm, do 90°. Pro vrstvené trubky
Uponor Uni Pipe PLUS @ 16-32mm. S pohonem UP, ohybacimi segmenty UP

s mensimi poloméry ohybu, s drzakem smykadel UP @ 16 -32 mm se smykadly.

V pevném kufru z ocelového plechu.

Oznaceni mm Obj.c. €

Set 16 +20+25+32 153030R 650,00

Prislusenstvi

Oznaceni Obj.c. €

REMS Swing pohon UP 153300R 181,00 s

Drzak smykadel UP @ 16 -32 mm se smykadly w0 _ M

pro trubky @ 16-32mm 153307R 111,00 & .
Ohybaci segment UP @ 16 mm, polomér ohybu 32 mm 153303R 53,10 , a .
Ohybaci segment UP @ 20 mm, polomér ohybu 40 mm 153304R 53,10

Ohybaci segment UP @ 25 mm, polomér ohybu 62,5 mm = 153305R 53,10

Ohybaci segment UP @ 32 mm, polomér ohybu 80 mm 153306R 179,00

Kufr z ocelového plechu s vlozkou 153265R 64,60
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REMS Swing

Rozsah dodavky

REMS Swing Set. Ruc¢ni ohybacka @ 10-32 mm, @ ¥%-7%", do 90°. Mékké médéné
trubky @ 10-22mm, @ ¥%-7%", s < Tmm, mékké oplasténé médeéné trubky
?10-18mm, @ ¥%-%", s < Tmm, mékké oplasténé uhlikové ocelové trubky systému
s lisovanymi tvarovkami @ 12-18 mm, s < 1,2mm, mékké presné ocelové trubky
P 10-18 mm, s < Tmm, vrstvené trubky @ 14—32mm. Do @ 26 mm s pohonem,
ohybacimi segmenty, s drzdkem smykadel S @ 10-26 mm se smykadly, v pevném
kufru z ocelového plechu/kufru. Do @ 32 mm s pohonem, ohybacimi segmenty,

s 2 drzaky smykadel @ 10-26 mm a @ 32 mm se smykadly, v pevném kufru.

Oznaceni mm palce Obj.c. €
Set12+15+18 +22 YVo+% +%+ %" 153025R 422,00
Set10+12+15+18 +22 Yo+ +%+%+%" 153021R 442,00
Set12+14+16 +18 +22 Yo+ Y+ 7" 153020R 442,00
Set 14+16+20+25/26 153026R 422,00
Set 14+16+18 +20+25/26 153022R 442,00
Set16+20+25/26+32 153029R 670,00
Set Allround 22

10+12+14+15+16 +17+18+20+22 ¥%+%2+%+%+7%" 153027R 570,00
Set 16 +18 +20+25/26 + 32 153023R 720,00
Set Allround 32

10+12+14+15+16+17+18 +20+22 +

25/26+32 Yo+ +%+%+%" 153028R 800,00

Rozsah dodavky

REMS Swing Set A. REMS Swing s ohybacimi segmenty a smykadly z hliniku, ze-
jména také pro tepelné zpracované, jesté horké médéné trubky @ 12-22mm,
@ 2-7", s < Tmm, v instalaci topeni, chlazeni a klimatizace.

Oznaceni mm palce Obj.c. €
Set12+15+18 +22 Yo+ So+ Y+ 8" 153032R 570,00
Set12+14+16 +18+22 Yo+ Y+ " 153031R 590,00

Prislusenstvi

Oznaceni Obj.c. €
Swing pohon 153100R 181,00
Drzak smykadel S @ 10-26 mm se smykadly
pro trubky @ 10-26 mm, ¥%s-7" 153125RX 72,80
Drzak smykadel S @ 10-26 mm A se smykadly
z hliniku, pro trubky @ 10-26 mm, % -7" 153502R 151,00
Drzak smykadel @ 32 mm se smykadly
pro trubky @ 32 mm 153115RX2 157,00
Pripravek pro reverzni ohybani poloZzenych trubek
do @26 mm, %" 153140 183,00
Kufr z ocelového plechu s vlozkou 153265R 64,60
Kufr s viozkou 153270R 128,00
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15,12 U, %" 55 A e o ° 153531R 64,90
16,14 U 55 P e o e o 153180R 37,70
16,14 U 55 A e o e o 153534R 64,90
17,15 U 60 P . ®  153185R 37,70
18,14 U,15U,16 U, %" 72 P e o e o 153190R 37,70
18,14 U,15U,16 U, %" 72 A e o e e 153532R 64,90
20,18 U 79 P e o o ® 153195R 37,70
22,18U, %" 86 P e e 153200R 37,70
22,18U, %" 86 A e o 153540R 64,90
25,26 88 P ®  153205R 37,70
32 128 P ®  153210R 70,80
"Polomér ohybu mm neutralni osy oblouku (DVGW GW 392)
Cu: mékké médéné trubky, i tenkosténné

St 10305-U: mékké oplasténé uhlikové ocelové trubky systému s lisovanymi
tvarovkami EN 10305-3

St 10305: mékké presné ocelové trubky EN 10305-1, EN 10305-2,

EN 10305-3

oplasténé

vrstvené trubky systému s lisovanymi tvarovkami

Ohybaci segment z polyamidu zesileného sklenénymi vlakny

Ohybaci segment z hliniku
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Rucni ohybacka
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