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REMS Ax-Press HK / H
Prensadora axial con una sola mano / 
Prensadora axial manual

Patente DE 10 2004 018 429
Patente ES 2 273 563
Patente FR 05 03513

Prensadora axial manual para la elaboración de uniones 
de casquillo corredizo.
Prensado axial Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – universal hasta Ø 22 mm. 
Súper pequeña, súper ligera, súper manejable.  
Sólo 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – universal hasta Ø 32 mm. 
Manejable y ligera. Sólo 1,4 kg.

Surtido completo REMS Cunas/Portacunas,  
cambio rápido. 

Ventaja del sistema
Sólo un tipo de cunas/portacunas para REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, 
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Por ello un  
alma cenaje sencillo y económico.

Cunas/Portacunas
Surtido completo REMS de cunas/portacunas, para todo tipo de sistemas  
convencionales de casquillo corredizo. (página 248 – 249). A elegir entre porta-
cunas para el acoplamiento de cunas suministradas por el distribuidor. Cunas  
de acero especial forjado, especialmente endurecido. Las cunas/portacunas  
son específicas al sistema y se corresponden al sistema de casquillo corredizo. 
Por ello prensados seguros, adecuados y conformes al sistema. 

Cunas/portacunas dobles
Las cunas/portacunas dobles REMS, cada una de ellas con dos alojamientos  
unidos entre sí, para uniones en tubos de diferentes dimensiones (página 248 ). 
No hay que cambiar las cunas/portacunas. Extremadamente sencillo, ahorra tiempo. 

Construcción
Compacto, apropiado para la obra. Manejable y ligero. Dispositivo accionador 
REMS Ax-Press HK, tan sólo 1,1 kg. Dispositivo accionador REMS Ax-Press H,  
tan sólo 1,4 kg. Por ello aplicable en todos los lugares, también en lugares de  
difícil acceso. Carrera 66 mm. Avance y retroceso rápido para un trabajo sencillo y 
rápido. Posición seleccionable de cunas/portacunas (patente DE 10 2004 018 429,  
patente ES 2 273 563, patente FR 05 03513) para prensar accesorios de casquillo 
corredizo con distancia de fijación ≤ 161 mm en una operación de trabajo y para 
prensados dobles. Portacunas y cunas de cambio rápido sin herramientas. Asiento 
firme del portacunas y las cunas gracias a un sistema de retención por muelle. 
REMS Ax-Press H con protección contra sobrecarga. 

Expandir
Diversos expandidores de tubo y completo surtido de cabezales de expandir  
REMS para todos los sistemas convencionales de casquillos de presión  
(página 253 –257). 

Producto alemán de calidad

Accesorios

Denominación Código €
REMS Cunas/Portacunas  consulte pág. 248 – 249.
Bolsa de transporte  para dispositivo accionador  
REMS Ax-Press HK y cunas/portacunas 574437 R 45,67
Maletín  con forma para dispositivo accionador  
REMS Ax-Press HK y cunas/portacunas 574352 R 64,36

Volumen de suministro
REMS Ax-Press HK dispositivo accionador. Prensadora axial con una sola mano, 
para la elaboración de uniones de casquillo corredizo Ø 12–22 mm. Carrera  
66 mm. Con avance y retroceso rápido. Para el accionamiento de REMS Cunas/
Portacunas. En cartón.

Código €
574302 R 206,56

 

Volumen de suministro
REMS Ax-Press H dispositivo accionador. Prensadora axial manual, para  
la elaboración de uniones de casquillo corredizo Ø 12–32 mm. Carrera 66 mm. 
Con avance y retroceso rápido. Para el accionamiento de REMS Cunas/ 
Portacunas. En cartón.

Código €
574300 RX 289,60

p.ej.
AC-FIX, 
aquatherm,
BARBI, 
FERRO systems  
BRASELI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP’FLUIDES,
Fittings Estándar,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI, 
RIQUIER,
TECE,
TIEMME, 
VELTA


