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REMS EMSG 160-2 Aparato de soldar manguitos eléctricos

Aparato manejable y potente para soldar tubos  
de desagüe con manguitos eléctricos de PE.
Tubos de plástico y manguitos 
eléctricos de PE Ø 32 – 160 mm
Para Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo

REMS EMSG 160-2 – soldadura automática. 
Control electrónico. Control acústico y óptico  
del proceso de soldar.
Dimensiones reducidas. Manejable, ligero, sólo 1,1 kg. Listo para trabajar  
inmediatamente en todas partes.

Ajuste automático de la corriente de soldar (temperatura de soldar) y del tiempo 
de soldar según la dimensión del manguito mediante un microcontrolador.

Compensación automática del tiempo de soldar según la temperatura exterior.

Control acústico y óptico del proceso de soldar.

Manguitos acodados para utilizar en lugares especialmente estrechos.

Radio de trabajo muy amplio por cables extraordinariamente largos.

Carcasa de plástico robusta y resistente a los golpes, con mosquetón, para colgar 
junto al punto de soldadura. A prueba de polvo y salpicaduras.

Raspador manual de tubos para trabajar la superficie de los extremos de los  
tubos a soldar.

Volumen de suministro
REMS EMSG 160-2. Aparato de soldar manguitos eléctricos, 230 V, 50 – 60 Hz, 
1000 W, para soldar tubos de desagüe con manguitos eléctricos de PE de  
fabricantes como Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. 
Mando electrónico, con control acústico y óptico de la soldadura. Con una robusta 
carcasa de plástico, resistente a los golpes, con mosquetón. Cable de soldadura 
de 3,9 m. Raspador manual de tubos. En un maletín resistente.

Código €
261002 R220 767,08

Manguitos acodados para utilizar en 
lugares especialmente estrechos. 


