REMS Frigo 2 F-Zero

Congelacidon répida y sencilla de tuberia no vaciada.
Circuito cerrado de liquido congelante. Ecolégico.
Para reparacién y ampliacidn de instalaciones

de tuberias.

Tubos de acero, cobre, plastico,

revestido @ Y%-2"

@10-60 mm

REMS Frigo 2 F-Zero - congelar eléctricamente en vez
de vaciar. Muy rapido hasta 2". Alta capacidad de
congelar, p. ej. tubo de acero de 3" sélo en 9 min.*
Patentados cabezales congeladores especialmente
estrechos, para un montaje rapido. Indicacién

de temperatura con termémetro digital LCD.

Ventaja del sistema

Sélo un aparato congelador para el campo de trabajo hasta 2". Cabezales
congeladores de una sola pieza para el campo de trabajo @ % - 1" respectivamente
@ 15-35 mm, no son necesarios acoplamientos. Aceleracién de la congelacion
s6lo mediante pulverizacién de agua. Cabezales de congeladores siempre limpios,
no se necesitan pastas ni embadurnar.

Circuito cerrado de liquido congelante

Congelador eléctrico de tubos con circuito cerrado de liquido congelante.
Para usar en cualquier lugar, también en espacios cerrados. Ecolégico.
Congelante R-290. Alta capacidad de congelacion. Ideal para reparaciones
de larga duracion.

Construccion

Robusta, compacta. Cabezales congeladores especialmente estrechos, asi
como cables direccionados paralelamente al tubo permiten trabajar en espacios
estrechos y recovecos. Posibilidad de congelar en un lado o en ambos.

Cofre congelador

Marcha silenciosa. 430 W. Cofre con congelacién en resistente caja metalica con
rejillas laterales para una ventilacion dptima. Gran departamento superior, de
facil acceso para guardar las mangueras de congelacién y accesorios. Sélo 23 kg
de peso. Transporte sencillo.

Cabezales congeladores

Geométricamente para el acoplamiento de diversos didmetros de tubo. Muy estre-
chos, sélo 50 mm de ancho. Acoplable en cualquier lugar, también en espacios de
dificil acceso. Todas las dimensiones de tubo desde @ %-1"6 @ 15-35 mm pueden
ser congeladas con tan solo un cabezal de congelar. Acoplamientos de congelar
para el restante campo de trabajo hasta @ 2", 60 mm. Cintas de sujecion con cierre
de velcro para el montaje rapido de los cabezales congeladores al tubo, sin herra-
mientas.

Mangueras de congelacion
Mangueras de congelacion, 2,5m de largo, de caucho sintético, flexible y muy
largo para gran radio de trabajo.

Termémetro digital LCD
Termdmetro digital LCD con estribo de fijacion, para una indicacion exacta de
temperatura directamente en los puntos de congelacion.

Volumen de suministro

REMS Frigo 2 F-Zero Set. Congelador eléctrico de tubos con circuito cerrado
de liquido congelante. Para tubos de acero, cobre, fundicién, revestido, plastico,
@ Y%—-2",@ 10-60 mm. Cofre de congelacién 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 mangueras
de congelacién, 2,5m de largo, 2 cintas de sujecidn, 2 termdmetros digitales LCD,
botella con pulverizador. Accesorios para @ % —1%", 15—-42 mm. En resistente
carcasa metalica. En caja de carton.

Cédigo €
131012R220 1.858,02
Accesorios

Denominacion Dimension Cédigo €

Set de acoplamientos 1%-2"/54-60mm
hasta 2", 60 mm 131160R 258,46
Acoplamiento para congelar, V8" 10, 12mm 131110R 93,63
paquete de 2 unidades 1%" 131156R 86,47
54mm = 131157R 86,47
2" 60mm = 131158R 86,47
Cinta de sujecion 131104R 15,26
Termémetro digital LCD 131116R 38,30

P.V.P. indicativos, IVA no incluido.

Congelador eléctrico de tubos

Acoplable en cualquier lugar,
también en espacios de dificil
acceso.

Muy rapido hasta 2"

. ”i F m R-290

*Temperatura ambiental y del agua aproximadamente 18°C. 271



