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274 P.V.P. indicativos, IVA no incluido.

REMS MiniScope Cámara endoscópica

Cámara endoscópica portátil y manejable para realizar 
de forma económica inspecciones y análisis de daños en 
lugares de difícil acceso, como huecos, pozos, tubos, etc. 
Funcionamiento con baterías.
Cabezal de cámara  Ø 8 mm

REMS MiniScope – imágenes brillantes de espacios  
huecos, pozos y tubos. 

Construcción
Súper ligera y manejable. Unidad de control con juego de cables de la cámara,  
tan solo 0,4 kg. De aplicación universal, con una mano, boca abajo, también para 
lugares especialmente estrechos. Carcasa de plástico robusta y resistente a  
golpes, con mango de diseño ergonómico. Las teclas están debajo de la pantalla, 
lo que permite accionarlas y sujetar la empuñadura con una sola mano. Interrup-
tor de encendido/apagado, teclas de rotación, reflejo de la imagen a 180°, tecla 
de ajuste de intensidad de los LED del cabezal de la cámara en 8 niveles posibles, 
tecla de ajuste de intensidad de la pantalla a color en 8 niveles posibles. Luz piloto 
LED para indicar el estado de servicio. Alojamiento para 4 baterías comerciales de 
1,5 V, AA, LR6. Con uniones roscadas que permiten cambiar el juego de cables de 
la cámara sin necesidad de herramientas. Maletín sólido para la unidad de control, 
el juego de cables de la cámara 8-1 y los accesorios.

Unidad de control con pantalla TFT-LCD a color
Unidad de control con pantalla a color de 2,3" con tecnología TFTLCD de última 
generación, para obtener imágenes brillantes de 320 × 240 píxeles. 

Funcionamiento con baterías
Unidad de control con 4 baterías de 1,5 V, AA, LR6, con autonomía para unas  
6 horas de funcionamiento continuo. 

Conjunto cable-cámara a color intercambiables
Conjunto cable-cámara a color 8-1 compuesto por cámara a color de Ø 8 mm  
(640 × 480 píxeles), con sensor CMOS, con LED blancos de intensidad regulable 
para un ajuste óptimo de la luminosidad y función de enfoque fijo, para una regu  la-
ción automática de la nitidez de la imagen, protección contra breve inmersión  
en agua (IP 67), 1 m de cable flexible y espejo, gancho e imán desmontables. 

Volumen de suministro
REMS MiniScope Set. Cámara-endoscopio portátil y manejable para realizar de 
forma económica inspecciones y análisis de daños en lugares de difícil acceso, 
como huecos, pozos, tubos, etc. Unidad de control con pantalla TFT LCD a color 
de 2,3". 4 baterías de 1,5 V, AA, LR6. Conjunto cablecámara a color 81 con 1 m 
de cable flexible y espejo, gancho e imán desmontables. Con robusto maletín. 

Código €
175401 R6 133,90


